
ź moc: 40 W przy 200 mbar,

ź wydajność: 90  l/min -150 mbar, 75  l/min - 200mbar,

ź przykładowe zastosowanie: ZBS-8C, ZBB-7C, ZBB-10C.

ź moc: 50 W przy 200 mbar,

JDK-S-60:

JDK-S-100:
ź wydajność: 110  l/min -150 mbar, 95  l/min - 200mbar,

JDK-S-120:

ź przykładowe zastosowanie: ZBS-6C, ZBS-8C, ZBB-7C.

ź wydajność: 140  l/min -150 mbar, 120  l/min - 200mbar
ź moc: 95 W przy 200 mbar

ź wydajność: 85  l/min -150 mbar, 60  l/min - 200mbar,

ź moc: 75 W przy 200 mbar,

ź wydajność: 180  l/min -150 mbar, 150  l/min - 200mbar

ź przykładowe zastosowanie: ZBB-10C, ZBB-12C, ZBS-10C.

JDK-S-200:
ź wydajność: 220  l/min -150 mbar, 200  l/min - 200mbar

JDK-S-80:

ź moc: 180 W przy 200 mbar

JDK-S-150:

ź moc: 115 W przy 200 mbar

ź przykładowe zastosowanie: ZBS-4C, ZBS-6C.

JDK-S-250:

ź moc: 225 W przy 200 mbar

JDK-S-400:

ź moc: 360 W przy 200 mbar

ź moc: 450 W przy 200 mbar

ź wydajność: 460  l/min -150 mbar, 400  l/min - 200mbar

ź wydajność: 545  l/min -150 mbar, 500  l/min - 200mbar

ź moc: 230 W przy 200 mbar

JDK-S-300:
ź wydajność: 375  l/min -150 mbar, 300  l/min - 200mbar

JDK-S-500:

ź wydajność: 270  l/min -150 mbar, 250  l/min - 200mbar

16.0 - Akcesoria
(dmuchawy membranowe SECOH)

WOBET
HYDRET

R94.



OPTIMA MA :
ź wydajność|podnoszenie: 120 l/min - 3,3m | 40 l/min - 6,5m,

ź przelot swobodny: 10mm,

ź przykładowe przepompownie: P60/2,0,  P60-80/2,1, P100/1,9.

ź króciec tłoczny: 2 cale ( rury np. PE63-PE75),

ź wydajność|podnoszenie: 200 l/min - 5,3m | 120 l/min - 8,3m,

BEST 3 MA :

ź wydajność|podnoszenie: 400 l/min - 6,1m | 200 l/min - 9,0m,

BEST 2 MA :

ź moc: 1100 W, zasilanie 1-faz.,

ź wydajność|podnoszenie: 260 l/min - 4,0m | 120 l/min - 9,5m,

ź moc: 750 W, zasilanie 1-faz.,

ź moc: 2200 W, zasilanie 3-faz.,

ź wydajność|podnoszenie: 400 l/min - 3,7m | 200 l/min - 6,7m,

ź przykładowe przepompownie: P60,/1,4, P60/2,0,  P60-80/2,1

ź przelot swobodny: 35mm,

ź moc: 550 W, zasilanie 1-faz.,

ź przykładowe przepompownie: P60/2,0,  P60-80/2,1, P100/1,9.

ź króciec tłoczny: 1 1/2 cala ( rury np. PE40-PE50),

ź przelot swobodny: 50mm,

DW VOX 300 :

ź wydajność|podnoszenie: 400 l/min - 8,3m | 200 l/min - 11,2m,

RIGHT 100 MA :

ź króciec tłoczny: 1 1/2 cala ( rury np. PE40-PE50),

ź króciec tłoczny: 1 1/2 cala ( rury np. PE50-PE63),

ź przelot swobodny: 10mm

ź moc: 250 W, zasilanie 1-faz.,
ź króciec tłoczny: 5/4 cala ( rury np. PE32-PE40 )

ź przykładowe przepompownie:P60/2,0,  P60-80/2,1, P100/1,9.

ź wydajność|podnoszenie: 200 l/min - 3,4m | 120 l/min - 7,6m,

DW VOX 100 MA :

ź przelot swobodny: 10mm,

ź moc: 750 W, zasilanie 1-faz.,

ź przykładowe przepompownie: P60/2,0,  P60-80/2,1, P100/1,9.

DW VOX 150 MA lub M :

ź moc: 750 W, zasilanie 1-faz.,

ź króciec tłoczny: 2 cale ( rury np. PE63-PE90),

ź przykładowe przepompownie: P100, P120, P150.

DW VOX 200 :

ź przelot swobodny: 50mm,

ź moc: 1500 W, zasilanie 3-faz.,
ź króciec tłoczny: 2 cale ( rury np. PE63-PE110),
ź przelot swobodny: 50mm,
ź przykładowe przepompownie: P100, P120, P150.

ź wydajność|podnoszenie: 400 l/min - 12,6m | 200 l/min - 14,7m,

ź przykładowe przepompownie: P100, P120, P150.

ź króciec tłoczny: 2 cale ( rury np. PE63-PE110),
ź przelot swobodny: 50mm,

16.1 - Akcesoria (pompy zatapialne)
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IBO QBO 45:

IBO QBO 100:

ź przelot swobodny: 10mm

ź przelot swobodny: 10mm

ź wydajność|podnoszenie: 40 l/min - 6m |110 l/min - 3m ,

ź króciec tłoczny: 1 1/4 cala ( rury np. PE32-PE40 )

ź króciec tłoczny: 1 1/2 cala ( rury np. PE40-PE50),

ź przelot swobodny: 5mm

ź moc: 250 W, zasilanie 1-faz.,

ź moc: 750 W, zasilanie 1-faz.,
ź wydajność|podnoszenie: 50 l/min - 10m | 220 l/min - 3m ,

ź wydajność|podnoszenie: 50 l/min - 16m | 310 l/min - 3m ,
ź moc: 1100 W, zasilanie 1-faz.,
ź króciec tłoczny: 1 1/2 cala ( rury np. PE40-PE50),

IBO QBO 200:

16.1 - Akcesoria (pompy zatapialne)

WOBET
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ź wydajność|podnoszenie:100 l/min - 13,5m | 300 l/min - 8m ,
ź moc: 1500 W,   400V. 3,75A. 3-Faz.

HYDRO-VACUM FZR-1.0.1

ź króciec tłoczny: 2 cal,

HYDRO-VACUM FZR-1.0.3
ź wydajność|podnoszenie:100 l/min - 20m | 300 l/min - 15, 5m ,

ź rozdrabniacz

ź moc: 2200 W,   400V. 5,5A. 3-Faz.

 

IBO Kraken 1800DF:

ź króciec tłoczny: 2 cal,

ź moc: 1800 W,   230V. 9,5A. 1-Faz. / 400V. 4,2A. 3-Faz.
ź króciec tłoczny: 2 cal,

ź rozdrabniacz

ź wydajność|podnoszenie:100 l/min - 24m | 320 l/min - 5m ,

ź rozdrabniacz

16.2 - Akcesoria
(pompy zatapialne z rozdrabniaczem)
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16.4 - Akcesoria
(pompy zatapialne do wody deszczowej)

WOBET
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ź moc: 750 W, zasilanie 1-faz.,

PEDROLLO TOP MULTI-EVOTECH 2
ź wydajność|podnoszenie:  10l/min - 38m | 80l/min - 6m ,
ź moc: 550 W, zasilanie 1-faz.,
ź króciec tłoczny: G1

PEDROLLO TOP MULTI-EVOTECH 4
ź wydajność|podnoszenie: 10l/min - 50m |80l/min - 8m,

ź króciec tłoczny: G1
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PEDROLLO Vxm 10/50
ź wydajność|podnoszenie:  50l/min - 8,5m | 550l/min - 1,5m ,

ź króciec tłoczny: G2
ź moc: 750 W, zasilanie 1-faz.,

PEDROLLO Vxm 15/50

ź moc: 1100 W, zasilanie 1-faz.,
ź króciec tłoczny: G2

ź wydajność|podnoszenie: 50l/min - 11m |650l/min - 2,0m,

PEDROLLO Vxm 20/50
ź wydajność|podnoszenie: 50l/min - 13m |750l/min - 2,5m,
ź moc: 1100 W, zasilanie 3-faz.
ź króciec tłoczny: G2

16.3 - Akcesoria
(pompy zatapialne do ścieków surowych)

TYP

Vxm 10/50

Vxm 15/50

Vxm 20/50

Przelot
swobodny

Moc
pobór

Wydajność / Podnoszenie

mm

50

50

50

KW / A

0,75 / 3,4

1,10 / 5,0

1,50 / 6,8

50 / 8,5

50 / 11,0

50 / 13,0

200 / 7,5

200 / 9,8

200 / 11,5

300 / 6,5

300 / 8,7

300 / 10,7

400 / 5,0

400 / 7,5

400 / 9,5

500 / 2,5

500 / 5,5

500 / 8,0

L/min | m.

550 / 1,5

650 / 2,0

750 / 2,5

Zestaw KGE 
do odsysania pływającego
z pływakiem oraz sitem



ź moc: 800 W, zasilanie 1-faz.,

ź moc: 1000 W, zasilanie 1-faz.,

ź wydajność|podnoszenie: 60l/min |40m ,

ź wydajność|podnoszenie:100 l/min - 60m ,

ź wydajność|podnoszenie:100 l/min - 48m ,

KÄRCHER BP 2 - CISTERN
ź wydajność|podnoszenie: 95l/min - 32m ,

ź króciec tłoczny: G1

KÄRCHER BP 3 - Garden

ź moc: 800 W, zasilanie 1-faz.,
ź króciec tłoczny: G1

KÄRCHER BP 5 - Home &  Garden

ź króciec tłoczny: G1

KÄRCHER BP 7- Home &  Garden

ź króciec tłoczny: G1
ź moc: 1200 W, zasilanie 1-faz.,

16.5 - Akcesoria (Kärcher)
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