Oczyszczalnie biologiczne typu ZBB-12C WOBET-HYDRET
_1ZBB-16C www.wobet-hydret.pl

Przeznaczenie:

Scieki socjalno-bytowe. __ —

Technologia dziatania wersji standard: " o

hybrydowa (osad czynny ze ztozem fluidalnym) )
\

Konstrukcja wersji standard: “\\“\“\“\\“\\\\\\\ \

Zbiornik wykonany z polietylenu wysokiej
gestosci, podzielony na trzy komory:

- osadnik wstepny,

- komore biologiczng (natleniania),

- osadnik wtérny (z recyrkulacjg osadu),

Dane techniczne wersji standard:

- zasilanie 1-fazowe, Energooszczedna

- pojemnik techniczny typu PTD, dmuchawa, typu
- sterowanie automatyczne z LCD, JDK-S z dodatkowym
- wlot PE 160, wylot PE 110, zabezpieczeniem przebicia membran

- wtazy rewizyjne 3 x 0,6m (do kazdej z komor),
- wysokos$¢ nadbudow wtazu rewizyjnego: 0,6m
(liczona od dna rury doptywowej),

Korpus oczyszczalni posiada
konstrukcje dwuptaszczowsy.
Powoduje to znaczny wzrost

Certyfikaty: wytrzymatosci. Umozliwia to
- Zgodnos¢ z norma: PN-EN 12566-3+A2:2013, montaz na gltebokosci o 50-70%
- Atest Higieniczny: B-BK-60210-0178/21. wiekszej niz analogiczne wyrobu

o konstrukcji jednoptaszczowej !
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jak i jej zawartos¢ po uzyskaniu pisemnej zgody

tylko w catosci i bez zadnych korekt, zmian, itp. Karta katalogowa dotyczy

h

kterystyka zawartych w niej produktéw moze

j opisy,
ie lubwramach

ia. Zawarte w karcie k
lub publil

j skierowanej do kli

odbiegacd od parametréw produktéw wytwarzanych na specjal

T llos¢ Przeptyw | tadunek BZT5 | Pojemno$¢ | Pojemnosé | Srednica | Diugosdé | Wysokosé
yp uzytkownikéw | $red.-dob. Sciekéw sur. catk. osad. | catkowita wlotu
RLM kg O,/dob m’ m’ m
ZBB-12C 12 0,72
ZBB-16C 16 0,96
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UWAGA - Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w kazdym czasie zmian dotyczacych parametréw oraz charakterystyki

Producenta, moga by¢ ud

produktu, bez

wykorzy

e-mail: info@wobet-hydret.pl



UWAGA - Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w kazdym czasie zmian dotyczacych parametréw oraz charakterystyki

ztoze fluidalne

oraz ilustracje nie moga by¢

jak i jej zawartos¢ po uzyskaniu pisemnej zgody

tylko w catosci i bez zadnych korekt, zmian, itp. Karta katalogowa dotyczy

j opisy,

ia. Zawarte w karcie k

poinfor

R

produktu, bez

wykorzy

Oczyszczalnie biologiczne typu ZBB-12C

i ZBB-16C

Karta k

j zgody Prod
lub publil

bez upr:

d

Producenta, moga byé

j do Kli

dl.

j oferty h j
odbiegacd od parametréw produktéw wytwarzanych na specjal

ystyka zawartych w niej produktéw moze

ie lubwramach

h

Wi

OPIS TRYBOW DO
WYBORU Z PANELU
STEROWANIA
DLA NP. ZBB-16C :

TRYB
(urlopowy)

TRYB
($rednia wyd.)
dla ok. 8 os6b

TRYB
(Srednia wyd.)
dla ok. 12 os6b

TRYB
(petna wyd.)
dla ok. 16 oséb

TRYB
(krétkoterminowe
zwiekszenie wyd.)
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WOBET-HYDRET

www.wobet-hydret.pl

CYKL
DOBOWY

POGLADOWY SCHEMAT
DZIAtANIA SYSTEMU
HYBRYDOWEGO

A) - przygotowanie oczyszczalni
do przyjecia pierwszych $ciekéw
w ciggu dnia, poprzez wstepne
natlenianie - aktywacje komory
biologicznej
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