Oczyszczalnie biologiczne typu ZBB-7C WOBET-HYDRET
i ZBB-10C

www.wobet-hydret.pl

Przeznaczenie:

Scieki socjalno-bytowe.

Technologia dziatania wersji standard:
hybrydowa (osad czynny ze ztozem fluidalnym)

Konstrukcja wersji standard:

Zbiornik wykonany z polietylenu wysokiej
gestosci, podzielony na trzy komory:

- osadnik wstepny,

- komore biologiczng (natleniania),

- osadnik wtérny (z recyrkulacjg osadu),

Dane techniczne wersji standard:

- zasilanie 1-fazowe,

- pojemnik techniczny typu PTM2,

- sterowanie automatyczne z LCD,

- wlot PE 160, wylot PE 110,

- wtazy rewizyjne 3 x 0,6m (do kazdej z komor),

- wysoko$¢ nadbudow wtazu rewizyjnego: 0,6m
(liczona od dna rury doptywowej),

Energooszczedna
dmuchawa, typu
JDK-S z dodatkowym
zabezpieczeniem przebicia membran
( np. dla ZBB-7C jest to JDK-S-80 )

Certyfikaty:
- Zgodnos¢ z norma: PN-EN 12566-3+A2:2013, B
- Atest Higieniczny: B-BK-60210-0178/21 Korpus oczyszczalni posiada konstrukcje dwuptaszczowa.

Powoduje to znaczny wzrost wytrzymatosci. Umozliwia to
montaz na gtebokosci o 50-70% wiekszej niz analogiczne
wyrobu o konstrukcji jednoptaszczowej !
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GtOWNE ZALETY ZBB-C HDPE Z:
- korpus dwuptaszczowy o wysokiej wytrzymatosci
- uktad 3-komorowy

- korpus oraz sciany dziatowe sg dwuptaszczowe

- duza gtebokos$¢ montazu - 1,3m ppt (wg. wer.)

- dodatkowe ztoze biologiczne- fluidalne

o duzej powierzchni wtasciwej > 500m%/m3 A)
- dwa automatyczne system recyrkulacji osadu

- sterowanie automatyczne z wyswietlaczem LCD
- mozliwo$¢ wyboru trybu pracy

- energooszczedna dmuchawa

POGLADOWY SCHEMAT DZIAtANIA
SYSTEMU HYBRYDOWEGO

A) - przygotowanie oczyszczalni do przyjecia
pierwszych sciekow w ciggu dnia, poprzez —>»
wstepne natlenianie - aktywacje komory biol.

B) - okresowa recyrkulacja osadu wraz
z przerwami w natlenianiu

C) - dalszy doptyw $ciekdw wraz z kontynuacja
natleniania

D) - zmniejszenie natleniania z przerwami
na recyrkulacje osadu (okres nocny)

OPIS TRYBOW DO
WYBORU Z PANELU
STEROWANIA
DLA NP. ZBB-7C :
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