
Ilość
użytkowników

Przepływ
śred.-dob.

Ładunek BZT5
ścieków sur.

6
10

0,90
1,50

0,36
0,60

Szerokość

1,2
1,2

Długość Wysokość
wlotu

2,8
3,5

1,36
1,36

Pojemność
  kom. ret.

min. 1,5
min. 2,0

3m

Typ

RLM
3m /d . kg O /dob 2

ZBS-6C/KP
ZBS-10C/KP

Wyposażenie dodatkowe:
- nadbudowy włazu rewizyjnego o średnicy 0,6m (wysokości: 0,3m, 0,7m).   

Przeznaczenie:

Ścieki socjalno-bytowe.

Konstrukcja wersji standard:

Zbiornik wykonany z polietylenu 
wysokiej gęstości, podzielony na 
dwie komory:
- osadnik retencyjny ,
- komorę biologiczną (procesową z pompą) 
  realizującą kolejne cykle pracy w fazach działania, 

Dane techniczne wersji standard:

- zasilanie 1-fazowe,
- pojemnik techniczny typu PTM2,
- sterowanie  automatyczne PLC z LCD,
- wlot PCV 160, wylot PE 40,
- włazy rewizyjne 2 x 0,6m (do każdej z komór),
- wysokość nadbudów włazu rewizyjnego: 0,5m
   (liczona od dna rury dopływowej),
- pompa EBARA OPTIMA MA (opcjonalne BEST 2 MA)

Certyfikaty:

Technologia działania 
wersji standard:

SBR (porcjowy osad czynny)

- Zgodność z normą: PN-EN 12566-3+A2:2013,
- Atest Higieniczny: B-BK-60210-0178/21

WOBET-HYDRET
www.wobet-hydret.pl R

Pompa ze stali szlachetnej 
OPTIMA MA

Energooszczędna
dmuchawa 
JDK-S z dod.

zabezpieczeniem
przebicia membran
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Producent: WOBET-HYDRET, www.wobet-hydret.pl, e-mail: info@wobet-hydret.pl

Oczyszczalnie biologiczne typu ZBS-6C/KP 
i ZBS-10C/KP

W
ys
o
ko

ść
w
lo
tu

Długość

widok na dłuższy bok zbiornika 

1,6m

Szerokość

Dopływ

PE 40
z pompy

opcja
 PE 110

opcjonalny kier. wyjścia
tj. „na lewo do wlotu”

Pojemnik
techniczny

widok na krótszy 
bok zbiornika 

Technologia SBR dzieli 
pracę oczyszczalni na cykle.
W każdym cyklu występują 

określone fazy działania.
Zastosowanie pompy 

wew. oczyszczalni,
umożliwia rezygnację

z konieczności stosowania
przepompowni ścieków

oczyszczonych (PSO).



E) - dekantacja (odpompowanie)

A) - dopływ ścieków

B) - podanie porcji do komory reak.

C) - napowietrzanie

KILKUGODZINNE

CYKLE PRACY

W CIĄGU DOBY

D) - klarowanie i recyrkulacja 

WOBET-HYDRET
www.wobet-hydret.pl R

Producent: WOBET-HYDRET, www.wobet-hydret.pl, e-mail: info@wobet-hydret.plU
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Praca w technologii SBR i właściwa kolejność faz oraz 
cykli, może być zrealizowana wyłącznie według 

powyższego opisy i poziomu wyposażenia.

Sterowanie oczyszczalni realizowane jest w sposób 
automatyczny, wzbogacony o tryby umożliwiające 

racjonalizowanie jej działania i tym samym 
zmniejszenie kosztów energii. Sterowaniu podlegają 

dmuchawy, elektrozawory, pompa . 
W wersji standard stosowana jest pompa EBARA typu 

OPTIMA MA ( ze stali szlachetnej ) o mocy 0,25 kW.

POGLĄDOWY SCHEMAT 
DZIAŁANIA SEKWENCYJNEGO
REAKTORA BIOLOGICZNEGO

(SBR)

GŁÓWNE ZALETY ZBS-6C/KP i ZBS-10C/KP:
- technologia SBR ( sekwencyjny 
  reaktor porcjowy )
- głębokość montażu - 0,8m ppt 
  (wg. wer.)
- dodatkowy generator biomasy 
  w komorze biologicznej
- sterowanie cyfrowe PLC 
   z wyświetlaczem LCD
- możliwość wyboru trybu pracy
- wytrzymała pompa OPTIMA MA 
- energooszczędna dmuchawa
 

OPIS TRYBÓW
dla ZBS-C/KP

w wersji 
z zaawansowanym
sterowaniem PLC:

A) Tryby automatyczne
1-2

B) Tryby automatyczne 
do wyboru z panelu 

sterownika:
3-4

OGÓLNY OPIS TRYBÓW:
- rozruchowy

- testowy
- urlopowy

- specjalny / serwisowy
- wysokiej wydajności

Oczyszczalnie biologiczne typu ZBS-6C/KP 
i ZBS-10C/KP
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