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Przeznaczenie:

Scieki socjalno-bytowe.

Technologia dziatania wersji standard:
SBR (porcjowy osad czynny)

Konstrukcja wersji standard:

Zbiornik wykonany z polietylenu wysokiej

gestosci, podzielony na dwie komory:

- osadnik retencyjny,

- komore biologiczng (procesowg) realizujgca
kolejne cykle pracy w fazach dziatania,

Dane techniczne wersji standard:

- zasilanie 1-fazowe,

- pojemnik techniczny typu PTM2,

- sterowanie automatyczne PLC z LCD,

- wlot PE 160, wylot PE 110, W Technologii SBR, stosowane jest bardziej

- wiazy rewizyjne 2 x 0,6m (do kazdej z komdr), rozbudowane sterowanie automatyczne.

- wysokos$¢ nadbudow wtazu rewizyjnego: 0,5m Proces oczyszczania w ciggu doby
(liczona od dna rury doptywowej), podzielony jest na cykle dziatania. W
kazdym cyklu wystepuja fazy pracy tj:
dawkowanie, natlenianie, klarowanie,
recyrkulacja i dekantacja. Umozliwia to

lepsze kontrolowanie przeptywu i zwieksza

efektywnosc !

Certyfikaty:
- Zgodnos¢ z norma: PN-EN 12566-3+A2:2013,
- Atest Higieniczny: B-BK-60210-0178/21
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UWAGA - Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w kazdym czasie zmian dotyczacych parametréw oraz charakterystyki
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GLOWNE ZALETY ZBS-8C i ZBS-10C:

- technologia SBR ( sekwencyjny POGLADOWY SCHEMAT

reaktor porcjowy )
- gtebokos¢ montazu - 0,8m ppt

DZIALANIA SEKWENCYINEGO
REAKTORA BIOLOGICZNEGO >

(wg. wer.)

- dodatkowy generator biomasy
w komorze biologicznej

- sterowanie cyfrowe PLC
z wyswietlaczem LCD

UWAGA - Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w kazdym czasie zmian dotyczacych parametréw oraz charakterystyki
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- automatyka procesu ( uktad

steruje 4 szt. elektrozaworéw )
- mozliwos¢ wyboru trybu pracy
- energooszczedna dmuchawa
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OPIS TRYBOW
dla ZBS-C E) - dekantacja (odpompowanie
W Wersji KILKUGODZINNE

Z zaawansowanym
sterowaniem PLC:

A) Tryby automatyczne
1-2

B) Tryby automatyczne
do wyboru z panelu
sterownika:

3-4

OGOLNY OPIS TRYBOW:

- rozruchowy
- testowy
- urlopowy
- specjalny / serwisowy
- wysokiej wydajnosci

A) - doptyw Sciekdw

CYKLE PRACY
W CIAGU DOBY

e-mail: info@wobet-hydret.pl
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