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1.0 - Opis firmy

Firma WOBET-HYDRET jest firmg zpolskim
kapitatem i posiada ponad 30-leftnie
doswiadczenie w dziedzinie oferowania
rozwiqzan w branzy budowlanej.

Rozwdj firmy, zostat ukierunkowany w 1998 roku,
poprzez uzyskanie pierwszych Aprobat
Technicznych, wydanych przez Instytut Ochrony
Srodowiska. Dotyczyty one zbiornikéw
bezodptywowych oraz osadnikdw gnilnych.
W niedtugim czasie zostat opracowany
typoszereg oczyszczalni biologicznych, opartych
na technologii zatapialnego ztoza
biologicznego, ktéry juz w roku 2001 roku rowniez
uzyskat Aprobate Techniczng. Przez caty okres
wspdtpracy firmy z Instytutem Ochrony
Srodowiska, uzyskano w sumie 30 Aprobat
Technicznych i ich aktualizacji. Umozliwito to
oferowanie szerokiego asortymentu wyrobdw
jak izapewnienie zgodnosci wyrobdow
z obowigzujgcymi przepisami.

Rozwojowi technologicznemu firmy, towarzyszyt
rowniez rozwdj techniczny fabryki, ktéry
obejmowat inwestycje w budowe nowych hal
produkcyjnych i zakup kilku linii
technologicznych do produkcji wyrobow
wroéznych technologiach. W naszym
dotychczasowym dorobku zgromadzilismy
ponad czterdziesci nagréd iwyrdznien. Obecnie
jak i przez lata dziatalnosci, firma WOBET-HYDRET
realizowataidee:

POLSKA MYSL TECHNICIZINA | POLSKA
PRODUKCJA WTROSCE O NASZE SRODOWISKO !
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1.0 - Opis firmy

Firma WOBET-HYDRET zajmuje sie obecnie
produkcjg wyrobéw z polietylenu (HDPE),
obejmujgcych nastepujgcy asortyment:

* biologiczne oczyszczalnie $ciekdw

(od 4RLM do 500 RLM)

* przydomowe oczyszczalnie Sciekéw
(od 4RLM do 50 RLM)

e osadnikignilne (od 2m*do 75m?*)

e zbiornikibezodptywowe (od 2m?*do 75m°)

e zbiornikip.poz. (od2m®do 75m®)

® zbiornikiretencyjne

* separatory ftuszczu

* separatory koalescencyjne

* separatory koalescencyjne zBY-PASS-em

e studzienkiwodomierzowe

* studzienkikanalizacyjne

* studzienkidrenazowe

* studnie chtonne

* przepompownie sciekodw

* systemyrozsqgczajgce

Szerokie grono naszych odbiorcéw obejmuje
firmy krajowe jak i zagraniczne. Jakos¢
naszych produktdw staramy sie utrzymac
na jak najwyzszym poziomie, a szerokie
zaplecze techniczne umozliwia modyfikacje
oferty w zakresie konstrukcji, przeznaczenia
iwyposazenia. Przez wiele lat dziatalnosci
nawiqgzaliSmy wspdtprace handlowqg
zdostawcamirenomowanych wyrobéw, ktére
oferujemy w naszychrozwigzaniach, fj:

* SIEMENS

* SCHNEIDER ELECTRIC
e EATON

* WIELAND

* PHOENIX CONTACT
e TECH

e SECOH

* HIBLOW

* DANFOSS

°* EBARA

* KSB

* GRUNDFOSS
e HYDRO-VACUUM

e JAFAR

e NOVITA

® INSTAL-PLAST
e SIMONA
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1.0 - Realizacje (zdjecia)
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1.0 - Realizacji (zdjecia)
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2.0 - Nadbudowy dodatkowe wtazu rewizyjnego

dostepne sq uszczelki
w dwoéch typach:
- NBP23 do A, B,
- NIP22 do C, D.

N

zbiorniki bezodptywowe - 2 RS fae
(dwuptaszczowe ) reaktory ZBS i ZBB (dwuptaszczowe)
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3.0 - Biopreparaty

Nowoczesny, ekologiczny biopreparat stuzgcy
do obrdébki sciekdw oraz nieczystosci
zgromadzonych w oczyszczalniach Sciekow
iszambach. Zastosowanie preparatu znacznie
zmniejsza przykre zapachy oraz redukuje
przedostawanie sie do gruntu szkodliwych
substancji zawartych w $ciekach socjalno-
bytowych.

Dziatanie: Pod wptywem ztozonego kompleksu
mikroorganizmow i enzymdw odbywa sie
przyspieszona naturalna neutralizacja i rozktad
zanieczyszczen w oczyszczalniach sciekdw oraz
szambach.

Najwiekszqg skuteczno$¢ dziatania biopreparatu
uzyskuje sie przy temperaturze ofoczenia od
+4°C do +30°C. Dzieki regularnemu stosowaniu
biopreparatu zmniejsza sie czestotliwosc
wypompowywanid nieczystosci, zmniejsza sie
nieprzyjemny zapach.

Sktad: Kompleks efektywnych mikroorganizmow,
enzymow i sktadnikéw odzywczych. Liczba
zywych komorek mikroorganizmow, CFU/g, nie
mniej niz 4,0x10°.

8

WOBET-HYDRET ‘t‘

- N

Stosowanie i dawkowanie: Przygotowanie
roztworu roboczego: wymagang dawke
biopreparatu rozpusci¢c w 10 | cieptej
niechlorowanej wody. Przechowywac¢ w
temperaturze pokojowej przez 60 min. Roztwor
roboczy biopreparatu wlac¢ do toalety, po czym
zala¢ duzqg iloscig wody. Czynno$¢ nalezy
powtarza¢ dwa razy w miesigcu, uzywdajgc
wymaganejiloscibiopreparatu.

Dawka poczgtkowa 309

objetosci sciekdw w zbiorniku

lub 4 miarki na kazde 2 m**

Co 2 tygodnie

15 g lub 1 miarka na kazde 2 m**
objetosci sciekdw w zbiorniku

Jedna miarka (tyzeczka) zawiera 10 g biopreparatu

* dla 3 m® proporcjonalnie wiecej

Harmonogram dozowania biopreparatu

Mies| | | Il [ 1[IV |V | VI|VIL[VIL|IX | X [ XI|XH
HNEEEEEEEERERE RN EEE
Sl21 2121222222 2]2]|2
E: 3133|3333 |3|3[3]|3]3

4| 4| 4| 4| 4| 4| 44| 4] 4| 4]|4
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4.0 - Systemy rozsgczajgce

W zaleznosci od warunkdw i konfiguracii,
systemy oczyszczalni $ciekdw mozna podzieli¢
na nastepujgce warianty odprowadzenia:

®* drenaz rozsgczajgcy na zwirze ptukanym
(zrealizowany w gruncie lub nasypie)

®* drenaz rozsgczajacy na pakietach ze
zwirem ptukanym jako podsypkqg
uzupetniajgcq (zrealizowany w gruncie lub
nasypie)

e studnia chtonna na zwirze ptukanym
(dotyczy oczyszczalnibiologicznych)

* studnia chtonna na pakietach ze zwirem
ptukanym jako podsypkg uzupetniajgcq
(dotyczy oczyszczalnibiologicznych)

* odprowadzenie do rowu, cieku wodnego,
itp. (dotyczy oczyszczalnibiologicznych)

Wielko$¢ odprowadzenia jest rowniez zalezna
od urzgdzenia go poprzedzajgcego. Wigze sie
to ze stopniem oczyszczenia (w oczyszczalni
biologicznej) lub podczyszczenia (w osadniku
gnilnym).

Realizacja odprowadzenia w formie drenazu

ma kilka zalet:

* duzapowierzchnia wsigkania,

* rownomierne rozprowadzenie poprzez
uktadrurrozsgczajgcych,

* najmniejsza réznica w zagtebieniu (réznica
pomiedzy poziomem wyjscia kanalizacji
zbudynku, a dnem wykopu, uwzgledniajgc
warstwe podsypki,

* mozliwo$¢ wykonania nasypu, przy
wysokim statym lub okresowym poziomie
waod gruntowych.

Readlizacja odprowadzenia w formie studni

chtonnej (wrazz oczyszczalnig biologiczng),

charakteryzuje sie nastepujgcymizaletami:

* matapowierzchniazabudowy,

* szybszarealizacja,

* mozliwos¢ odprowadzenia do gtebszych
(bardziej przepuszczalnych) warstw gruntu

W obu opisanych rozwigzaniach istnieje
mozliwos§¢é zastosowania pakietdw
rozsqczajacychztworzywa sztucznego:

* PRO-1Rdladrenazyrozsgczajgcych,

e PRO-SCHdlastudnichtonnych.

Zastosowanie pakietdw umozliwia
zmniejszenie wielko$ci odprowadzenia
i zmniejsza ilo$¢ stosowanej podsypki (zwiru
ptukanego), ktéra petnifunkcje pomocniczg.

W ponizszej tabeli przedstawiono przyktadowe
konfiguracje oczyszczalni zpodsypkg w formie
zwiru ptukanego o frakcji 16-32mm.

llosc Typ osadnika | Typ i wielko$¢
0sob lub reaktora |odprowadzenia
RLM biologicznego m
<4 2m’® 48
<4 ZBS-4C 48
<5 ZBS-5C 48
<6 3m’ 60
<6 ZBS-6C 48
<6 ZBS-6C/KP 48
<7 /BB-7C 60
<7 /BS-7C/KP 60
<8 4,5m’ 96
<8 ZBS-8C 60
<8 /BS-8C/KP 60
<10 5m® 120
<10 ZBB-10C 72
<10 ZBS-10C 72
<10 [ZBS-10C/KP 72
<12 ZBB-12C 96
<12 ZBS-12C 96
<16 ZBB-16C 120
<16 /BS-16C 120
<20 ZBB-20C 144
<20 ZBS-20C 144

W ponizszej tabeli przedstawiono przyktadowe
konfiguracje oczyszczalni zpakietami
rozsgczajgcymi.

llos¢ Typ osadnika | Typ i wielkos¢
0séb lub reaktora |odprowadzenia
RLM biologicznego m

<4 2m® 24 - pak.
<4 ZBS-4C 18 - pak.
<5 ZBS-5C 24 - pak.
<6 3m® 36 - pak.
<é ZBS-6C 24 - pak.
<é IBS-6C/KP | 24 - pak.
<7 Z/BB-7C 36 - pak.
<7 Z/BS-7C/KP | 36 - pak.
<8 4,5m° 48 - pak.
<8 ZBS-8C 36 - pak.
<8 /BS-8C/KP | 36 - pak.
<10 5m?® 60 - pak.
<10 ZBB-10C 48 - pak.
<10 ZBS-10C 48 - pak.
<10 |ZBS-10C/KP| 48 -pak.
<12 ZBB-12C 48 - pak.
<12 ZBS-12C 48 - pak.
<16 ZBB-16C 72 - pak.
<16 7BS-16C 72 - pak.
<20 7BB-20C | 84-pak.
<20 ZBS-20C | 84-pak.
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4.0 - Systemy rozsgczajgce

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZYKEADOWEGO PAKIETU ROZSACZAJACEGO PRO-1R DO DRENAZU

zerokosS¢ wykopy

S&Om 0,5m
A a " a " - a " a " o a "
_-|.- _-l. _1- _1-"_1- - -4’{
. ™M - . ™M -
» aT e . T
gtebokosc v v
wykopu T LT T .
0,9m-1,4m - - .-
013 , = , =
L - B L -
" L - B L - - L - L - L L -

L —{2 szt. na Tmb)

szeroko$¢ pakietu

grunt rodzimy

geowtdknina

rury drenazowe
PCV 110
pakiet rozsgczajgcy

Zwir ptukany
8-16 lub 16-32

Zaznaczy¢ nalezy, ze przedstawiony na rysunkach sposdéb montazu pakietdw, dotyczy gruntdw
o$redniej lub stabej przepuszczalnosci. W gruntach innego typu, mogg zosta¢ wprowadzone zmiany
odnoénie sposobu montazu, ktére muszg by¢ uzgodnione z kierownikiem budowy i zaakceptowane
przez projektanta systemu. Oproécz pakietdédw standardowych, na zamdwienie oferowane mogq byc¢

pakiety o wiekszych wymiarach.

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZYKLADOWEGO PAKIETU ROZSACZAJACEGO DO STUDNI CHEONNEJ

szeroko$¢ wykopu

»l
P

2,0m A

gtebokos¢
wykopu
1,5m-2,0m

srednica pakietu

1,5m

wentylacja ,,niska”
PCV 110

studnia chtonna

e SCH100/0,9
geowtdknina

pakiet rozsgczajacy

g ﬁ PRO/SCH

wysoko$¢ pakietu

0,5m-1,0m

grunt rodzimy,
przepuszczalny

zwir ptukany
8-16lub 16-32
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4.0 - Systemy rozsgczajgce

Elementy, z ktérych mozna skonfigurowac
odprowadzenie:

* studnia chtonna SCH100 jednoptaszczowa
zHDPE (jako zwienczenie - rewizja gtowna
warstwy podsypki lub pakietéw) o Srednicy
1,0m i wysokosciach 0,9m ( SCH100/0,9) i 1,7m

(SCH100/1,7),

* pakiety rozsgczajace do studni chtonnych
osrednicy 1,2m ( PRO/SCH120) i 1,5m
(PRO/SCH150),

® rury rozsqczajgce PCV110, dostepne w wersji
standardowej (do zestawdw z drenazem na
zwirze ptukanym) oraz wzmocnionej
(nacinanych zrury SN 8 do zestawow
zpakietamirozsgczajgcymiPRO)

e geowtdknina, firmy NOVITA, typu HTS,
dostepna w szerokosci 0,5m (do drenazy na
zwirze ptukanym) oraz 1,0m (do drenazy na
pakietach PRO),

e studzienki drenazowe jednoptaszczowe z HDPE
owysokosci Tm, oferowane sq jako rozdzielcze
zrozngiloscigwyijsc: 3 (SR-3), 4 (SR-4)i5 (SR-5),

e studzienki drenazowe - rozdzielcze z HDPE
zmozliwoscig poboru préob lub wyposazone
w dodatkowy filtr z tworzywa, oferowane sg
w wersjiz 3 wyjsciami ( SR-3P).

dtugod¢ | Typ studzienki | ilos¢ i dtugosc
drenazu drenazowej | ciggdéw dren.

m szt.xm
18 SR-3, SR-3P 2x9
24 SR-3, SR-3P 2x12
24 SR-3, SR-3P 3x8
36 SR-3, SR-3P 3x12
48 SR-3, SR-3P 3x16

48 SR-4 4x12
60 SR-3, SR-3P 3x20
60 SR-4 4x15
60 SR-5 5x12
72 SR-3, SR-3P 3 x 24
72 SR-4 3x18
84 SR-4 4x21
96 SR-4 4 x 24
120 SR-5 5x24

Produkt posiada nastepujgce certyfikaty:

Rury drenazowe

Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT-2018/0606

Pakiety rozsgczajgce PRO

Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT-2018/0370, Atest Higieniczny: BK/W/0338/02/2018
Studnie chionne

Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT-2018/0417, Atest Higieniczny: BK/W/0338/02/2018
Studzienki drenazowe

Krajowa Ocena Techniczna: [TB-KOT-2018/0401, Atest Higieniczny: BK/W/0338/03/2018

R
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5.0 - Osadniki gnilne

Osadniki petnig role wstepnego urzgdzenia
w  przydomowych oczyszczalniach Sciekdw.
Stanowiqg pierwszy element na drodze
doptywu sciekdw.

Podstawowe funkcje osadnika i zjawiska w nim
zachodzqgce to:

e retencjonowanie tadunku $ciekdw, Dtugosc
doprowadzanych w sposdb bardzo
nierbwnomierny,

* sedymentacja (osadzanie czgstek
statych),

X

widok na dtuzszy bok zbiornika

e flotacja (wyptywanie czgstek Izejszych, np.

oleje, ftuszcze), ]
e fermentacja beztlenowa (tj. rozktad 2 L.
substancjiw Sciekach). Wysokose Wysokosc
wlotu
Procesy zachodzgce w osadniku skutkujg < il
powstaniem gazdéw, ktdre muszg byc ’
odprowadzone do wentylacji wysokiej w
budynku(np. poprzez pion kanalizacyjny lub ) ] o
osobngwentylacje). widok na krotszy bok zbiornika

Zjawiska zachodzgce w osadniku i obrébka Produkt posiada
Sciekdw, dokonywana jest przy udziale nastepujgce certyfikaty:
mikroorganizmdéw i enzymow, ktdre
wprowadzane sg do tego Srodowiska za

pomocg odpowiednich biopreparatéw.

Zgodnos¢ z norma:
PN-EN 12566-1:2004/A1:2006

Atest Higieniczny:
BK/W/0338/02/2018

Pojemnos$¢  |Przepustowosé|  Wysokosé Wysokosc Dtugosc Liczba Filtr na
osadnika dobwa. max. doptywu komor odptywie
m° m¥/d m m m z tworzywa
2 0,60 1,05 1,2 2,2 1-2 tak
3 0,90 1,05 1,2 3,3 1-2 tak
3.5 1,05 1,16 1.4 3.2 1-2 tak
4,5 1,50 1,36 1,6 3,5 1-2 tak
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5.0 - Osadniki gnilne

W ofercie firmy znajdujq sie nastepujgce typy
osadnikéw jednoptaszczowych:

* jednokomorowe

* dwukomorowe

Osadniki jednokomorowe stosowane sg w
najmniejszych i najprostszych rozwigzaniach,
np. jako pierwszy element przydomowej
oczyszczalni sciekdw, za ktérym realizowany
jest drenaz. Wyposazone sg standardowo w
dwa wtazy rewizyjne i filir z tworzywa na
odptywie.

Osadniki dwukomorowe, charakteryzujg sie
wiekszg efektywnoscig. Realizacja podziatu
na komory ochrania réwniez filtr w sytuacii
nagromadzenia duzejiloscizanieczyszczen.

Posiadajg zastosowanie analogiczne do
wersji jednokomorowych, lecz mogq réowniez
stanowi¢ cze$¢ bardziej rozbudowanych
(biologicznych) systemow.Wyposazone sq
stfandardowo w dwa wtazy rewizyjne i filtr z
tworzywa na odptywie.

W tabeli ponizej zamieszczono przyktadowy
dobdr osadnika w oczyszczalni z podsypkg w
formie zwiru ptukanego o frakcji 16-32mm.

llos¢ Typ osadnika | Typ i wielko$¢
0sob gnilnego  |odprowadzenia
RLM m

<4 2m’® 48

<é 3m’ 60

<8 4,5m* 96

<10 5m?® 120

W tabeli ponizej zamieszczono przyktadowy
dobdr osadnika w oczyszczalni z drenazem
na pakietachrozsgczajgcych PRO-1R.

llosc Typ osadnika | Typ i wielko$¢
0sob gnilnego  |odprowadzenia
RLM m

<4 2m° 24 - pak.
<é 3m® 36 - pak.
<8 4,5m° 48 - pak.
<10 5m?® 60 - pak.

i
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5.0 - Osadniki gnilne dwuptaszczowe

Osadniki gnilne dwuptaszczowe stanowiq
uzupetnienie typoszeregu osadnikow
jednoptaszczowych. Charakteryzujg sie
wiekszg wytrzymatosciqg jak i wiekszym
zakresem dostepnych pojemnosci.

Osadniki dwuptaszczowe, wstepujg rowniez
wwersji frzykomorowej. Jest to najbardziej
rozwinieta konstrukcja z typoszeregu,
posiadajgca najwiekszg efektywnos¢ dla
tego typurozwigzan.

Modele o matych pojemnosciach stosowane
sg, gdy znaczna gtebokos¢ montazu lub
wysoki poziom wdod gruntowych utrudniajg,
bgdz uniemozliwiajg montaz osadnika
jednoptaszczowego zgodnie z wymogami
instrukciji.

Osadniki o duzych pojemnosciach stanowiq
zazwyczaj element bardziej rozbudowanych

systemow oczyszczalnibiologicznych.
Dobdr pojemnosci, iloscii wielkosci komor oraz

sposobu ich wykonania jest okreslany przez
projektanta. Do zalet takie] konsfrukciji
osadnika nalezy rowniez mozliwosc
stosowania wtazéw o wiekszej srednicy 1j. 0,8m,
zamiast typowych (tj. 0,6m). Dotyczy to jednak
Srednic korpusu nie mniejszych niz 1,5m.

Osadniki dwuptaszczowe standardowo mogqg
zostac przysypane 1,0m warstwg obsypki (dla
Srednicy korpusu 1,2mi1,5m).

Oferta obejmuje réwniez osadniki o wiekszych
Srednicach (2,0m-2,5m) oraz pojemnosci
nawet do 75m?, jednak sg one produkowane
pod zamdwienie i wg. wymogow
wytrzymatosciowych, okreSlonych przez
zamawiajgcego lub w projekcie. Mogqg
umozliwia¢ posadowienie na wiekszej
gtebokosci.

R
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6.1 - Zestawy przydomowych oczyszczalni (pakiety w nasypie
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7.0 - Przepompownie

Zakres oferty przepompowni obejmuije zarédwno
same zbiorniki jaok i kompletne przepompownie
Sciekdw iwdd zanieczyszczonych.

Pompy do Sciekdw oferowane sqg z wirnikami typu
VORTEX o swobodnym przelocie 50 mm.
Opcjonalnie oferowane sg pompy
zrozdrabniaczem.

Przepompownia moze by¢é wyposazona
w autoztgcze (zalecane), ktére w duzej mierze
usprawnia czynnosci konserwacyjne i serwisowe.
Oferowane sqg réwniez skrzynki zabezpieczajgce,
zabezpieczajgco-alarmowe ( z dodatkowym
ptywakiem ) oraz sterujgce. W wersji
dwupompowej sterowanie odbywa sie poprzez
programator PLC z wyswietlaczem LCD, do
ktéorego podtgczone sqg trzy wtgczniki
ptywakowe.

Standardowe typy pomp EBARA:

- OPTIMA MA ( 1-faz. ) 0,25kW
-BESTONE VOX MA ( 1-faz. ) 0,25kW
-BEST2MA ( 1-faz.) 0,55kW
-RIGHT75MA ( 1-faz.) 0,55 kW
-RIGHT 100 MA ( 1-faz.) 0,75 kW

-DW VOX 75MA ( 1-faz.) 0,55kW
-DW VOX 100 MA ( 1-faz.) 0,75kW
-DW VOX 150 MA ( 1-faz.) 1,10kW

-DW VOX 200 ( 3-faz. ) 1,50 kW
-DW VOX 300 ( 3-faz. ) 2,20 kW

Typ Srednica Srednica Srednica Opcjonalny Wysokosé Konstrukcja
komory nadbudowy | wtazu stand. | wtaz ze stali
m m m m m
P60 HDPE R 0,6 0,6 0,6 - 1,4 /20 |jednoptaszczowa
P60-80 HDPE R 0.8 0.8 0.6 - 2.1 jednoptaszczowa
P100 HDPE R 1,0 1,0 0,6 - 1,9 jednoptaszczowa
P120 HDPE R 1,2 1,2 0,6 - 1.8 jednoptaszczowa
Typ Srednica Srednica Srednica Opcjonalny Wysokosé Konstrukcja
komory nadbudowy | wtazu stand. | wtaz ze stali
m m m m m
P100 HDPE Z 1.0 1.0 0,6 - 20-55 dwuptaszczowa
P120 HDPE Z 1,2 1,2 0,6 0,7x0,8 20-5,5 dwuptaszczowa
P150 HDPE Z 1.5 1.5 0,6 0,7x0,8 20-5,5 dwuptaszczowa
P200 HDPE Z 2,0 2,0 0,6 0,7x0,8 20-55 dwuptaszczowa

R
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7.1 - Przepompownie jednoptaszczowe

Produkt posiada nastepujgce certyfikaty:
Zgodnosci z normaq: PN-EN 12050-1, PN-EN 12050-2,
Atest Higieniczny : BK/W/0338/03/2018

Przepompownia 20m
TLOCINY
WENTYLACJA PE 32 lub PE 40
—
1 43m | ZASILANIE -
’ 1.6 m
o =i |
DOPLYW i ]
PCV 110
0.8m
< —
TRt - ; L
s ST Joom:
:-*-- :-*-- _s-*-; _s-*- T ‘.
-‘,-H--‘,-H-:-H-:-H- -H-:-H :-H-:-H-:-H-:-H-:-H _‘.-.._.- ..,-\-.-_.‘
Typ Srednica Srednica Srednica Wysokosé Wiot / Wylot Konstrukcja
komory nadbudowy | wtazu stand.
m m m m mm
P60/1,4 HDPER 0,6 0,6 0,6 1,4 110 / 32-50 | jednoptaszczowa
P60/2,0 HDPER 0,6 0,6 0,6 2,0 110 / 32-50 | jednoptaszczowa
Przyktadowe Przelot Moc / pobdr Wydajno$¢ / Podnoszenie
pompy swobodny prgdu
mm kW /A I/min / m
OPTIMA MA 10 025/1,9 [40/6,5]180/52(120/3,3 - - -
BEST 2 MA 10 055/44 |40/11,5180/9.8[120/8,3|1160/ 6,7[200/5,0(240/ 2,9
» s
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7.1 - Przepompownie

(o)

Produkt posiada nastepujgce certyfikaty:
Zgodnosci z norma: PN-EN 12050-1, PN-EN 12050-2,

Atest Higieniczny : BK/W/0338/03/2018

Przepompownia 2,1m
P60-80/2,1 HDPE R € - . AN
— I
TLOCINY
WENTYLACJA PE 32 lub PE 63
| ZASILANIE —
1,63 m 1,63 m

I

QUUU?

DOPLYW
PCV 110- 160
e
0,76 m.
- — ™
:-H--..-*---..- --..,-H--..-H--..
* —H - * —H - * - - ':I R ':'I '.’"i oA - * OIO m *
-..-*-- -..-*-- -..- ) -.., - — -..
..,-'\----'\-------'\----'\---..,-'\- --'\--- ---'\-- -'\----'\----'\---..,-'\---
Typ Srednica Srednica Srednica Wysokos$é Wiot / Wylot Konstrukcja
komory nadbudowy | wtazu stand.
m m m m mm
P60-80/1,5 HDPER 0.8 0,6 0,6 1.5 110 / 32-63 | jednoptaszczowa
P60-80/2,1 HDPE R 0,8 0,6 0.6 2,1 110 / 32-63 | jednoptaszczowa
Przyktadowe Przelot Moc / pobdr Wydajno$¢ / Podnoszenie
pompy swobodny prgdu
mm kW /A I/min / m
OPTIMA MA 10 025/1,9 |40/6,5|100/ 4,2 - - - -
RIGHT TOOMA 35 0,75/57 |40/9,5]100/8,1[200/5,41300/ 2,0 - -
DW VOX TOOMA 50 0,75/58 |40/8,6 |100/7,9(200/ 6,7|1300/ 5,3[{400/3,7/500/ 1,9
. www.wobet-hydret.pl 23
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7.1 - Przepompownie

Produkt posiada nastepujgce certyfikaty:
Zgodnosci z normq: PN-EN 12050-1, PN-EN 12050-2,

-

; Atest Higieniczny : BK/W/0338/03/2018
Przepompownia 19m
P100/1,9 HDPER AN

| ]
| ]
1,74 m [ ]
—_— [Il I
WENTYLACJA | | TLOCINY
| ZASILANIE I oF 63
DOPLYW
PCV 110 - 160 |
— [

_0.74m

R RSt )

-.-*-- -.-*-- -.- : . . .-.' ﬁ'.'.'-.': % 2

..,-'\----'\-- .|,----H---'\----H---H---H---H---H---H- ..,-'\---..,-'\---..,

Typ Srednica Srednica Srednica Wysokosé Wiot / Wylot Konstrukcja
komory nadbudowy | wtazu stand.
m m m m mm
P100/1,9 HDPER 1.0 0,6 0,6 1.9 160 / 63-75 | jednoptaszczowa
P120/1,8 HDPE R 1,2 0,6 0,6 1.8 160 / 63-75 | jednoptaszczowa
Przyktadowe Przelot Moc / pobdr Wydajno$¢ / Podnoszenie
pompy swobodny prgdu
mm kW /A I/min / m

DW VOX 100MA 50 0,75/5,8 |100/7,91200/ 6,7|300/5,3]400/3.7[500/ 1,9 -

DW VOX 150MA 50 1,10/7,3 1100/10,2{200 / 9,0|/300/ 7,6|{400 / 6,1|500 / 4,1{600 / 2,1
DW VOX 200 (3-F) 50 1,50/ 3,3 |100/12,5(200/11,2|300 / 9,8|400 / 8,3|500 / 6,4|600 / 4,2

» s
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7.2 - Przepompownie dwuptaszczowe

Produkt posiada nastepujqce certyfikaty:
@ Zgodnosci z normq: PN-EN 12050-1, PN-EN 12050-2,

hom Atest Higieniczny : BK/W/0338/03/2018 Przepompownio
] ]
1.4m
WENTYLACJA
| ZASILANIE
DOPLYW
PET10-160
—
| 1.0m om
N -
TLOCINY
PE 63
R
OPCJA: Ti: T T
PLETWY .17 FE
KOTWIACE-: *- [ S
-.._*-_-.._*-_I?' __-.: 0,0m
Typ Srednica Srednica Srednica Wysokosé Wiot / Wylot Konstrukcja
komory nadbudowy [ wtazu stand.
m m m m mm
P100 HDPE Z 1,0 1,0 0,6 2,0-5,5 160 / 63-90| dwuptaszczowa
P120 HDPE Z 1,2 1,2 0,6 2,0-5,5 160/ 63-110] dwuptaszczowa
Przyktadowe Przelot Moc / pobdr Wydajno$¢ / Podnoszenie
pompy swobodny pradu
mm kW /A I/min / m
DW VOX 100MA 50 0,75/5,8 |100/7,9{200/ 6,7|300/5,3{400/3.,7[500/ 1,9 -
DW VOX 150MA 50 1,10/7,3 |100/10,2{200 / 9,0/300/ 7,6|400 / 6,1500 / 4,11600 / 2,1
DW VOX 200 (3-F) 50 1,50/ 3,3 |100/12,5(200/11,2|300 / 9,8[400 / 8,3|500 / 6,4|600 / 4,2
. www.wobet-hydret.pl 25
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7.2 - Przepompownie dwuptaszczowe

@ POKRYWA PROSTOPADLOSCIENNA
] ZE STALI KWASOODPORNEJ
Przepompownia v 40m
P150/4,0 HDPE Z -
|| TLOCINY
33m PE 63
|§£m]:“_[ —
WENTYLACJA, J22m
STEROWANIE T
| ZASILANIE
DOPLYW
PE 160 - 200
e
PODEST
SERWISOWY
1
Jom
COPEETWY (i Ve ST T T
KOTWIACE | = it i o0om:
Typ Srednica Srednica Wtaz ze stali Wysokosé Wiot / Wylot Konstrukcja
komory nadbudowy
m m m m mm
P120 HDPE 7 1,2 1,2 0,7x0.,8 2,0-5,5 160/ 63-110] dwuptaszczowa
P150 HDPE Z 1.5 1,5 0,7x0,8 2,0-5,5 |160/ 63-110| dwuptaszczowa
Przyktadowe Przelot Moc / pobdr Wydajnos¢ / Podnoszenie
pompy swobodny prgdu
mm kW /A [/min / m
DW VOX 150MA 50 1,10/7,3 1100/10,2{200 / 9,0/300/ 7.61400 / 6,1|500/ 4,11600 / 2,1
DW VOX 200 (3-F) 50 1,50 /3,3 |1100/12,5[200/11,2|1300 / 92,8400 / 8,3|500 / 6,4|600 / 4,2
DW VOX 300 (3-F) 50 2,20/ 4,4 1100/15,7(200/14,71300/13,9400/12,6|500/10,7|600 / 8,4
26 www.wobet-hydret.pl WOBET
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7.3 - Przepompownie (zdjecia)

Opis zdjec¢

HDPE Z:
A -P150
B-P150
C-P100
D-P100
E-P100

HDPE R:
F-P100
G - P60
H - P60-80

WOBET www.wobet-hydret.pl 27

HYDRET



7.3 - Skrzynki sterujgce i zabezpieczajgce w przepompowniach

Inwestujgc w przepompownie $ciekdw, warto
zastosowac¢ dodatkowo zabezpieczenia,
ktére w sposdb kompleksowy ochronia

pompe lub uktad pomp.

Przyktadowe typy zabezpieczen do
przepompowni:

® skrzynki alarmowe z dodatkowym
wytgcznikiem ptywakowym ,

* skrzynki zabezpieczajgce (niezbedne
minimum ),

* skrzynki zabezpieczajgco-alarmowe
z dodatkowym wytgcznikiem
ptywakowym,

® skrzynki sterujgce (jednopompowe)
z trzema wtgcznikami ptywakowymi),

® skrzynki sterujgce z modutem logicznym
PLC i wyswietlaczem informacyjnym
(dwupompowe) oraz frzema
wytgcznikami ptywakowymi,

® skrzynki sterujgce z modutem logicznym
PLC i wyswietlaczem informacyjnym
oraz modutem GSM (zdalne
informowanie o stanach awaryjnych)

oraz frzema wytgcznikami ptywakowymi.

Skrzynka alarmowa (z zabezpieczeniem
przeciwporazeniowym w postaci wytgcznika
réznicowoprgdowego ). Dodatkowo wyposazona

w alarm $wietlny i dzwiekowy. Obudowa 6 modutowa

o stopniu ochrony IP 65.
Skrzynka stosowana w przepompowniach
oraz zbiornikach bezodptywowych i retencyjnych.

Skrzynka zabezpieczajgca (z wytgcznikiem silnikowym
pompy) w obudowie 6 modutowej o stopniu ochrony IP 65.

Skrzynka zabezpieczajgco-alarmowa
(z zabezpieczeniem przeciwporazeniowym w postaci
wytgcznika réznicowoprgdowego oraz wytgcznikiem
siinikowym pompy). Dodatkowo wyposazona w alarm
Swietlny i dzwiekowy. Obudowa 12 modutowa o stopniu
ochrony IP 65.
Do skrzynki podtgczany jest 1 witgcznik ptywakowy.

Skrzynka sterujgca (z zabezpieczeniem
przeciwporazeniowym w postaci wytgcznika
réznicowoprgdowego oraz wytgcznikiem silnikowym
pompy). Dodatkowo wyposazona w alarm $wietiny
i dzwiekowy oraz przetgcznik trybu pracy.
Obudowa 18 modutowa o stopniu ochrony IP 5.
Do skrzynki podtgczane sg 3 wtgczniki ptywakowe.

28
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7.3 - Skrzynki sterujgce i zabezpieczajgce w przepompowniach

Skrzynka sterujgca dla 2 pomp 1-fazowych
(z zabezpieczeniem przeciwporazeniowym w postaci
wytgcznika réznicowoprgdowego oraz wytgcznikami
silnikowymi obu pompy). Dodatkowo wyposazona
w alarm $wietiny oraz przetgcznik trybu pracy
w obudowie 24 modutowej o stopniu ochrony IP 65.
Wyposazona w sterownik PLC z wyswietlaczem
informacyjnym.
Do skrzynki podtgczane sg 3 wtgczniki ptywakowe.

Skrzynka sterujgca dla 2 pomp 1-fazowych
(z zabezpieczeniem przeciwporazeniowym w postaci
wytgcznika réznicowoprgdowego oraz wytgcznikami
silinikowymi obu pompy). Dodatkowo wyposazona w
alarm $wietlny oraz przetgcznik trybu pracy pomp.
Obudowa 36 modutowa o stopniu ochrony IP 65.
Wyposazona w sterownik PLC z wyswietlaczem
informacyjnym oraz modut GSM
(zdalne powiadomienie o awarii).
Do skrzynki podtgczane sg 3 wtgczniki ptywakowe.

Skrzynka Skrzynka Skrzynka Skrzynka
Wyposazenie Fabezpieczajgcagabezpieczajgco) sterujgca sterujgca
alarmowa 1-pompowa 2-pompowa
L. . 24 mod (1-faz.),
llos¢ modutéw /
stopief ochrony IP 6mod / IP 65 12mod /IP 65 | 18 mod /IP 65 |3¢ molcg g]oz,)/
Wytgcznik
roznicowoprgdowy - + + +
(przeciwporazeniowy),
Sterownika PLC
z wyswietlaczem - - - +
informacyjnym
Wytgcznik
silnikowy pompy + + + +
Alarm $wietiny
(LED) + + + +
Alarm dzwiekowy - + + _
Przetgcznik pracy
pompy - - + +
Praca naprzemienna _ _ _ +
pomp
llos¢ podtaczonych
wytgcznikow - 1 3 3
ptywakowych
Modut GSM
(opcjonalny) + + + +
Dostepnosc¢ skrzynki
w wersji 1-fazowej + + + +
Dost $¢ ski ki
ostepnose skrzynki _ B + +

w wersji 3-fazowej

Skrzynka sterujgca dla 2 pomp 3-fazowych

(z zabezpieczeniem przeciwporazeniowym w postaci

wytgcznika réznicowoprgdowego oraz wytgcznikami
silnikowymi obu pompy). Dodatkowo wyposazona

w alarm $wietlny i przetgcznik trybu pracy pomp

oraz konfroler fazy - utraty i rotacji.

Obudowa 36 modutowa o stopniu ochrony IP 65.
Wyposazona w sterownik PLC z wyswietlaczem

info

rmacyjnym.

Do skrzynki podtgczane sg 3 wtgczniki ptywakowe.
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8.0 - Separatory ttuszczu

Zbyt wielka ilo§¢ ttuszczy w sieciach
kanalizacyjnych powoduje zarastanie rur i
Zznaczne zmniejszenie ich przeptywu.
Dodatkowo w efekcie rozktadu
biologicznego, ttuszcze tworzg sie zrgce kwasy
tftuszczowe o nieprzyjemnym zapachu.
Dlatego konieczne jest stosowanie
separatorow oddzielajgcych ttuszcze w
miegjscach ich nadmiernego powstawania,

np.:

* obiekty, zaktady gastronomicznych
(np. bary, restauracije, itp.),

* hotele zrestauracja,

* szkotyiprzedszkola ze stotdwkg,

* saleweselne,

* przemyst spozywczy (np. zaktady
przetwdrstwa miesnego i rybnego, rzeznie,
itp.).

Separator ttuszczu wykorzystuje zjawiska:
¢ flotacji (wyptywanie substancijilzejszych od
wody powodujgce, ze czgsteczki ttuszczu

gromadzqg sie na powierzchni),

* sedymentacji (opadanie substanciji

Typoszereg separatorow ttuszczu, obejmuje
trzy rodzaje rozwigzan konstrukcyjnych:

* pionowe o konstrukcji jednoptaszczowe]
do obiektéw o matym lub Srednim

obcigzeniu ttuszczem w $ciekach,
* poziome o konstrukcji jednoptaszczowe;j

do obiektéw o Srednim lub duzym

obcigzeniu ttuszczem w $ciekach,
* poziome o konstrukcji dwuptaszczowej do

obiektéw o duzym obcigzeniu ttuszczemw
Sciekach oraz do instalacji wtrudnych

ciezszych od wody powodujgce warunkach
gromadzenie sie osadu, szZiamu na dnie ).
Typ Przeptyw | Objetosé [Obj. olejow| Dtugos¢ | Srednica | Wyokosé llos¢ Rodzaj Konstrukcja
separatoral nominalny | osadnika | gromadsz. wtazéw
I/s m® m® m m m
ST-05 0,5 0,1 0,03 - 0,6 1.4 1 pionowy |jednoptaszczowa
ST-2 2 0,3 0,12 - 1,0 1,9 1 pionowy |jednoptaszczowda
ST-3 3 0,4 0,17 - 1,2 1.8 1 pionowy |jednoptaszczowda
ST-4 4 0,8 0,31 2,2 1,2 - 2 poziomy |jednoptaszczowa
ST-7 7 1.4 0,55 3.7 1,2 - 2 poziomy | dwuptaszczowa
ST-10 10 2,0 0,83 5,5 1,2 - 2 poziomy | dwuptaszczowda
ST-15 15 3,0 1,20 6,0 1,5 - 2 poziomy | dwuptaszczowda
Typ Dzienna ilos¢ Tygodniowa ilos¢
separatorafwydawanych positkéw|przetwarzanego pogtowia
restauracjal _hotel ( przetwornie migsne ) Produkt posiada nastepujgce deklaracje
ST-05 25 50 - zgodnosci z normg: PN-EN 1825-1:2007
ST-2 100 220 -
ST-3 150 330 - Produkt posiada nastepujgce certyfikaty:
ST-4 200 440 9 GV (np. krowy ) Atest Higieniczny BK/W/0338/01/2018
ST-7 360 770 18 GV ( np. krowy )
ST-10 520 1100 26 GV [ np. krowy )
ST-15 780 1650 40 GV [ np. krowy )
>
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8.1 - Separatory ttuszczu jednoptaszczowe

| | _1,45m

DOPLYW ODPLYW
PCV 110 PCV 110

0,86 : : '
eem ] i 1081m
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- - e ™ e ™ e ™ e ™ e ™ e ™ e ™ e ™ e ™ - e ™

Produkt posiada
nastepujgce deklaracje
zgodnosci z norma:
PN-EN 1825-1:2007

Produkt posiada
nastepujgce certyfikaty:
Atest Higieniczny

BK/W/0338/01/2018
Typ Przeptyw | Objetosé |Obj. olejéw| Srednica | Wyokosé Konstrukcja
separatoral nominalny | osadnika | gromadz.
/s m?* m?* m m
ST-05 0.5 0,1 0,03 0,6 1.4 |jednoptaszczowa
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8.1 - Separatory ttuszczu jednoptaszczowe

1,9 m
| l 7
| |
| |
1,7 m
DO WENTYLACJI
WYSOKIEJ I| |I
DOPLYW DOPLYW
PCV 110- 160 PE110-160
—> | —»
Jro7m a Jro2m
[ ]
- - - ="_ [: :]__ _____ -—T_ - ="_
: _'\- -_ : _'\- -_ o O m -_

Produkt posiada nastepujgce deklaracje
zgodnosci z normg: PN-EN 1825-1:2007

Produkt posiada nastepujgce certyfikaty:
1 Atest Higieniczny BK/W/0338/01/2018

Typ Przeptyw | Objetosé |Obj. olejow| Srednica | Wyokosé Konstrukcja
separaforal nominalny | osadnika | gromadz.
/s m® m’ m m
ST-2 2 0,3 0,12 1.0 1,9 |jednoptaszczowa
ST-3 3 0,4 0,17 1.2 1,8 [|jednoptaszczowa
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8.1 - Separatory ttuszczu jednoptaszczowe

DOPLYW DOPLYW
PCV 160 - 200 PE160-200 |1,45m
1,07 m 1,03 m
PRI 2 ‘ /A E}:ﬁ -=- loom -
DOPLYW DOPLYW
PCV 160 - 200 PE 160-200 |1 45 m
L—Tr— ST‘6 [ —— AN
1,07 m E_
= o N | N N S 11,03 m
< [ i L [
-l 1 ______ | ‘ /A /E 00m -
S et =1 e NS /1= S

Produkt posiada nastepujagce deklaracje
zgodnosci z normg: PN-EN 1825-1:2007

Produkt posiada nastepujgce certyfikaty:

Atest Higieniczny BK/W/0338/01/2018

Typ Przeptyw | Objetos¢ |Obj. olejow| Dtugosc |Szerokosc/ Konstrukcja
separatoral nominalny | osadnika | gromadz. Wysokosce
/s m’ m?* m m
ST-4 4 0,8 0,31 2,2 1,2/1,2 |jednoptaszczowa
ST-6 6 1,2 0,48 3,3 1,2/1,2 liednoptaszczowa
ST-7 7 1.4 0,56 3,5 1,2/1,6 liednoptaszczowa
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8.2 -Separatory ttuszczu dwuptaszczowe

Wyijscie
R ——— wentylacyjne I 2
Doptyw —— ——— 0.
AM\ PET1I0—> £29 ¢
— — — Y DLW
m:]u“u N1 N1 9 % —
T T >
[ ] vzoV
Wysokos¢
doptywu
widok na
widok na dtuzszy Dt £ A & : krotszy bok
bok zbiornika |« vgose > 4—»Sredn|co zbiornika
——— ——— ——— £
— — ———1 X 5
\o -
Wyjscie ‘8 ’;'
Doptyw wentylacyjne S0
N\ = = PE110 —> 23
m:]ll 7 = = =N = %
- [ ] /CT v 2
Wysokos¢
doptywu
widok na
widok na dtuzszy DUgosE & . krétszy bok
bok zbiormnika k¢ < > «drednica I iomika

Produkt posiada
nastepujgce deklaracje
zgodnosci z norma:
PN-EN 1825-1:2007

Produkt posiada
nastepujgce certyfikaty:
Atest Higieniczny

BK/W/0338/01/2018
Typ Przeptyw | Objetos¢ |Obj. olejéw| Dtugosé | Srednica | Srednica wiazu rewizyjnego Konstrukcja
separatoral nominalny | osadnika | gromadz. do wysokosci< 1,5m /> 1,5m
/s m®* m?* m m m
ST-7 7 1.4 0,55 3,7 1.2 0,6 dwuptaszczowa
ST-10 10 2,0 0,83 5,5 1,2 0,6 dwuptaszczowd
ST-15 15 3.0 1,20 6.0 1,5 0,6 /0,8 (zalecany) dwuptaszczowa
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Notatki
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9.0 -Separatory koalescencyjne

Separatory koalescencyjne sq urzgdzeniami
przeznaczonymi do instalacji przed

odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej
wod moggceych zawieraé zanieczyszczenia

ropopochodne.

Separatory zintegrowane sg standardowo
zosadnikiem (piaskownikiem) i wyposazone

sq w filtrzwktadem koalescencyjnym.

Caty przeptyw nastepuje przez separato

ijego warto$¢ okreslana jest jako nominalna

dla danej konfiguracji (fj. wielkosci filtra
pojemnosciosadnikal).

Separatory koalescencyjne przeznaczone sq

r

dla:
* Zzlewnio matejisredniejpowierzchni,
* zlewnie z duzqg iloscig zanieczyszczenh (np. Separatordo | llo$¢ agregatow | llose
. . L . przyjecia catosci| lub stanowisk | osaddow
stacje paliw, myjnie samochodowe, itp.) przeptywu w myjni
, N TSK-3 2 Srednia
Typc?szere'g separatorow obejmuje dwa TSK-A4 3 Zrednia
rozwiqzania. BSK-6 5 Srednia
TSK-6 5 duza
® BSKzosadnikiem 100-200 razy wiekszym od BSK-8 7 drednia
przeptywu nominalnego TSK-8 7 duza
e TSK z osadnikiem co najmniej 300 razy BSK-10 ? Srednia
. TSK-10 auto. myjnia | duza
wiekszym
Separator do przyjecia Separator z systemem Powierzchnia zlewni
catosci przeptywu obejscia burzowego (pokryta kostkq)
mZ
TSK-1P TSK-3B 110
TSK-3 TSK-3B 230
TSK-4 TSK-3B 300
BSK-6, TSK-6 TSK-3B 460
BSK-10, TSK-10 TSK-3B 770
BSK-15, TSK-15 TSK-3B 1150
BSK-20, TSK-20 BSK-6B, TSK-6B 1530
BSK-25, TSK-25 BSK-6B, TSK-6B 1920
BSK-30, TSK-30 BSK-6B, TSK-6B 2300
BSK-35, TSK-35 BSK-8B, TSK-8B 2690
BSK-40, TSK-40 BSK-8B, TSK-8B 3070
BSK-45, TSK-45 BSK-10B, TSK-10B 3460
BSK-50, TSK-50 BSK-10B, TSK-10B 3840
BSK-60, TSK-60 BSK-15B, TSK-15B 4610
BSK-70, TSK-70 BSK-15B, TSK-15B 5380
BSK-80, TSK-80 BSK-20B, TSK-20B 6150
BSK-100, TSK-100 BSK-20B, TSK-20B 7690
BSK-120, TSK-120 BSK-30B, TSK-30B 9200
BSK-140, TSK-140 BSK-30B, TSK-30B 10760
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9.1 -Separatory koalescencyjne jednoptaszczowe

1,9 m
| | 7
| |
[ ]
1,7 m
DO WENTYLACJI
WYSOKIEJ 'I |'
DOPLYW - ! DOPLYW
PCV 110- 160 1 PE110- 160
— | ] -
Jorm N . Jro2m
B S -]
>
/(\1/(\_
- Akl |
(\\@;;x
N S N
e - [ 1 .
R v 00m .

Produkt posiada nastepujgce
deklaracje zgodnosci z normg:
PN-EN 858-1:2005/A1:2007

Produkt posiada nastepujgce
certyfikaty: Atest Higieniczny

BK/W/0338/01/2018
Typ Przeptyw | Objetos¢ | Srednica | Wyokosé Konstrukcja
separatoral nominalny | osadnika
/s m® m m
TSK-1P 1.5 0,6 1.0 1.4 |jednoptaszczowa
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9.1 -Separatory koalescencyjne - jednoptaszczowe

DOPLYW
PCV 160 - 200
—

TSK-3  —r—

DOPLYW

PE 160 - 200_ 1,45 m

'.:EI:|
PRI 2 .- |oom -
DOPLYW DOPLYW
PCV 160 - 200 PE160-200 |1 45 m
— TSK-4 e " <
[—

JL07 M o ey ey ey ey ] 1,03 m
PR /A E 4 |oom -
S e UV1=d S R —

Produkt posiada nastepujgce
deklaracje zgodnosci z normag:
PN-EN 858-1:2005/A1:2007

Produkt posiada nastepujgce
certyfikaty: Atest Higieniczny

WOBET
HYDRET

BK/W/0338/01/2018
Typ Przeptyw | Objetos¢ | Dtugos¢ |Szerokosc/ Konstrukcja
separatoral nominalny | osadnika Wysokose
/s m’ m m

TSK-3 3 0,9 2,2 1,2/1,2 |jednoptaszczowa

TSK-4 4 1,2 3.3 1,2/1,2 |jednoptaszczowa

TSK-6 6 2,0 3,5 1,2/1,6 |jednoptaszczowa
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9.1 -Separatory koalescencyjne dwuptaszczowe

Separatory koalescencyjne, zintegrowane
zosadnikiem w zaleznosci od typu posiadajg
od 2 do 3 wtazdw rewizyjnych.

Mogg by¢ wyposazone w samoczynne
zamkniecie odptywu (wyposazenie

dodatkowe).

Produkt posiada nastepujgce
deklaracje zgodnosci z norma:
PN-EN 858-1:2005/A1:2007

Produkt posiada nastepujgce
certyfikaty: Atest Higieniczny
BK/W/0338/01/2018

Doptyw

Wysokosc¢
doptywu

Wyijscie
went. PCV110
_—

Srednica

»
>l

Wysokose

<1,5m

nadbuddow

widok na krotszy bok zbiornika

Dtugosc

»

|A
'Y

»

widok na dtuzszy bok zbiornika

e Eﬂ
widok z gory
Typ Przeptyw | Objetoé¢ |Obj. olejow| Dtugosé | Srednica | Srednica | Wysokosé llos¢ Konstrukcja
separatoral nominalny | osadnika | gromadz. doptywu, | doptywu | wtazdéw
I/s m m m m odptywu od dna

TSK-3 3 0,9 0,20 2,0 1.2 160 1.04 2 dwuptaszczowa
TSK-4 4 1,2 0,27 2,9 1,2 160-200 1,00 2 dwuptaszczowa
BSK-6 6 1,2 0,27 2,9 1.2 160-200 1,00 2 dwuptaszczowa
TSK-6 6 2,5 0,55 4,6 1,2 160-200 1,00 2 dwuptaszczowda
BSK-10 10 2 0,28 3,1 1,5 160-200 1,26 2 dwuptaszczowa
TSK-10 10 3 0,42 4,3 1.5 160-200 1,26 2 dwuptaszczowa
BSK-15 15 3 0,42 4,3 1,5 200-250 1,23 2 dwuptaszczowa
BSK-15 15 3 0,42 4,8 1.5 200-315 1,15 2 dwuptaszczowa
BSK-20 20 4 0,56 6.0 1.5 200-250 1,23 2 dwuptaszczowa
BSK-25 25 3 0,42 4,8 1,5 200-250 1,23 2 dwuptaszczowa
BSK-30 30 3 0,42 5,4 1,5 200-250 1,23 2 dwuptaszczowa
BSK-30 30 5 0,70 6,5 1.5 200-315 1,15 3 dwuptaszczowa
BSK-40 40 4 0,56 6,0 1,5 200-315 1,15 2 dwuptaszczowa
BSK-50 50 5 0,70 7.1 1,5 200-315 1,15 3 dwuptaszczowda
40 www.wobet-hydret.pl g :

WOBET
HYDRET




9.2 -Separatory koalescencyjne dwuptaszczowe z BY-PASSem

Wyijscie
went. PCV110 O 3

i iami - 200
Separatory koalescencyjne sg urzgdzeniami —_—> 85 €
przeznaczonymi do instalacji przed Obejscie <29
odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej burzowe A —
wdd moggceych zawierad zanieczyszczenia > ‘[g_g 2
ropopochodne. c
W sytuacji, gdy zlewnia moze sie
charakteryzowac¢ duzg zmiennosciqg
przeptywu (np. miejsca postoju i ruchu
pojazddow) stosowane sqg rozwigzania p .
obejmujgce system obejscia burzowego < Srednica >
tzw.BY-PASS). . , .
(fzw S) widok na krotszy bok zbiornika
Separatory wyposazone sq standardowo Obejscie
wosadnik (piaskownik), filtr z wktadem burzowe
koalescencyjnym oraz obejicie burzowe, ktére
poczgtek ma w obszarze komory osadnika, zas (
koniec jest podtgczony do wylotu

zseparatora.

Warto$¢ przeptywu opisywana jest przez dwa m:ﬂ]

parametry: (
* nominalny,

* maksymaln z systemem obejscia 3 ,
Y vz sy : widok z gory

burzowego).

W sytuacji, gdy wymagane jest wigksze Produkt posiada nastepujgce deklaracje
zagtebienie separatora, zaleca sie zwigkszenie zgodnosci z normg: PN-EN 858-1:2005/A1:2007
srednicy, standardowych wtazéw rewizyjnych

z 0,6m na 0,8m. Utatwia fo czynnosci Produkt posiada nastepujgce certyfikaty:
eksploatacyjne. Atest Higieniczny BK/W/0338/01/2018
Typ Przeptyw | Przeptyw | Objetosé |Obj. olejéw| Dtugoéé | Srednica | Srednica | Wysokosé llose
separatora | nominalny max. osadnika | gromadz. doptywu, | doptywu | wtazéw
/s /s me me m m odptywu | od dna
TKS-3B 3 15 09 0,20 2,0 1.2 160-200 1.00 2
BSK-6B 6 30 1.2 0,27 2,9 1.2 160-200 1,00 2
BSK-6B2 6 60 1,2 0,27 2,9 1.2 160-200 1,00 2
TSK-6B2 6 60 2,5 0,55 4,6 1.2 160-200 1,00 2
BSK-10B 10 50 2,0 0,28 3.1 1,5 200-250 1,23 2
BSK-10B2 10 100 2,0 0,28 3.7 1.5 250-315 1,15 2
TSk-10B2 10 100 4,0 0,56 54 1.5 250-315 1,15 2
BSK-15B 15 75 3.0 0,42 4,3 1.5 250-315 1,15 2
BSK-15B2 15 150 3.5 0,49 6,0 1,5 250-315 1,15 2
TSK-15B2 15 150 5,0 0,70 6.5 1.5 250-315 1,15 3
BSK-20B 20 100 4,0 0,56 5.4 1.5 250-315 1,15 2
BSK-20B2 20 200 4,0 0,56 6,0 1.5 250-315 1,15 2
BSK-30B 30 150 3,5 0,49 6.0 1,5 250-315 1,15 2
BSK-30B2 30 300 6.0 0,84 7.7 1,5 250-400 1,05 3
BSK-40B 40 200 4,0 0,56 7,1 1,5 250-400 1,05 2
BSK-40B2 40 400 4,0 0,56 7.1 1,5 315-400 1,05 2
BSK-50B 50 250 5,0 0,70 7.1 1,5 315-400 1,05 3
BSK-50B2 50 500 5.0 0,70 7.7 1,5 315-400 1,05 3

R
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10.0 - Studzienki wodomierzowe

Przeznaczone sg do montazu w kazdym
terenie, bez wzgledu na warunki gruntowo-
wodne. Konstrukcja studzienek zapewnia
szczelno$¢ i chroni zainstalowane wewnagtrz
urzgdzenia. Dostep do wnetrza studzienki
odbywa sie przez wtaz rewizyjny o Srednicy ok.
0,6m. W celu zabezpieczenia studzienki przed
wyptynieciem wykonywana jest obsypka
betonowa (w czesci dennej). Wykonana
zgodnie z dostarczong instrukcjg, umozliwia
zabezpieczenie studzienki przed dziataniem
sity wyporu.

Jako wyposazenie dodatkowe oferowane sg
kotnierze (instalowane wewngtrz studzienki).
W przypadku ich zamodwienia nalezy
doktadnie okredlic odstep, umozliwiajgcy
wstawienie odpowiedniego wyposazenia.
Oferowane przytgcza obejmujg zakres od PE
32 do PE 110. Na zyczenie zamawiajgcego
mogq zosta¢ wykonane, wiecej niz dwa
przytqgcza w zaleznosci od typu studzienki.

—

Przyktadowa
studzienka
SW 100

Rury PE spawane z korpusem
( bez uszczelek )

Typ Srednica Srednica Srednica Wysokoéc Srednica Konstrukcja
komory nadbudowy | witazu stand. przytgczy
m m m m mm
SW80/1,8 HDPE R 0,8 0,6 0,6 1.8 32-40 jednoptaszczowa
SW100/1,9 HDPE R 1,0 0,6 0,6 1,9 32-50 jednoptaszczowa
SW120/1,8 HDPE R 1,2 0,6 0,6 1.8 32-75 jednoptaszczowa
Typ Srednica Srednica Srednica Wysoko$e Wilot / Wylot Konstrukcja
komory nadbudowy | wtazu stand.
m m m m mm
SW 120 HDPE 7 1,2 1,2 0,6 1,5-2,5 32-75 dwuptaszczowa
SW 150 HDPE 7 1,5 1,5 0,6 1,5-2,5 32-90 dwuptaszczowa
SW 200 HDPE 7 2,0 2,0 0,6 1,5-2,5 32-110 dwuptaszczowa
SW 250 HDPE Z 2,5 2,5 0,6 1,5-2,5 32-160 dwuptaszczowa
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10.1 -Studzienki wodomierzowe jednoptaszczowe

Studzienka wodomierzowa SW80

f—

Rzut z boku

1

Rury PE spawane z korpusem
(bez uszczelek )

Produkt posiada
nastepujgce certyfikaty:

Atest Higieniczny:
BK/W/0338/03/2018

Krajowa Ocena Techniczna: ,I
ITB-KOT-2018/0401

Studzienka wodomierzowa SW100

P

S\

I|
- -
N~~~

Rzut z boku

Rury PE spawane z korpusem
( bez uszczelek )

PE 32 PE 32 PE 32 PE 32
PE 40 PE 40 PE 40 PE 40
PE 50 PE 50
PE 63 PE 63
Rzut z gory Rzut z gory
Typ Srednica Srednica Srednica Wysokosé Srednica Konstrukcja
komory nadbudowy | wtazu stand. przytgczy
m m m m mm
SW80/1,8 HDPE R 0,8 0,6 0,6 1,8 32-40 jednoptaszczowa
SW100/1,9 HDPE R 1.0 0,6 0,6 1,9 32-63 jednoptaszczowa
»#
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10.1 - Studzienki wodomierzowe jednoptaszczowe

PE 40
PE 50
PE 63
PE75

Rzut z boku

Rury PE spawane z korpusem
( bez uszczelek )

Studzienka wodomierzowa SW120

Produkt posiada nastepujgce certyfikaty:

Atest Higieniczny: BK/W/0338/03/2018

Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT-2018/0401

PE 40
PE 50
PE 63
PE75

Rzut z gbry
wersja standardowa
( 2 przytgcza )

PE 40
PE 50
PE 63
PE75

Rzut z gory —PE63
wersja niestandardowa
( 3 przytgcza )
——PE 32
——PE 40
—PE 50

—PE 32
—PE 40
—PE 50

—PE 32
~—PE 40
~—PE 50

Rzut z gbry
wersja niestandardowa
(4 przytgcza)

Typ Srednica Srednica Srednica Wysokosé Srednica Konstrukcja
komory nadbudowy | wtazu stand. przytgczy
m m m m mm
SW120/1,8 HDPE R 1.2 0.6 0,6 1.8 32-75 jednoptaszczowa
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10.1 -Studzienki wodomierzowe jednoptaszczowe

Posadowienie studzienki w gruntach
piaszczystych bez mozliwosci wystepowania
wod gruntowych.

Przed przystgpieniem do posadowienia nalezy
sprawdzi¢ czy zbiornik nie jest uszkodzony.
Wykonac¢ wykop tak aby pomiedzy studzienkqg
a Scianami wykopu pozostata wolna 0,5m
przestrzeh (w celu obsypania i zageszczania
piaskiem). Studzienke montujemy na 10 cm
podsypce z mieszanki zwirowo-cementowe].
Nastepnie poziomujemy i lekko obsypujemy
piaskiem w celu jej ustabilizowania oraz
podtgczamy rury wodociggowe.

Studzienke nalezy obsypywad warstwami
ogrubosci 25 cm. Kazdg warstwe nalezy
zagesci¢. W przypadku posadowienia dwdch
lub wiecej zbiornikdbw nalezy pamietac, ze
odlegto$¢ miedzy nimi nie moze by¢ mniejsza
niz1m.

Posadowienie studzienki w gruntach
piaszczystych i gliniastych z mozliwosciq
wystepowania wod gruntowych

W przypadku wystepowania wdd gruntowych,
w miejscu posadowienia zbiornika nalezy
wykonac¢ opaske cementowq. Po wykonaniu
wykopu nalezy przygotowaé¢ mieszanke
cementu “350" ze zwirem o frakcji 1-3 mm,
w stosunku ilosciowym 1:5.

Przygotowang mieszanke wysypac na
podtoze wykopu na wysokosci 10 cm.
Nastepnie nalezy wtozy¢ studzienke do
wykopu, wypoziomowac jg i podtgczy< rury
wodociggowe. Pozostatg mieszanke rozsypac
na 0,5m dookota studzienki na wysokosc
60cm.

W przypadku bardzo wysokiego poziomu wod
nalezy zwiekszy¢ wysoko$¢ obsypki w taki
sposdb, aby jej gérna powierzchnia byta
powyzej poziomu wdod. Powstatg opaske
cementowo - zwirowq nalezy ubic,
anastepnie zasypywac jg warstwami piasku
grubosci 25 cm. Kolejne warstwy piasku nalezy
rébwniez zagescic.

Jezeli wystepuje wysoki poziom wod
gruntowych nalezy na czas montazu obnizy¢
ich poziom ponizejdna wykopu.

Podsypka zageszczana
warstwami co 25-30cm

4+—> +—>
0,5 m 1.05m 0,5m

Grunt rodzimy 10 cm Podsypka cementowa

W przypadku gruntdw gliniastych iilastych
nalezy zastosowac¢ dodatkowq obsypke
zwirowo-cementowq

Podsypka zageszczana
warstwami co 25-30cm

A
A4

<«—>
1,05 m 0.5m

Opaska cementowa

<+—>
0,5m
Grunt rodzimy
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10.2 - Studzienki wodomierzowe dwuptaszczowe

Studzienka wodomierzowa SW 120 / SW 150 / SW 200

=

Produkt posiada nastepujgce certyfikaty:

Atest Higieniczny: BK/W/0338/03/2018

Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT-2018/0401

PE 40
PE 50
PE 63
PE75

—PE 32
—PE 40
—PE 50
— PE 63

M——PE 32
~—PE 40
Rzut z boku ~—PE 50
Rury PE k : —PE63
% spawane z Korpusem Rzut z gory
( bez uszczelek ) wersja niestandardowa
( 3 przytgcza )
PE 40 PE 40
PE 50 PE 50
PE 63 PE 63
PE 75 PE75_/
PE 90 PE 90\ —PE32
PE 110 PE 110 — PE 40
PE 160 PE 160 — PE 50
—PE 32
— _ —PE 40
= —PE 50
= \—
= = PE 40
=1 3 PE 50
: =E PE 63
1 =B PE 75 ~—PE 32
= , ~——PE 40
= _ Reutzgory " PE 50
= wersja niestandardowa
( 4 przytgcza)
Typ Srednica Srednica Srednica Wiot / Wylot Konstrukcja
komory nadbudowy | wtazu stand.
m m m mm
SW 120 HDPE 7 1,2 1,2 0,6 40-75 dwuptaszczowa
SW 150 HDPE 7 1.5 1,5 0,6 63-90 dwuptaszczowa
SW 200 HDPE 7 2,0 2,0 0,6 63-110 dwuptaszczowa
SW 250 HDPE Z 2,5 2,5 0,6 63-110 dwuptaszczowa
>
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10.2 -Studzienki wodomoerzowe dwuptaszczowe

Posadowienie studzienki w gruntach
piaszczystych bez mozliwosci wystepowania
wod gruntowych.

Przed przystgpieniem do posadowienia nalezy
sprawdzi¢ czy zbiornik nie jest uszkodzony.
Wykonac¢ wykop tak aby pomiedzy studzienkqg
a Scianami wykopu pozostata wolna 0,5m
przestrzen (w celu obsypania i zageszczania
piaskiem). Studzienke montujemy na 10 cm
podsypce z mieszanki zwirowo-cementowe].
Nastepnie poziomujemy i lekko obsypujemy
piaskiem w celu jej ustabilizowania oraz
podtgczamy rury wodociggowe.

Studzienke nalezy obsypywad warstwami o
grubosci 25 cm. Kazdg warstwe nalezy
zagesci¢. W przypadku posadowienia dwdch
lub wiecej zbiornikébw nalezy pamietac, ze
odlegto$¢ miedzy nimi nie moze by¢ mniejsza
niz1m.

Posadowienie studzienki w gruntach
piaszczystych i gliniastych z mozliwosciq
wystepowania wod gruntowych

W przypadku wystepowania wdd gruntowych,
w miejscu posadowienia zbiornika nalezy
wykonac¢ opaske cementowq. Po wykonaniu
wykopu nalezy przygotowaé mieszanke
cementu “350" ze zwirem o frakcji 1-3 mm, w
stosunku ilosciowym 1:5.

Przygotowang mieszanke wysypac na
podtoze wykopu na wysokosci 10 cm.
Nastepnie nalezy wtozy¢ studzienke do
wykopu, wypoziomowac jg i podtgczy¢ rury
wodociggowe. Pozostatg mieszanke rozsypac
na 0,5m dookota studzienki na wysokosc
60cm.

W przypadku bardzo wysokiego poziomu wod
nalezy zwiekszy¢é wysoko$¢ obsypki w taki
sposdb, aby jej gérna powierzchnia byta
powyzej poziomu wdod. Powstatg opaske
cementowo - zwirowqg nalezy ubi¢, a
nastepnie zasypywac jg warstwami piasku
grubosci 25 cm. Kolejne warstwy piasku nalezy
réwniez zagescic.

Jezeli wystepuje wysoki poziom wod
gruntowych nalezy na czas montazu obnizy¢
ich poziom ponizejdna wykopu.

Podsypka zageszczana
warstwami co 25-30cm

cs
_\ \ 4 v /L =
4+—> +—>
0,5 m 1.25m 0,5m

Grunt rodzimy

10 cm Podsypka cementowa

Podsypka zageszczana
warstwami co 25-30cm

=
'\ v v /L-
I_-i. -\.. . . _1.-
e A
< »
0.5m 1.25m 0,5m

Grunt rodzimy

Opaska cementowa
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11.1 - Zbiorniki bezodptywowe dwuptaszczowe

Zbiorniki bezodptywowe (szamba szczelne),
wykonane sq z polietylenu (HDPE) i posiadajg
konstrukcje dwuptaszczowq. Przeznaczone sg
do gromadzenia $ciekdw socjalno-bytowych,
wod deszczowych, przeciwpozarowych, itp.

Standardowa wysoko$¢ wtazu rewizyjnego
zbiornika wynosi okoto 0,6m (liczona od dna
rury doptywowej). Mozna jg zwiekszy< poprzez
stosowanie i tgczenie nadbuddw. Na
zyczenie klienta istnieje mozliwos¢
fabrycznego wykonania nadbudowy wtazu
rewizyjnego o zgdanejwysokosci.

Zakres oferowanych zbiornikdw obejmuje
pojemnos¢ od2m’do 75 m*. W ponizszej tabeli
zostaty przedstawione przyktadowe
pojemnosci zbiornikdw w zaleznosci od ich
Srednicy.

Dla wybranych pojemnosci istnieje mozliwos¢
zmiany Srednicy zbiornika.

Produkt posiada

nastepujgce certyfikaty:

Atest Higieniczny:
BK/W/0338/02/2018

Krajowa Ocena
Techniczna:
ITB-KOT-2019/0888

Srednica

d
<

»

0,6m

widok na krétszy bok zbiornika

Pojemnosc Srednica zbiornika Konstrukcja

= (m)
g m® 1.2m 1,.5m 20m 25m
% 2 2,0 dwuptaszczowa
o . 3 2,9 2,0* dwuptaszczowa
S s 4 3,8 2,6* dwuptaszczowa
%S: 5 4,7 3.1* dwuptaszczowda
59 6 5,6* 3,7 dwuptaszczowda
2 5 7 6,5* 4,2 dwuptaszczowa
;(4_3 N 8 4,8 dwuptaszczowa
% o 9 5.4 dwuptaszczowa
ol 10 6.0 3,6 dwuptaszczowa
N P 12 7.1 4,2 dwuptaszczowa
g 9 14 8,2* 4,9 dwuptaszczowa
£ 2 16 55 dwuptaszczowa
§ 8 18 6,1 dwuptaszczowd
o _g 20 6,8 dwuptaszczowa
9 ¢ 25 8,4 dwuptaszczowa
Q 2 30 10,0* 6,6 dwuptaszczowa
o .g 35 11,5* 7.6 dwuptaszczowa
E ~ 40 13,1* 8,7 dwuptaszczowda
o g 45 9.7 dwuptaszczowa
D 50 10,7 dwuptaszczowa
2 55 11,7* dwuptaszczowa
- 60 12,7* dwuptaszczowda
= 65 13,8* dwuptaszczowda

70 14,8* dwuptaszczowd

75 15,8* dwuptaszczowda

R
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11.1 - Zbiorniki bezodptywowe dwuptaszczowe

Posadowienie zbiornika w gruntach Posadowienie zbiornika w terenach piaszczystych,
piaszczystych bez mozliwosci wystepowania gliniastych, ilastych o wysokim poziomie wéd
wod gruntowych. gruntowych (lub w przypadku okresowego ich
wystepowania np. na wiosne, po duzych opadach
Wykona¢ wykop tak, aby pomiedzy ysiep P &P Y P

zbiornikiem a $cianami wykopu pozostata itp.) . )
wolna 0,5 m przestrzen (w celu obsypania 'Y Przypadku wystepowania wod gruntowych

izageszczania piaskiem. Zbiornik montujemy wmiejscu posodowieniq ;biorniko, _nolezy wykonoc::
na 10 cm obsypce piaskowej. Nastepnie oposke betonowq. Nojp’l’erw Qolezy przygo’rowoc
poziomujemy i lekko obsypujemy piaskiem mieszanke C‘?”)e.”*u » 350 zezvywemo.frokq!]%mm,
w celu ustabilizowania go. W trakcie montazu W stosunku |I0$C|owym ]:5.‘ Zbiormik !ns‘rGIUJemy na
zbiornik zalewamy wodg w taki sposéb, aby 10cm podsyppe'pmskowej. Nos’repme obsypujemy
poziom wody wlewanej do zbiornika byt go warstwami p'O.SkU £ zageszczaniem co 2.5 cm.
wyzszy od poziomu obsypki. Zbiornik nalezy Przygo’rowonq mieszanke ggmgn’rqwo—zwwowlq,,
obsypywaé warstwami o grubosci 25 cm. nolezy‘wys‘ypacw2/3wysokos§:|zblorn{k0 na grubosc
Warstwy nalezy zagesci¢c. W przypadku cOo namnie) 30. cm. Nosfepnle. stosujemy obsypkg
posadowienia dwodch lub wiecej zbiornikdw, ploskowg, rowniez z zageszczaniem co 25 cm. .!ezeh
odlegto$¢ miedzy nimi nie moze by¢ mniejsza wystepuje VYVSOK' poziom V.V.OFj grunfowych nalezy na
niz 1 m. czas montazu obnizy¢ ponizej dna wykopu . Wltrokae
montazu zbiornik zalewamy wodg w taki sposob, aby
poziom wody wlewanej do zbiornika byt wyzszy od
poziomu obsypki.

.o .
_"' hl ) i -
. i Grunt
— el e e et e e e e e e et e e D e Dt b D2 TOZIMMY
= - - = - = - = - = - = - = - = - | - = - =
Podsypka
zageszczana 2 0.5 Opaska
. m Dtugosc m : .
warstwami <+—>i< ple—»| Z mieszanki
€0 25-30cm widok na dtuzszy bok zbiornika ZWIrOWo-
cementowe]
- - i M i i . . / -
- -4 TR TR T TR T TR TR S TR, e TR racyy A L
. T[ m e
N
cLT MR B i hiedl « ™ -~
-=-"a - _-“|, , 5 o 28 Yo 9 28 Yo o @af Vo o 2 Yo o 28 2o 2 24 2o , ,l’_-- -
. - . "-“ a - a == . =S . - == . == . - =S . a _..-_ a a ._.-_ a -- a -l - .
-|_-|.-'|_'|.l.“-,':-'--"- _'_'-':-.J‘; _.‘--|
' R e =
Wysoki 4ol AR “- -
poziom & — -
wod S | i Grunt
GrUNTOWY G +f [ s o i ot s i o it ittt .rodzimy
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Podsypka
za szégana 0.5 0.5
9¢ : m._ | Dtugosc ome
warstwami <+—>ie >le—>
CO 25-30cm widok na dtuzszy bok zbiomika

R
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11.1 - Zbiorniki bezodptywowe dwuptaszczowe (zdjecia)

Wyposazenie dodatkowe szamb,

obejmuje:

« kréciec ssawny, ktory
umozliwia opréznianie
zbiornika taborem
asenizacyjnym bez wyjazdu
na posesje (ztgczka od

kro¢ca na zdjeciu z lewej )
sygnalizacja napetnienia

(skrzynka wraz z czujnikiem)

WOBET www.wobet-hydret.pl 51
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11.2 - Zbiorniki bezodptywowe jednoptaszczowe

Zbiorniki bezodptywowe (szamba szczelne),
wykonane sqg z polietylenu (HDPE) oferowane
sg réwniez w wersji jednoptaszczowej.
Przeznaczone sg do gromadzenia Sciekdw,
deszczdwki, itp.

Standardowa wysoko$¢ wtazu rewizyjnego
zbiornika wynosi okoto 0,5m (liczona od dna
rury doptywowej). Mozna jq zwiekszy < poprzez e
stosowanie itgczenie nadbudow. widok na krétszy bok zbiornika

Szerokos$¢ J

Na zyczenie klienta istnieje mozliwosé

fabrycznego wykonania nadbudowy wtazu L~  m—]
rewizyjnego o zgdanej wysokosci. W AT v
x N U
Zakres oferowanych zbiornikéw obejmuje
pojemnos¢ od2m’do5m’. Wysoko$é
doptywu

Produkt posiada nastepujgce certyfikaty:

UL LA

Atest Higieniczny: BK/W/0338/02/2018 Dtugosé

i . widok na dtuzszy bok zbiornika
Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT-2019/0888

Pojemnos¢ Srednica Wysoko$¢ Wysokosé Dtugoé¢  [|Srednica wtazy
catkowita doptywu doptywu rewizyjnego
m® mm m m m m
2 110-160 1,16 1,4 2,0 0,6
3,5 110-160 1,16 1.4 3,2 0,6
5 110-160 1,36 1,6 3,5 0,6
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11.3 - Zbiorniki na deszczéwke

Zagospodarowanie woéd opadowych
to sposdb na poczynienie pewnych
oszczednosSci. Mozliwosc¢
zagospodarowania deszczoéwki na
dziatce (np. do podlewania lub
napetnienia oczyszczalni po okresowym
wywozie osadu, itp.), zalezy w duzej
mierze od ilosci opaddw i czestotliwosci
ich wystepowania w danym rejonie
kraju.

Laleznie od potrzeb oferujemy zbiorniki
do gromadzenia wdd deszczowych

o pojemnosci od 2m?* do 75m* i srednicy
od1,2mdo2,5m.

i

(i

L . Pojemnosc llos¢ i srednica | Filtr na Opcjonalna
W standardzie jeST dOdOﬂ(OWY filtir na zbiornika W{foz'éw wlocie pompa
wlocie oraz przelew (w celu rewizyinych EBARA
. . 3
odprowadzenia nadmiaru np. do 2m 2x0.6m fak | OPTIMA MA
pakietdw rozsgczajgcych, czy studni 323 gi 8’2? Igt 8?:%2 mﬁ
chtonnej). Opcjonalnie zbiornik moze 5 2% 0.6m tak T OPTIMA MA
by< wyposazony w pompe. 6m’ 2x0,6m | tak | BEST2 MA
7m® 2x0,6m tak BEST 2 MA
8m® 2x0,6m tak BEST 2 MA
10m® 2x0,6m tak BEST 3 MA
<900
I/m?
<700 I/
<800 I/m?
>600 I/’
<600 I/m*
<500 I/m”
<500 I/m’
. < m
<600 I/m?
<600 I/’
<800 I/m’ <700 I/’
Srednia, roczna
wartos¢ opadow <900 I/m?
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12.0 - Oczyszczalnie biologiczne - ZBB dwuptaszczowe

Oczyszczalnie hybrydowe tqczg zalety kilku
technologii w celu uzyskania lepszego efektu
kohcowego.

Technologia MBBR (Moving Bed Biofilm
Reactor) polega na zastosowaniu ksztattek
ztworzywa o duzej powierzchniwtasciwej (tzw.
ztoza fluidalnego), ktére umozliwiajg tworzenie
oraz wzrost btony biologicznej (masy
mikroorganizmow )

W stosunku do typowej technologii osadu
czynnego, takie rozwigzanie, charakteryzuje
sie nastepujgcymizaletami:

* wiekszastabilnos$¢ pracy
*  mniejsza produkcja osadu nadmiernego

* mniejsza podatnos¢é na zmiany
parametrow sciekdw surowych

Oczyszczalnie ZBB posiadajg konstrukcje
dwuptaszczowq (korpus, przegrody, dennice).
Podnosi to znacznie wytrzymatose i stabilnose
konstrukciji zbiornika. Duza wytrzymato$c takiej
konfiguracji umozliwiajg montaz nawet w
frudnych warunkach gruntowo-wodnych i na
wiekszej gtebokosci niz produktéow
jednoptaszczowych. Umozliwia to
podtgczenia przykanalika ze spadkiem
grawitacyjnym do oczyszczalni nawet przy
Znacznym jego zagtebieniu.

Wiele lat dosSwiadczen naszej firmy
w dziedzinie oczyszczalni biologicznych oraz
produkcji wyrobéw dwuptaszczowych
przeznaczonych do instalacji w gruncie,
przyczynito sie do powstania typoszeregu ZBB
w tak wytrzymateji kompaktowejformie.

W oczyszczalni ze ztozem fluidalnym, nastepuje
ciggty ruch ksztattek, wywotywany przez
powietrze dostarczane przez dyfuzory
membranowe (w trakcie natleniania ).

Oczyszczalnia posiada zabezpieczenia
pomiedzy komorami, majgce na celu
zablokowanie ztoza fluidalnego w jednej
komorze. Dodatkowo jest mozliwosc
opréznienia wspomnianej komory ( np.
tfaborem asenizacyjnym ), bez utraty ksztattek.

R
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12.0 - Oczyszczalnie biologiczne - ZBB dwuptaszczowe

Rozwigzania konstrukcyjne i technologiczne
oczyszczalni ZBB zaowocowaty powstaniem
typoszeregu, ktérego zalety przedstawiono ponizej:

* zastosowanie ztoza fluidalnego o duzej
powierzchni wiasciwej > 500m?*/m?,

* duza pojemnos¢ catkowita (ok. 4,5m° dla np.
7 RLM),

* yktad 3-komorowy,

* wysoka wytrzymato$¢ dzieki konstrukcii

dwuptaszczowej korpusu (fot. A), scian
dziatowych i dennic dodatkowo

wzmacniajgcych konstrukcje (fot. B),
* mozliwos¢ montazu w trudnych warunkach

o statym lub okresowo wysokim poziomie wod
gruntowych,

* dopuszczalny montaz na wiekszej gtebokosci,
umozliwiajgcy grawitacyjne doprowadzenie
Sciekow (w sytuacii gdy wyijscie z budynku
wyprowadzone jest gtebigj),

* rozbudowane sterowanie automatyczne

z wyswietlaczem informacyjnym (fot. C),
* mozliwos¢ instalacji modutu GSM,
* Dblok sterowanych automatycznie = _

, . . @ ZBF,R,S.B.H :
elektrozawordw z gniazdami szybkoztgczy e )
(brak zawordw regulowanych recznie)fot. D, :

* mozliwos¢ wyboru kilku trybdw pracy w celu
polepszenia efektywnosci i zmniejszenia

kosztow,
* automatyczna recyrkulacja osadu z osadnika

wtdrnego do wstepnego,
* energooszczedna dmuchawa SECOH, typu

JDK-S z zabezpieczeniem i alarmem przebicia
membran,

* mozliwos¢ oprdznienia komory ze ztozem
fluidalnym, bez utraty ksztattek,

* dobra dostepnos¢ serwisowa poprzez trzy
wtazy rewizyjne o sred. 0,6m ( po jednym do

kazdej komory ),
* bardzo dobra dostepnos¢ serwisowa poprzez

wtazy rewizyjne o sred. 0,8m ( dostepne
w wiekszych modelach typoszeregu ).
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12.0 - Oczyszczalnie biologiczne - ZBB dwuptaszczowe

OPIS TRYBOW DO
WYBORU Z PANELU
STEROWANIA
DLA NP. ZBB-7C :

TRYB
(urlopowy)

TRYB
(Srednia wyd.)
dla ok. 4 oséb

TRYB
(Srednia wyd.)
dla ok. 5 oséb

TRYB
(petna wyd.)
dla ok. 7 oséb

TRYB
(krotkoterminowe
zwiekszenie wyd.)

Sterowanie oczyszczalni
realizowane jest
w sposdb automatyczny,
wzbogacony o tryby
umozliwiajgce
racjonalizowanie jej
dziatania i tym samym
zmniejszenie kosztow
energii. Sterowaniu
podlegajg dmuchawy,
elektrozawory, pompy
(jezeli wystepujg w danej
konfiguracii).

Praca oczyszczalni ZBB zobrazowana
jest na ponizszychrysunkach.

* A
SR | * g
/ﬁ‘ ) PRI /
Ml nu I
|

* . *

A) - przygotowanie oczyszczalni do przyjecia pierwszych sciekdw

w ciggu dnia, poprzez wstepne natlenianie - aktywacje komory biol.

Db e

* 4w
L ] *
‘*‘ ’*‘ . *

D) - zmniejszenie natleniania z przerwami na recyrkulacje
osadu (okres nocny)
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12.0 - Oczyszczalnie biologiczne - ZBB dwuptaszczowe

=
S

-

Przeznaczenie:
Scieki socjalno-bytowe.

Technologia dziatania wersji standard:
hybrydowa (osad czynny ze ztozem fluidalnym)

Budowa wersji standard:

Zbiornik wykonany z polietylenu wysokiej
gestosci, podzielony na trzy komory:

* osadnik wstepny,

* komore biologiczng (natleniania),

* osadnik wtérny (z recyrkulacjg osadu).

Konstrukcja wersji standard:
Dwuptaszczowa (zwiekszajgca wytrzymatosc)

Dane techniczne wersji standard:
* zasilanie 1-fazowe,
* pojemnik techniczny typu PTM2,

* sterowanie automatyczne z LCD, Energooszczedna

* wilof PE 160, wylot PE 110, dmuchawa, typu

* witazy rewizyjne 3 x 0,6m (do kazdej JDK-S z dodatkowym
z komor), zabezpieczeniem

*  wysokos$¢ nadbuddw wtazu rewizyjnego: przebicia membran

0,6m (liczona od dna rury doptywowej), (np. dla ZBB-7C jest fo
JDK-S-80 )

Certyfikaty:

* 7godnos¢ z normaq: PN-EN 12566-3+A2:2013,

e Atest Higieniczny: BK/W/0338/02/2018.

wysokosé |

_— 1 nadbudéw =
| L | | ° | wtazow rew.f

J

Ne— ] \\‘__’, \\~__//)B—
1] v Pojemnik
NS) techniczny
82
o9
232
2
P Dtugosé R Srednica
widok na dtuzszy bok zbiornika widok na krétszy bok zbiornika
Typ llose Przepustowos$¢| tadunek BZT, Poj. catk. Srednica Dtugosc Pojemnos¢
uzytkownikdw |dobowa. max.| $ciekdw sur. osadnika zbiornika zbiornika catkowita
RLM m’/d kg O,/dob m’ m m m®
ZBB-7C <7 1,05 <0,42 1.7 1.2 4,2 4,5
ZBB-10C <10 1,50 <0,60 2,4 1,2 5,5 6,0
ZBB-12C <12 1,80 <0,72 2,5 1,5 4,3 7.0
ZBB-16C <16 2,40 <0,96 3,5 1,5 54 9,0
»'s
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12.0 - Oczyszczalnie biologiczne - ZBB dwuptaszczowe

Przeznaczenie:
Scieki socjalno-bytowe.

Technologia dziatania wersji standard:
hybrydowa (osad czynny ze ztozem fluidalnym)

Budowa wersji standard:

Zbiornik wykonany z polietylenu wysokiej
gestosci, podzielony na trzy komory:

* osadnik wstepny,

* komore biologiczng (natleniania),

* osadnik wtérny (z recyrkulacjg osadu).

Konstrukcja wersji standard:
Dwuptaszczowa (zwiekszajgca wytrzymatosc)

Dane techniczne wersji standard:

* zasilanie 1-fazowe,

* pojemnik techniczny typu PTD lub PTR
* sterowanie automatyczne z LCD,

* wilot PE 160, wylot PE 110, drmuchawy, fypu
* wtazy rewizyjne 2 x0,6mi 1 x 0,8m (ZBB-20C) JDK-S z dodatkowym
lub 3 x0,8m (od ZBB-30C do ZBB-50C)

*  wysoko$¢ nadbuddw wtazu rewizyjnego:

0,7m (liczona od dna rury doptywowej),

zabezpieczeniem
przebicia membran

Certyfikaty:
* 7godnos¢ z normaq: PN-EN 12566-3+A2:2013,
e Atfest Higieniczny: BK/W/0338/02/2018.

wysoko$é |<—>|
Wlot v

dbudé
° v?%zé:v rgyv.lj 7

8
|
i

N~——1"1 N~——1"1 e : . .
A Pojemnik
2 techniczny
o2
09
232
2
¥y
B Dfugos¢ ~ Srednica
widok na dtuzszy bok zbiornika widok na krétszy bok zbiornika
Typ llosc Przepustowos$¢| tadunek BZT, Poj. catk. Srednica Dtugosc Pojemnosc
uzytkownikdw [dobowa. max.| Sciekdw sur. osadnika zbiornika zbiornika catkowita
RLM m’/d kg O,/dob m® m m m’
ZBB-20C <20 3.0 <12 5,2 1.5 7.7 13.0
ZBB-30C <30 4,5 <18 6,6 2,0 6,1 18,0
ZBB-40C <40 6,0 <24 8,3 2,0 7.4 22,0
/BB-50C <50 7.5 <30 10,8 2.0 9.0 27,0
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12.1 - Oczyszczalnie biologiczne - ZBS

Niskoobcigzony osad czynny od wielu laf
wykorzystywany jest w systemach
biologicznego oczyszczania sciekdw.

Technologia SBR ( Sequencing Batch Reactor)
fo porcjowa metoda osadu czynnego.
Charakteryzuje sie nastepujgcymi zaletami
w stosunku do uktaddw przeptywowych:

¢ buforowaniemtadunku zanieczyszczeh

* buforowaniem przeptywu

¢ elastycznosciqg pracy

kontrolg pracy

"

4

Oczyszczalnia ZBS pracuje w technologii SBR.
W opisywanym wariancie wyposazona jest
dodatkowo w nosnik biomasy w postacistatych
pakietéw z tworzywa sztucznego (fot. z prawej).
Korzysci wnikajgce z zastosowania
dodatkowego nosnika:

* podwyzszenie stabilnoscipracy
* przyspieszenie rozruchu

*  mniejsza mozliwos¢ utraty wypracowanego
osadu czynnego

W oczyszczalni dziatajgce] w technologii SBR,
proces podzielony jest na cykle (realizowane
w ciggu doby). llo$¢ cykli oraz czas ich trwania
zalezy od wielko$ci systemu oraz
charakterystyki ich doptywu. Kazdy z cykli
podzielony jest na fazy, ktére umozliwiajg
zajscie procesu w prawidtowej kolejnosci.
Kluczowym elementem tego rozwigzania jest
niezawodno$¢ uktadu i wyposazenia
sterujgcego.

Wiele lat doSwiadczen naszej firmy
w dziedzinie oczyszczalni biologicznych oraz
uktaddw sterujgcych umozliwito stworzenie
idopracowanie pojemnika technicznego
oczyszczalni.

—

| —————

Konstrukcja zbiornikow i ich wytrzymatosé
umozliwiajg montaz w réznych warunkach
gruntowo-wodnych i majg na celu
umozliwienie grawitacyjnego doprowadzenia
przykanalika do oczyszczalni.
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12.1 - Oczyszczalnie biologiczne - ZBS

Optymalizacja konstrukcji i wyposazenia
technicznego oczyszczalni ZBS miata na celu
potgczenie roznych zalet oraz sprawdzonych
rozwigzan technicznych. W efekcie powstat bogaty
wrozwigzania typoszereg, ktéry ogdlnie mozna
podzieli¢ najednoptaszczowe i dwuptaszczowe.

Zalety rozwigzan jednoptaszczowych przedstawiono
ponizej:

* zaawansowana fechnologia SBR w petnej wersji,
t]. ze sterowanym automatycznie: dawkowaniem,

recyrkulacjg osadu, odpompowaniem, itp.
* porcjowe dawkowanie oraz retencja buforowa

zapobiega wyptukaniu osadu przy krotkotrwatym

przecigzeniu oczyszczalni,
* kompaktowa budowa i mate wymiary utatwiajg

lokalizacje orazmontaz,
* zastosowanie dodatkowego nosnika biomasy

w komorze procesowe;j,

* duzapojemnosc catkowita (ok. 4m’dlanp. 6 RLM),

* wytrzymatos$¢, poprzez liczne ozebrowanie
korpusu i grubg Scianke (fot. A) oraz przegrode
dwuptaszczowq (fot. B),

* rozbudowane sterowanie automatyczne

zwyswietlaczem (fot. C), a w wersji z pompqg (KP)

jako modutlogiczny PLC (fot. D),

* mozliwosc¢ instalacjimodutu GSM, umozliwiajgcym
Wg. zyczenie wysytanie wiadomosci o wybranym
zakresie informacii,

* mozliwo$§¢ dodania systemu strgcania
chemicznego fosforu, tj. dozowanie koagulantu
PIX.

* rozbudowany blok sterowanych automatycznie
elektrozaworéw z gniazdami szybkoztgczy (brak
zawordw regulowanych recznie, fot. E), co
maksymalnie upraszcza oraz skraca czas prac
podtgczeniowych,

* mozliwos¢ wyboru kilku trybdw pracy w celu
polepszenia efektywnosciizmniejszenia kosztow,

® energooszczedna dmuchawa SECOH, typu JDK-S

zzabezpieczeniemialarmem przebicia membran,
* dobra dostepnos$¢ serwisowa poprzez wtazy
rewizyjne o sred.0,6m,
* mozliwos¢ wyboru wersji ZBS-6C/KP wyposazonej
w pompe EBARA i wylot ftoczny (np. do nasypu).
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12.1 - Oczyszczalnie biologiczne - ZBS

OPIS TRYBOW DO
WYBORU Z PANELU
STEROWANIA
DLA NP. ZBS-6C:

TRYB
(urlopowy)

TRYB
(rozruchowy)

TRYB
(Srednia wydajnosc)
dla ok. 3 0séb

TRYB
(petna wydajnosc)
dla ok. 6 oséb

TRYB
(krotkoterminowe
zwiekszenie wydajnosci)

Proces oczyszczania w ciggu doby podzielony jest na cykle

Kilkkugodzinne cykle pracy realizowane
sg w ciggu doby i kazdy z nich
podzielony jest na fazy zobrazowane
na ponizszychrysunkach.

B) - podanie porcji do
komory procesowej

D) - klarowanie i recyrkulacja

dziatania. W kazdym cyklu wystepujg fazy pracy fj: . .
dawkowanie, natlenianie, klarowanie i sedymentacja oraz C) - napowietrzanie
recyrkulacja i dekantacja. Umozliwia to lepsze kontrolowanie

przeptywu izwieksza efektywnosc |

62
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12.1 - Oczyszczalnie biologiczne - ZBS

Przeznaczenie:
Scieki socjalno-bytowe.

Technologia dziatania wersji standard:
SBR (porcjowy osad czynny)

Budowa wersji standard:

Zbiornik wykonany z polietylenu wysokiej

gestosci, podzielony na dwie komory:

* osadnik retencyjny,

®* komore biologiczng (procesowaq)
realizujgcq, kolejne cykle pracy SBR

Konstrukcja wersji standard:
Jednoptaszczowa

Dane techniczne wersji standard:

* zasilanie 1-fazowe,

* pojemnik techniczny typu PTM2,

* sterowanie automatyczne z LCD,

* wilot PE 160, wylot PE 110,

* witazy rewizyjne 2 x 0,6m (do kazdej z kom.)

*  wysoko$¢ nadbuddw wtazu rewizyjnego:
0,5m (liczona od dna rury doptywowej),

Energooszczedna
dmuchawa
JDK-S-60 z dod.

zabezpieczeniem
e 2 przebicia membran

Certyfikaty:
* 7godnos¢ z norma: PN-EN 12566-3+A2:2013,
* Atfest Higieniczny: BK/W/0338/02/2018.

Wilot ' ' '
N A ™N )
N muf‘ \N AT
X M Pojemnik
techniczny

Wysokos¢

<
<

I ' o T I ' B i '

E)’rugoéé

& »
< »

widok na dtuzszy bok zbiornika widok na krétszy bok zbiornika

Wyposazenie dodatkowe:
* system dozowania koagulantu PIX

Typ Iloéc':‘ ] Przepustowo$¢| tadunek BZT, Poj. catk. Szer. i wys. Dtugosc Pojemnosc
uzytkownikow [dobowa. max.| Sciekdéw sur. | osad. reten. zbiornika zbiornika catkowita
RLM m*/d kg O,/dob m* m m m?
/BS-4C <4 0,6 <0,24 1.2 1.2/1,6 1.8 2,5
/BS-6C <6 0,9 <0,36 2,0 1.2/1,6 2,8 4
/BS-8C <8 1,2 <0,48 2,5 12/1,6 3.5 5
ZBS-10C <10 1,5 <0,60 2,5 1.2/1,6 3.5 5
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12.2 - Oczyszczalnie biologiczne - ZBS z dawkowaniem koagulantu

Oczyszczalnia ZBS pracuje w technologii SBR
iw opisywanym wariancie, wyposazona jest
w pojemnik techniczny rozbudowany o system
dozowania koagulantu PIX.

Korzysci wynikajgce z zastosowania oczyszczalni
zdozowaniem koagulantu:

* podwyzszenie stabilnoscipracy

* mozliwos¢ montazu w aglomeracii

* redukcjafosforuiazotu

* w petnizautomatyzowany proces dozowania
(osobnapompa)

* sterowanie modutemlogicznym PLC

* mozliwos¢ rozbudowania systemu o modut
komunikacijiGSM

* umieszczenie zbiornika z koagulantem
wtatwo dostepnym miejscu (W pojemniku
technicznym)

Automatycznie dozowany jest koagulant
PIX, co umozliwia wytrgcanie fosforandow
(defosfatacje), ktdére w fazie tlenowej
(napowietfrzania) wykorzystywane sqg przez
bakterie jako zrédto energii. Koagulant PIX
wspomaga fakze proces sedymentacji osadu.
Podczas sedymentacji nastepuje opadanie

osadu na dno zbiornika.
W tej fazie zachodzi rowniez automatyczne

usuwanie azotu, czyli denitryfikacja. W efekcie
sedymentacji osad znajduje sie na dnie zbiornika,
aw jego gérnejczescioczyszczone scieki.

Przyktadowe modele zamieszczono w tabelach.

Typ oczyszczalni llos¢ Poj. zbiornika | llo$¢ pomp Modut GSM | Dodatkowe Konstrukcja
z dawkowaniem| uzytkownikéw | koagulantu koagulantu wyposazenie
koagulantu RLM litrow o, np. pompa
ZBS-6C <é 25 | opcja - jednoptaszczowa
ZBS-6C/KP <6 25 ] opcja 1 x EBARA |jednoptaszczowa
ZBS-8C <8 25 1 opcja - jednoptaszczowa
ZBS-10C <10 25 1 opcja - jednoptaszczowa
Typ oczyszczalni llos¢ Poj. zbiornika | llos¢ pomp Modut GSM | Dodatkowe Konstrukcja
z dawkowaniem| uzytkownikéw | koagulantu koagulantu wyposazenie
koagulantu RLM litrow szt
/BS-5C <5 25 1 opcja - dwuptaszczowa
/BS-5C/KP <5 25 ] opcja 1 Xx EBARA | dwuptaszczowa
ZBS-12C <12 25 1 opcja 1 x EBARA | dwuptaszczowa
ZBS-20C <20 25 1 opcja 2 x EBARA | dwuptaszczowa
ZBS-30C <30 50 1 opcja 2 x EBARA | dwuptaszczowa
ZBS-40C <40 50 1 standard | 2 x EBARA | dwuptaszczowa
»'s
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12.3 - Oczyszczalnie biologiczne - ZBS dwuptaszczowe

Przeznaczenie:
Scieki socjalno-bytowe.

Technologia dziatania wersji standard:
SBR (porcjowy osad czynny)

Budowa wersji standard:

Zbiornik wykonany z polietylenu wysokiej

gestosci, podzielony na dwie komory:

* osadnik retencyjny,

®* komore biologiczng (procesowaq)
realizujgcq, kolejne fazy pracy w cyklach.

Konstrukcja wersji standard:
Dwuptaszczowa (zwiekszajgca wytrzymatosc)

Dane techniczne wersji standard:
* zasilanie 1-fazowe,
* pojemnik techniczny typu PTM2,
* sterowanie automatyczne z LCD,
* wilot PE 160, wylot PE 110,

* witazy rewizyjne 2 x 0,6m (do kazdej z

komor),

* wysoko$¢ nadbuddw wtazu rewizyjnego:
0,5m (liczona od dna rury doptywowej),

Certyfikaty:

* 7godnos¢ z norma: PN-EN 12566-3+A2:2013,
* Atfest Higieniczny: BK/W/0338/02/2018.

=
]

»

wysokosé
wlofu

\”_’j

Energooszczedna
dmuchawa

JDK-S§-60

z dod.

zabezpieczeniem
przebicia memlbran

wysokosé
nadbuddéw
wtazdw rew

]

Dtugosc

A

widok na dtuzszy bok zbiornika

Wyposazenie dodatkowe:
* system dozowania koagulantu PIX

Srednica

J

Pojemnik

techniczny

widok na krétszy bok zbiornika

Typ llose Przepustowos¢| tadunek BZT, Poj. catk. Srednica Dtugosc Pojemnosc
uzytkownikdw |dobowa. max.| $ciekdw sur. | osad. reten. zbiornika zbiornika catkowita

RLM m’/d kg O,/dob m® m m m’

/BS-5C <5 0,75 <0,3 2,0 1.2 3.8 4,0
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12.4 - Oczyszczalnie biologiczne - ZBS-C/KP ( z pompg )

Technologia SBR (Sequencing Batch Reactor)
umozliwia realizacje oczyszczalni wyposazonej
w pompe ftoczng na odptywie. Stanowitorealng
alternatywe dla systemow, ktére wymagajg
osobnej przepompowni za oczyszczalniq.
Przyktadem moze tu by¢ odprowadzenie do
drenazu w nasypie lub gteboki poziom
wyprowadzenia kanalizacji z budynku
i konieczno$¢ poniesienia (ttoczenia) sciekdw na
WYZSZy poziom.

Opisane powyzej rozwigzanie, zostato
wprowadzone na rynek jako ZBS-C/KP
icharakteryzuje sie nastepujgcymizaletami:

®* mniegjsze koszty i powierzchnia zabudowy, niz
system z osobnym zbiornikiem przepompowni

Sciekdw oczyszczonych,

* wieksza elastyczno$¢ zastosowan z powodu
braku grawitacyjnego odptywu z oczyszczalni
do odbiornika (drenazu, studnichtonnej, itp. ),

® potgczenie sterowania oczyszczalni ipompy
co umotzliwia rozszerzenie stopnia kontroli
iinformaciji o pracy uktadu ( systemy w wers;ji
rozbudowanej),

* zwiekszenie stopnia ochrony i zmnigjszenie

ZUuzycia pompy.

Typ llose Konstrukcja
oczyszczalni | uzytkownikéw
Zpompqg RLM
ZBS-5C/KP <5 dwuptaszczowa
/BS-6C/KP <6 jednoptaszczowa
/BS-8C/KP <8 jednoptaszczowa
ZBS-10C/KP <10 ednoptaszczowa

"‘.
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12.4 - Oczyszczalnie biol. - ZBS-C/KP jednoptaszczowe (z pomp3a)

Przeznaczenie:
Scieki socjalno-bytowe.

Technologia dziatania wersji standard:
SBR (porcjowy osad czynny)

Budowa wersji standard:

Zbiornik wykonany z polietylenu wysokiej

gestosci, podzielony na dwie komory:

* osadnik retencyjny,

* komore biologiczng (procesowq)
realizujgcq, kolejne cykle pracy SBR

Konstrukcja wersji standard:
Jednoptaszczowa

Dane techniczne wersji standard:

* zasilanie 1-fazowe,

* pojemnik techniczny typu PTM2,

* sterowanie automatyczne PLC z LCD,

* pompa EBARA OPTIMA MA - 0,25kW (wylot

jest kréccem ttocznym z pompy)
* wilof PE 160, wylot PE 32-40,
*  wtazy rewizyjne 2 x 0,6m (do kazdej z kom.) y J
*  wysoko$¢ nadbuddw wtazu rewizyjnego: )

0,5m (liczona od dna rury doptywowej), Energooszczedna

dmuchawa
Certyfikaty: JDK-S-60 z dod.
* Zgodnoié¢ z normq: PN-EN 12566-3+A2:2013, zabezpieczeniem
* Atfest Higieniczny: BK/W/0338/02/2018. Wylot przebicia membran
Wiot T — (kréciec ttoczny) ﬂ
—— ——— = 7
_/ .y yy
N A NN ‘
e Bl
v T Pojemnik
N3) [\ techniczny
kel | 1.6m
4
[e) C
2 |
< g
widok nay A A \ J
dtuzszy bok Dtugo$é Szerokos¢ |
zbiomnika '« > B .
Wyposazenie dodatkowe: widok na krétszy bok zbiornika
* system dozowania koagulantu PIX
Typ llos¢ Przepustowo$¢| tadunek BZT, Poj. catk. Szer.iwys. Dtugosc Pojemnos¢
uzytkownikdw |dobowa. max.| $ciekdw sur. | osad. reten. zbiornika zbiornika catkowita
RLM m’/d kg O,/dob m’ m m m’
/BS-6C/KP <6 0,9 <0,36 2,0 1.2/1.6 2,8 4
/BS-8C/KP <8 1,2 <0,48 2,5 1.2/1,6 3,5 5
ZBS-10C/KP <10 1,5 <0,60 2,5 1.2/1.6 3,5 5
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12.5 - Oczyszczalnie biol. - ZBS-C/KP dwuptaszczowe (z pomp3)

Przeznaczenie:
Scieki socjalno-bytowe.

Technologia dziatania wersji standard:
SBR (porcjowy osad czynny)

Budowa wersji standard:

Zbiornik wykonany z polietylenu wysokiej

gestosci, podzielony na dwie komory:

* osadnik retencyjny,

* komore biologiczng (procesowq)
realizujgcq, kolejne fazy pracy w cyklach.

Konstrukcja wersji standard:
Dwuptaszczowa (zwiekszajgca wytrzymatosc)

Dane techniczne wersji standard:

e zasilanie 1-fazowe,

* pojemnik techniczny typu PTM2,

* sterowanie automatyczne PLC z LCD,

* pompa EBARA OPTIMA MA - 0,25kW (wylot
jest kréccem ttocznym z pompy)

* wilotf PE 160, wylot PE 32-40,

* witazy rewizyjne 2 x 0,6m (do kazdej z kom.)

* wysoko$¢ nadbuddw wtazu rewizyjnego:
0,5m (liczona od dna rury doptywowej),

Certyfikaty:
* 7godnos$c z normq: PN-EN 12566-3+A2:2013,
* Atest Higieniczny: BK/W/0338/02/2018.

Wylot (kréciec ttoczny)

=
S

Energooszczedna
dmuchawa
JDK-S-60 z dod.
zabezpieczeniem
przebicia membran

L,

wysokose
wlotu

0,6 m
wysokosce |
nadbudoéw = 7
wtazéw rew.
] \ A Pojemnik
techniczny

Dtugosc

Srednica

A

widok na dtuzszy bok zbiornika

Wyposazenie dodatkowe:
* system dozowania koagulantu PIX

A 4

widok na krétszy bok zbiornika

Typ llos¢ Przepustowos$¢| tadunek BZT, Poj. catk. Srednica Dtugosc Pojemnos¢
uzytkownikdw |dobowa. max.| $ciekdw sur. | osad. reten. zbiornika zbiornika catkowita
RLM m®/d kg O,/dob m® m m m’
/BS-5C/KP <5 0,75 <03 2,0 1,2 3.8 4,0
»'#
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12.6 - Oczyszczalnie biologiczne - ZBS -C/KP wer. rozbudowana

Oczyszczalnie w wersji ZBS-C/KP (z pompaq)
oferowane sqréwniez w wersjirozbudowane;.

Zatozeniem wprowadzenia dodatkowych
modyfikacji do standardowych rozwigzan, byto
rozszerzenie stopnia informacji i kontroli nad
oczyszczalnig jako zintegrowanym systemem.

Wybierajgc wersje rozbudowang otrzymujemy:
* bardziej rozbudowany modut sterowania PLC

z wyswietlaczem LCD,

® rozszerzony algorytm pracy,

* dodatkowy konftroler pracy dmuchawy,

* |ampe alarmowqg na pokrywie pojemnika tech.
w celu tatwiejszego zaobserwowania standw
alarmowych lub komunikatéw o konserwacii,

* dodatkowy wytgcznik ptywakowy
w oczyszczalni.

Wskutek zastosowania ww. dodatkdw i zmian, liste

zalet ZBS-C/KP mozna rozszerzy¢ o nastepujgce

pozycije:

* skrécenie czasu konserwacji oczyszczalni,

* zwiekszenie stopnia zabezpieczenia
wyposazenia,

* dalsze zmnigjszenie zaangazowania uzytkownika
w konftrole oczyszczaini.

Oczyszczalnia w wersji rozbudowanej moze znalezé
rowniez szersze zastosowanie wobiektach
deweloperskich lub w przypadkach, gdy nastepuje
zmiana uzytkownika lub osoby konserwujgcej
oczyszczalnie. Rozbudowa sterowania
izabezpieczen w takich przypadkach, chroni system
oraz wspomaga dziatania uzytkownika lub
konserwatora nawet przy matym poziomie wiedzy.

Poziom zawansowania technicznego modeli
rozbudowanych jest pochodng systemow,
przeznaczonych dla wiekszejilo$¢ uzytkownikow.

UmoZzliwia to rozszerzenie zakresu zastosowan
i obejmuije:

* budynkirealizowane przez dewelopera,

* budynkijednorodzinne i wielorodzinne,

*  pudynki uzytecznosci publicznej

* szkoty, hotele, moftele, pensjonaty,

* qgroturystyke.

ZBS—C/P wer. s’rondrdowo

ZBS-C/KP wer. rozbudowana

R
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12.7 - Oczyszczalnie biologiczne - ZBS dwuptaszczowe

Oczyszczalnie dla 20 RLM i wiecej mozna opisac
w postaci podsumowaniaqg zalet technologii,
konstrukcijiiwyposazenia:

* technologiaSBR (porcjowy osad czynny),

* zastosowanie dodatkowego noénika
biomasy w komorze procesowej,

* konstrukcja dwuptaszczowa ( zwiekszajgca
wytrzymatosé),

* mozliwo$¢ posadowienia Tm ppt
(wstandardzie) lub gtebiej, fj. w wersji
skonfigurowanej pod specjalne warunki i
zamdwienie,

®* rozbudowany modut sterowania PLC
zwyswietlaczem LCD,

* automatycznazmiana frybdw pracy,

* modut GSM (info. SMS) od ZBS-40C fto
standard (w mniejszych modelach to opcjal),

* stosowanie w standardzie wtgcznikow
ptywakowych w komorach (kontrolujg
funkcjonowanie, stany alarmowe),

* dawkowanie i odpompowanie realizowane
na pompach EBARA ( od ZBS-40C na stopach
sprzegajgcych - autoztgczu ) co umozliwia
lepszg organizacje czasu innych faz dziatania
(opcjonalnie jest mozliwo$¢ stosowania
podnoénikdw powietrznych naw/w fazach),

* zastosowanie czterech wtazdéw serwisowych
(od ZBS-30C majg one wszystkie Srednice
0.8m) co zapewnia bardzo dobrg
dostepnosc serwisowq i konserwacyjng.

Oczyszczalnie oferowane sg w dwdch

typoszeregach:

® jednozbiornikowej (kompaktowej)
o przeptywie 150I/RLM na dobe

* dwuzbiornikowej o przeptywie 200I/RLM na
dobe (wieksza pojemnos¢ tgczna zbiornikdw
orazretencja)

W obu typoszeregach istnieje ogdlny podziat na
dwie komory ( osadnika i procesowq, fj. SBR ).
Nalezy zaznaczy¢, ze osadnik oprdcz funkcji
gromadzenia zanieczyszczen i usredniania ich
sktadu, petni rowniez funkcje retencyjnq.
Efektywne buforowanie przeptywu, umozliwia
dwukomorowa konstrukcja osadnika.

Zakres zastosowan oczyszczalni obejmuje:
* budynkiwielorodzinne,

*  budynkiuzytecznoscipublicznej,

* szkoty, hotele, motele, pensjonaty,

* restauracje, sale weselne,

* miejscaobstugipodréznych (MOP),

Tabela oczyszczalni jedno zbiornikowych
(kompaktowych) o konstrukcji dwuptaszczowe;j

Typ llos¢ Przepustowosé
oczyszczalni | uzytkownikéw dobowa max.
Zpompq RLM m’/d
ZBS-20C <20 <3.0
ZBS-30C <30 <45
ZBS-40C <40 <6,0
ZBS-50C <50 <7.5
Z/BS-100C <100 <150
/BS-130C <130 <19,5
ZBS-150C <150 <225
Z/BS-200C <200 < 30,0

Tabela oczyszczalni jedno zbiornikowych
(kompaktowych) o konstrukcji dwuptaszczowe;j

Typ llos¢ Przepustowosé
oczyszczalni | uzytkownikéw dobowa max.
Zpompq RLM m*/d
ZBS-60R <60 <120
/BS-80R <80 <16,0
ZBS-100R <100 <20,0
ZBS-130R <130 < 26,0
ZBS-170R <170 <340
ZBS-200R <200 < 40,0
ZBS-250R <250 <50,0
ZBS-300R < 300 < 60,0
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12.7 - Oczyszczalnie biologiczne - ZBS dwuptaszczowe < 50 RLM

Przeznaczenie:
Scieki socjalno-bytowe.

Technologia dziatania wersji standard:
SBR (porcjowy osad czynny)

Budowa wersji standard:

Zbiornik wykonany z polietylenu wysokiej

gestosci, podzielony na dwie sekcje:

* osadnik retencyjny (2-komorowy),

®* komore biologiczng (procesowaq)
realizujgcq, kolejne fazy pracy w cyklach.

Konstrukcja wersji standard:
Dwuptaszczowa (zwiekszajgca wytrzymatosc)

Dane techniczne wersji standard:

* zasilanie 1-faz. lub 3-faz. (zaleznie od wersji)

* pojemnik techniczny wolnostojgcy,

* sterowanie automatyczne PLC z LCD,

* modut GSM (info. SMS) w ZBS-40C i ZBS-50C

* pompy EBARA (typ zalezny od wersji)

* wilof PE 160, wylot PE 63,

*  witazy rewizyjne 2x0,8mi2x 0,6m (ZBS-20C)
lub 4 x0,8m (od ZBS-30C do ZBS-50C)

* wysoko$¢ nadbuddw wtazu rewizyjnego:

min. 0,7m (liczona od dna rury doptywowej). Energooszczedne dmuchawy
JDK-S z zabezpieczeniem
Certyfikaty: przebicia membran

® 7godnos¢ z norma: PN-EN 12566-3+A2:2013,
* Atfest Higieniczny: BK/W/0338/02/2018.

wysokosce
Wiot nadbuddw
wtazdw Ij
X rew. ——
0 Pojemnik

O Wylot techniczny
2 5 (krociec
S0 ttoczny)

22

2

« Dlugosé . \.M,I
widok na dtuzszy bok zbiornika widok na krotszy bok zbiornika

Wyposazenie dodatkowe:

* system dozowania koagulantu PIX

Typ ‘ Iloéc" ) Przepustowos¢| tadunek BZT, Poj. catk. Srednica Dtugosc Pojemnos¢
uzytkownikédw [dobowa. max.| Sciekdw sur. | osad. reten. zbiornika zbiornika catkowita
RLM m’/d kg O,/dob m® m. m m’

ZBS-20C <20 3,0 <12 6.0 1.5 7.1 12,0
7BS-30C <30 4,5 <18 9,5 2,0 6,5 19,0
ZBS-40C <40 6,0 <24 12,0 2,0 8,1 24,0
ZBS-50C <50 7.5 <3.0 13.8 2,0 9,0 27,0
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12.7 - Oczyszczalnie biologiczne - ZBS dwuptaszczowe > 50 RLM

Przeznaczenie:
Scieki socjalno-bytowe.

Technologia dziatania wersji standard:
SBR (porcjowy osad czynny)

Budowa wersji standard:

Zbiornik wykonany z polietylenu wysokiej

gestosci, podzielony na dwie sekcje:

* osadnik retencyjny (2-komorowy),

* komore biologiczng (procesowq)
realizujgcq, kolejne fazy pracy w cyklach.

Konstrukcja wersji standard:
Dwuptaszczowa (zwiekszajgca wytrzymatosc)

Dane techniczne wersji standard:

e zasilanie 1-faz. lub 3-faz. (zaleznie od wersji)
* pojemnik techniczny wolnostojgcy,

* sterowanie automatyczne PLC z LCD,

* modut GSM (informacyjna zdolno SMS)

ttocznym z pompy)

* wilot PE 160, wylot PE 63,

* wtazy rewizyjne 4 x 0,8m,

* wysoko$¢ nadbuddw wtazu rewizyjnego:
min. 0,7m (liczona od dna rury doptywowej).

wysokose

nadbudoéw

witazdw 1
rew.

Wilot

Ll

»

A Pojemnik

Wylot techniczny
(kréciec

ftoczny)

wysokosé
wlofu

Srednica

Dtugosce

<
<

widok na dtuzszy bok zbiornika

Wyposazenie dodatkowe:
* system dozowania koagulantu PIX

widok na krétszy bok zbiornika

Typ llose ) Przepustowo$¢| tadunek BZT, Poj. catk. Srednica Dtugosc Poj. catk.
uzytkownikow |dobowa. max.| Sciekdw sur. | osad. reten. zbiornikow zbiornika systemu
RLM m®/d kg O,/dob m’ m m m®
ZBS-100C <100 15,0 <4.,80 18.0 2.5 7.8 36.0
ZBS-130C <130 19.5 <7.80 21,0 2,5 9.3 43,0
ZBS-150C <150 22,5 <9,00 25,0 2,5 11,1 52,0
» s
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12.8 - Oczyszczalnie biologiczne - ZBS dwuptaszczowe (zdjecia)
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12.9 - Oczyszczalnie biologiczne - ZBS dwuptaszczowe > 60 RLM

Przeznaczenie:

Z

Sciekisocjalno-bytowe.

Technologia dziatania:

SBR (porcjowy osad czynny), w ktérej proces
dziatania podzielony jest na cykle. Kazdy cykl
podzielony jest na kolejno po sobie
wystepujgce fazy fj:

* dawkowanie,

* napowietrzanie,

* sedymentacjaiklarowanie,
* recyrkulacja,

* odpompowanie.

Zalety technologii:

Brak grawitacyjnego przeptywu przez
oczyszczalnie, zapewnia polepszenie
charakterystyki pracy uktadu i stabilnos¢
procesu. Zwieksza sie stopien buforowania
nierdbwnomiernego doptywu jak i zmniejsza sie
réznica w tadunku Sciekdw dawkowanych.

Sterowanie i komunikacja:

Realizowane jest poprzez moduty logiczne
PLC, odpowiadajgce za przebieg
ustawionego programu. Dodatkowo do
wyboru jest kilka trybow pracy, podnoszgcych
efektywnos$¢ zarzgdzania i utatwiajgcych
serwis systemu. W standardowej konfiguracji
uktad wyposazony jest w modut komunikaciji
GSM oraz (po potqczeniu z sieciqg), zdalny
podglgd stanu pracy i ewentualnych zdarzen
serwisowych oraz alarmowych. Skracato czas
reakcji na stany alarmowe oraz utatwia
ufrzymanie i eksploatacje systemu.

Budowa:

Oczyszczalnia zrealizowana jest z dwoch
zbiornikéw, wykonanych z polietylenu wysokiej
gestosSci ( HDPE ) o konstrukcji
dwuptaszczowej. Opis przeznaczenia

zbiornikéw (po trasie przeptywu sciekdw):

* osadnik wstepny-retencyjny (okresowo
oprézniany znagromadzonych osaddw),

* reaktor SBR z dodatkowym noénikiem
biomasy i uktadem napowietrzania.

Zalety budowy:

Dwuptaszczowa konstrukcja zapewnia
znaczny wzrost parametrow
wytrzymatosciowych zbiornikdw oczyszczalni
oraz zwieksza stopien izolacji termicznej.
Dotyczy to zaréwno samych korpusdw jak
idennic, czy nadbuddw wtazu rewizyjnego.

Zastosowanie dodatkowego nosnika biomasy
w postaci pakietow z tworzywa, zwieksza
stopien stabilnoscipracyiprzyspiesza

rozruch systemu.

Wyposazenie:

Oczyszczalnia wyposazona jest w dyfuzory
rurowe (drobnopecherzykowe). Uktad
napowietrzania w zaleznosci od wielkosci
systemu zasilany jest przez kilka dmuchaw
membranowych lub dmuchawe
bocznokanatowaq.

Fazy dziatania tj. dawkowanie,
odpompowanie, czy recyrkulacja osadu,
realizowane sqg przez pompy mechaniczne
zamontowane na stopach sprzegajgcych.
Skraca to czas realizacji ww. cykli wydtuzajgc
tym samym czas pozostatych faz, zwtaszcza
natleniania.

Wyposazenie dodatkowe:

* system dozowania koagulantu PIX

* nadbudowy wtazdw rewizyjnych,
Srednicy 0,8m

Typ llose ) Przepustowos¢| tadunek BZT, Poj. catk. Srednica llos¢ i dtugose|  Poj. catk.
uzytkownikow |dobowa. max.| Sciekdw sur. | osad. reten. zbiornikow zbiornikow systemu
RLM m’/d kg O,/dob m’ m szt. xm m®
ZBS-60R <60 12,0 <3,60 16,0 2,0 2x5,5 32,0
7/BS-80R <80 16,0 < 4,80 22,0 2,0 2x7,4 44,0
ZBS-100R <100 20,0 < 6,00 27,0 2,0 2x9,0 54,0
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12.9 - Oczyszczalnie biologiczne - ZBS dwuptaszczowe > 60 RLM

Kilkkugodzinne cykle pracy realizowane sq w ciggu doby i kazdy z
nich podzielony jest na fazy zobrazowane na ponizszych rysunkach.
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13.0 - Zestawy oczyszczalni biologicznych (na zwirze ptukanym)

Tabela doboru dtugosci drenazu na zwirze
ptukanym (w gruncie) do ilosci
uzytkownikdw (przeptywu) oraz typu
oczyszczalni biologicznej

Tabela doboru dtugosci drenazu na zwirze
ptukanym (w nasypie) do ilosci
uzytkownikdw (przeptywu) oraz typu
oczyszczalni biologicznej

llos¢ uzytkownikéw || Dtugos¢ dren.| Typ oczyszczalni biologicznej

i przeptyw dobowy na zwirze
RLM - m*/d m jednoptaszcz. | dwuptaszez.
<4-0,60 48 ZBS-4C /BS-5C
<5-075 48 /BS-6C ZBS-5C
<6-090 48 ZBS-6C /BS-7C
<7-1,05 60 /BS-8C /BS-7C
<8-1,20 60 ZBS-8C ZBS-10C
<10-1,50 72 ZBS-10C ZBS-10C
<12-1,80 96 ZBS-12C ZBS-12C

llos¢ vzytkownikéw || Dtugose dren.| Typ oczyszczalni biologicznej

i przeptyw dobowy na zwirze z pompa (do nasypu)
RLM - m*/d m jednoptaszcz. | dwuptaszcz.
<4-040 48 ZBS-6C/KP | 7ZBS-5C/KP
<5-075 48 ZBS-6C/KP | 7BS-5C/KP
<é6-0,90 48 /BS-6C/KP | 7BS-7C/KP
<7-1,05 60 ZBS-10C/KP| ZBS-7C/KP
<8-1,20 60 /BS-10C/KP|ZBS-10C/KP
<10-1,50 72 ZBS-10C/KP [ ZBS-10C/KP
<12-1,80 96 ZBS-12C ZBS-12C

llosé uzytkownikow

los¢ i typ studni

Typ oczyszczalni biologicznej

i przeptyw dobowy || chtonnych
RLM - m’/d szt. jednoptaszcz. | dwuptaszez.
<4-0,0 1 xSCHIO0| 7BS-4C ZBS-5C
Tabela doboru ilosci studni chtonnych <5-075 2xSCHI100| 7BS-6C 7BS-5C
do ilosci uzytkownikéw (przeptywu) <6-0,90 2xSCHI100| 7ZBS-6C ZBS-7C
oraz typu oczyszczalni biologicznej <7-1,05 2 x SCH100 7BS-8C 7BS-7C
<8-1,20 2xSCHI100| ZBS-8C ZBS-10C
<10-1,50 2xSCHI100| ZBS-10C ZBS-10C
<12-1,80 3xSCHI100| ZBS-12C ZBS-12C
»'s
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13.1 - Zestawy oczyszczalni biologicznych (na pakietach)

llosé uzytkownikéw || Dtugosc dren. | Typ oczyszczalni biologicznej
i przeptyw dobowy || na pakietach
RLM - m*/d m jednoptaszcz. | dwuptaszcez.
<4-0,60 18 x PRO-1R|  7ZBS-4C /BS-5C
<5-075 24 x PRO-1R|  7BS-6C /BS-5C
<6-0,90 24 x PRO-1R|  7BS-6C /BS-7C
<7-1,05 36 x PRO-1R| 7BS-8C /BS-7C
<8-1,20 36 x PRO-1R|[  7ZBS-8C ZBS-10C
<10-1,50 48 x PRO-1R| 7ZBS-10C ZBS-10C
<12-1,80 48 x PRO-1R| ZBS-12C ZBS-12C

llo$é uzytkownikéw || Dtugosc dren.| Typ oczyszczalni biologicznej
i przeptyw dobowy || na pakietach z pompa (do nasypu)
RLM - m*/d m jednoptaszcz. | dwuptaszcez.
<4-0,0 18 x PRO-1R| 7ZBS-6C/KP | 7ZBS-5C/KP
<5-0,75 24 x PRO-1R| 7BS-6C/KP | 7BS-5C/KP
<6-0,.90 24 x PRO-1R| 7BS-6C/KP | 7BS-7C/KP
<7-1,05 36 x PRO-1R| 7ZBS-8C/KP | 7ZBS-7C/KP
<8-120 36 x PRO-1R| ZBS-8C/KP |ZBS-10C/KP
<10-1,50 48 x PRO-1R| ZBS-10C/KP [ ZBS-10C/KP
<12-1,80 48 x PRO-1R| ZBS-12C ZBS-12C

Przyktadowa tabela doboru dtugosci
drenazu na pakietach (w gruncie) do ilosci
uzytkownikdw (przeptywu) oraz typu
oczyszczalni biologiczne;j.

Przyktadowa tabela doboru dtugosci
drenazu na pakietach (w nasypie) do ilosci
uzytkownikdw (przeptywu) oraz typu
oczyszczalni biologiczne;.

llosé uzytkownikow |[los¢ i typ studnflosc i typ pakietéw| Typ oczyszczalni biologicznej

i przeptyw dobowy chtonnych w kazdej studni
RLM - m’/d szt. chtonne; jednoptaszcz. | dwuptaszcez.
<4-0460 1 xSCHIOO| 2xPRO-SCH ZBS-4C ZBS-5C Przyktadowa tabela doboru
<5-075 ||2xSCHIO0| 1xPRO-SCH | 7BS-6C ZBS-5C foscishudni chtonnyen
<6-090 |[2xSCHI100| 1 xPRO-SCH | 7BS-6C 7BS-7C UytkowmikGw (PrZephywy]
<7-1,05 3xSCHI100| 1 x PRO-SCH ZBS-8C ZBS-7C oraz typu oczyszczalni
<8-1,20 3xSCHI100| 1 xPRO-SCH ZBS-8C ZBS-10C biologicznej.
<10-1,50 2xSCHIO00| 2 x PRO-SCH ZBS-10C ZBS-10C
<12-1,80 2xSCHI00| 2xPRO-SCH ZBS-12C ZBS-12C
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13.1 - Zestawy oczyszczalni biologicznych (pakiety w nasypie)
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14.0 - Akcesoria (dmuchawy membranowe SECOH)

JDK-S-60, parametry:

*  wydajnosc¢: 85 I/min-150mbar, 60 I/min-200mbar,
* moc:40W przy 200 mbar,

* przyktadowe zastosowanie: ZBS-4C, ZBS-6C.

JDK-S-80, parametry:

*  wydajnose: 90 I/min-150mbar, 75 1/min-200mbar,
* moc:50W przy 200 mbar,

* przyktadowe zastosowanie: ZBS-6C, ZBS-8C, ZBB-7C.

JDK-S-100, parametry:

*  wydajnosc: 110 I/min-150 mbar, 95 1/min-200mbar,
®* moc:75W przy 200 mbar,

* przyktadowe zastosowanie: ZBS-8C, ZBB-7C, ZBB-10C.

JDK-$-120, parametry:

*  wydajnosc: 140 I/min-150mbar, 120 I/min-200mbar

®* moc:95W przy 200 mbar

* przyktadowe zastosowanie: ZBB-10C, ZBB-12C, ZBS-10C.

JDK-S-150, parametry:
*  wydajnose: 180 I/min-150mbar, 150 I/min-200mbar
* moc: 115W przy 200 mbar

JDK-$-200, parametry:
*  wydajnosc: 220 I/min-150mbar, 200 I/min-200mbar
* moc: 180 W przy 200 mbar

JDK-$-250, parametry:
*  wydajnosc¢: 270 |/min-150mbar, 250 I/min-200mbar
® moc:225W przy 200 mbar

JDK-S-300, parametry:
*  wydajnosc: 375 I/min-150 mbar, 300 I/min-200mbar
®* moc:230W przy 200 mbar

JDK-$-400, parametry:
*  wydajnosc: 460 |/min-150 mbar, 400 I/min-200mbar
* moc:360W przy 200 mbar

JDK-S-500, parametry:
*  wydajnosc¢: 545 |/min-150mbar, 500 I/min-200mbar
* moc:450W przy 200 mbar
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14.1- Akcesoria (pompy zatapialne EBARA)

OPTIMA MA, parametry:

wydajnos$c/podnoszenie: 1201/min/3,3m, 401/min / 6,5m,
moc: 250 W, zasilanie 1-faz.,

krociec ttoczny: 5/4 cala (rury np. PE32-PE40)

przelot swobodny: 10mm

przyktadowe przepompownie: P60,/1,4, P60/2,0, P60-80/2,1

BEST 2 MA parametry:

wydajnos¢/podnoszenie: 2001/min/5,3m, 1201/min/8,3m,
moc: 550 W, zasilanie 1-faz.,

kréciec ttoczny: 1 1/2 cala (rury np. PE40-PE50),

przelot swobodny: 10mm,

przyktadowe przepompownie: P60/2,0, P60-80/2,1,P100/1,9.

BEST 3 MA parametry:

wydajnos¢/podnoszenie: 2601/min / 4,0m, 1201/min /9,5m,
moc: 750 W, zasilanie 1-faz.,

kréciec ttoczny: 1 1/2 cala (rury np. PE40-PE50),

przelot swobodny: 10mm,

przyktadowe przepompownie:P60/2,0, P60-80/2,1,P100/1,9.

RIGHT 100 MA parametry:

wydajnos¢/podnoszenie: 2001/min/3,4m, 1201/min/7,6m,
moc: 750 W, zasilanie 1-faz.,

krociec ttoczny: 1 1/2 cala (rury np. PE50-PE63),

przelot swobodny: 35mm,

przyktadowe przepompownie: P60/2,0, P60-80/2,1,P100/1,9.

DW VOX 100 MA parametry:

wydajnos¢/podnoszenie: 4001/min/3,7m, 2001/min / 6,7m,
moc: 750 W, zasilanie 1-faz.,

kréciec ttoczny: 2 cale (rury np. PE63-PE75),

przelot swobodny: 50mm,

przyktadowe przepompownie: P60/2,0, P60-80/2,1,P100/1,9.

DWVOX 150 MA lub M., parametry:

wydajnos¢/podnoszenie: 4001/min/ 6,1m, 2001/min /9,0m,
moc: 1100 W, zasilanie 1-faz.,

kréciec ttoczny: 2 cale (rury np. PE63-PEQ0),

przelot swobodny: 50mm,

przyktadowe przepompownie: P100, P120, P150.

DWVOX200 parametry:

wydajnos¢/podnoszenie: 4001/min/8,3m, 2001/min/11,2m,
moc: 1500 W, zasilanie 3-faz.,

krociec ttoczny: 2 cale (rury np. PE63-PE110),

przelot swobodny: 50mm,

przyktadowe przepompownie: P100, P120, P150.

DW VOX 300 parametry:

wydajnos¢/podnoszenie: 4001/min/12,6m, 2001/min/14,7m,
moc: 2200 W, zasilanie 3-faz.,

krociec ttoczny: 2 cale (rury np. PE63-PE110),

przelot swobodny: 50mm,

przyktadowe przepompownie: P100, P120, P150.
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pomorskie

zachodniopomorskie

kujawsko-
pomorskie

wielkopolskie

dolnosliaskie

Specjalista ds. handlowych i technicznych
Jakub Rozalski
Tel: 600-018-379

zachodnio-pomorskie
kujawsko-pomorskie
wielkopolskie

lubuskie

dolnoslgskie

opolskie

tédzkie

Slgskie

podkarpackie
matopolskie

warminsko-mazurskie

podlaskie

mazowieckie

swietokrzyskie

Specjalista ds. handlowych i technicznych
Sebastian Bilski
Tel: 883-373-845

pomorskie
warminsko-magzurskie
podlaskie
mazowieckie
lubelskie
Swietokrzyskie
podkarpackie
matopolskie
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Pobierz z naszej strony:
- katalogi,

- foldery,

- instrukcje,
- projekty.

producent: WOBET-HYDRET

Wola Grzymkowa 25a
95-070 Aleksandrow t.odzki

www.wobet-hydret.pl
info@wobet-hydret.pl
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