13.0 - Oczyszczalnie biologiczne ZBB

- dwuptaszczowe

Oczyszczalnie hybrydowe tqgczqg zalety kilku
technologii w celu uzyskania lepszego efektu
koncowego.

Technologia MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor)
polega na zastosowaniu ksztattek ztworzywa o
duzej powierzchni wtasciwej (tzw. ztoza
fluidalnego), ktdre umorzliwiajg tworzenie oraz
wzrost btony biologicznej (masy mikroorganizmow )
W stosunku do typowej tfechnologii osadu
czynnego, takie rozwigzanie, charakteryzuje sie
nastepujgcymizaletami:

« wieksza stabilno$¢ pracy
« mniejsza produkcja osadu nadmiernego

« mniejsza podatno$¢ na zmiany parametrow
sciekdw surowych

Oczyszczalnie ZBB posiadajg konstrukcje
dwuptaszczowqg (korpus, przegrody, dennice).
Podnosi to znacznie wytrzymatos¢ i stabilnose
konstrukcji zbiornika. Duza wytrzymato$¢ takiej
konfiguracji umozliwiajg montaz nawet w frudnych
warunkach gruntowo-wodnych i na wiekszej
gtebokosci niz produktéw jednoptaszczowych.
Umorzliwia to podtgczenia przykanalika ze
spadkiem grawitacyjnym do oczyszczalni nawet
przy znacznym jego zagtebieniu.

Wiele lat doswiadczen naszej firmy w dziedzinie
oczyszczalnibiologicznych oraz produkcijiwyrobdw
dwuptaszczowych przeznaczonych do instalaciji w
gruncie, przyczynito sie do powstania typoszeregu
ZBB w tak wytrzymatejikompaktowejformie.

W oczyszczalni ze ztozem fluidalnym, nastepuje
ciggty ruch ksztattek, wywotywany przez powietrze
dostarczane przez dyfuzory membranowe ( w
frakcie natleniania).

Oczyszczalnia posiada zabezpieczenia pomiedzy
komorami, majgce na celu zablokowanie ztoza
fluidalnego w jednej komorze. Dodatkowo jest
mozliwos¢ oprdznienia wspomnianej komory ( np.
faborem asenizacyjnym ), bez utraty ksztattek.
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13.0 - Oczyszczalnie biologiczne ZBB

- dwuptaszczowe

Rozwigzania konstrukcyjne i technologiczne oczyszczalni
IBB zaowocowaly powstaniem typoszeregu, ktérego
zalety przedstawiono ponizej:

« zastosowanie ztoza fluidalnego o duzej powierzchni
witasciwej > 500m?*/m°,

« duza pojemno$¢ catkowita (ok. 4,5m® dla np. 7 RLM),

« uktad 3-komorowy,

+ wysoka wytrzymatos¢ dzieki konstrukcii

dwuptaszczowej korpusu (fot. A), Scian dziatowych i
dennic dodatkowo wzmacniajgcych konstrukcje

(fot. B),
+  mozliwos¢ montazu w trudnych warunkach o statym

lub okresowo wysokim poziomie wod gruntowych,
+ dopuszczalny montaz na wiekszej gtebokosci,

umozliwiajgcy grawitacyjne doprowadzenie $ciekdw
(w sytuacii gdy wyijscie z budynku wyprowadzone
jest gtebigj),

« rozbudowane sterowanie automatyczne

z wyswietlaczem informacyjnym (fot. C),
+  mozliwos¢ instalacji dodatkowego modutu GSM,
+ blok sterowanych automatycznie elektrozawordw z

gniazdami szybkoztgczy (brak zaworéw

regulowanych recznie)fot. D,
+  mozliwos¢ wyboru kilku trybdw pracy w celu

polepszenia efektywnosci i zmniejszenia kosztow,
« automatyczna recyrkulacja osadu z osadnika

wtdérnego do wstepnego,
« energooszczedna dmuchawa SECOH, typu JDK-S z

zabezpieczeniem i alarmem przebicia membran,
+ mozliwos¢ oprdznienia komory ze ztozem fluidalnym,

bez utraty ksztattek,
+ dobra dostepnos¢ serwisowa poprzez trzy wtazy

rewizyjne o sred. 0,6m (po jednym do kazdej

komory),
+ bardzo dobra dostepnosc¢ serwisowa poprzez wtazy

rewizyjne o $red. 0,8m ( dostepne w wiekszych
modelach typoszeregu ).
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13.0 - Oczyszczalnie biologiczne ZBB
- dwuptaszczowe

Praca oczyszczalni ZBB zobrazowana jest
na ponizszychrysunkach.

A) - przygotowanie oczyszczalni do przyjecia pierwszych sciekdw
w ciggu dnia, poprzez wstepne natlenianie - aktywacje komory biol.

OPIS TRYBOW DO
WYBORU Z PANELU
STEROWANIA
DLA NP. ZBB-7C :

TRYB
(urlopowy)

TRYB
(Srednia wyd.)
dla ok. 4 oséb

TRYB
(Srednia wyd.)
dla ok. 5 oséb

TRYB
(petna wyd.)
dla ok. 7 oséb

TRYB
(krotkoterminowe
zwiekszenie wyd.)

Sterowanie oczyszczalni
realizowane jest w sposéb
automatyczny,
wzbogacony o tryby
umozliwiajgce
racjonalizowanie jej
dziatania i tym samym
zmniejszenie kosztéw
energii. Sterowaniu
podlegajg dmuchawy,
elektrozawory, pompy
(jezeli wystepujg w danej D) - zmniejszenie natleniania z przerwami na recyrkulacje

konfiguracii). osadu (okres nocny)
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13.0 - Oczyszczalnie biologiczne ZBB

- dwuptaszczowe

Przeznaczenie:
Scieki socjalno-bytowe.

Technologia dziatania wersji standard:
hybrydowa (osad czynny ze ztozem fluidalnym)

Budowa wersji standard:

Zbiornik wykonany z polietylenu wysokiej
gestosci, podzielony na trzy komory:

« osadnik wstepny,

« komore biologiczng (natleniania),

+ osadnik wtérny (z recyrkulacjg osadu).

Konstrukcja wersji standard:
Dwuptaszczowa (zwiekszajgca wytrzymatosc)

Dane techniczne wersji standard:

« zasilanie 1-fazowe,

« pojemnik techniczny typu PTM2,

« sterowanie automatyczne z LCD,

+ wilot PE 160, wylot PE 110,

+  wtazy rewizyjne 3 x 0,6m (do kazdej z komor),

+  wysokos¢ nadbuddw wtazu rewizyjnego: 0,6m

(liczona od dna rury doptywowej),

Certyfikaty:
« Zgodnos¢ z normaq: PN-EN 12566-3+A2:2013,
« Afest Higieniczny: B-BK-60210-0178/21.
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Energooszczedna
dmuchawa, typu
JDK-S z dodatkowym
zabezpieczeniem przebicia
membran
( np. dla ZBB-7C jest fo JDK-S-80 )
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llos¢ Przepustowos$¢ |tadunek BZTs| Poj. catk. | Srednica | Dtugosé | Pojemnosé
TYP uzytkownikow | dobowa max | $ciekdéw sur.| osadnika | zbiornika | zbiornika | catkowita
RLM m3/d kg O,/dob m? m m m?*
ZBB-7C <7 1,05 <0,42 1.7 1.2 4,2 4,5
ZBB-10C <10 1,50 <0,60 2,4 1.2 5,5 6,0
ZBB-12C <12 1,80 <0,72 2,5 1,5 4,3 7.0
ZBB-16C <16 2,40 <0,96 3.5 1.5 5.4 9.0
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13.0 - Oczyszczalnie biologiczne ZBB
- dwuptaszczowe

Przeznaczenie:
Scieki socjalno-bytowe.

Technologia dziatania wersji standard:
hybrydowa (osad czynny ze ztozem fluidalnym)

Budowa wersji standard:

Zbiornik wykonany z polietylenu wysokiej
gestosci, podzielony na trzy komory:

« osadnik wstepny,

« komore biologiczng (natlenianial),

« osadnik wtérny (z recyrkulacjg osadu).

Konstrukcja wersji standard:
Dwuptaszczowa (zwiekszajgca wytrzymatosc)

Dane techniczne wersji standard:

« zasilanie 1-fazowe,

« pojemnik techniczny typu PTD lub PTR
» sterowanie automatyczne z LCD,

. wilot PE 160, wylot PE 110, \

e wtazy rewizyjne 2 x 0,6mi 1 x0,8m (ZBB-20C) Energooszczedne

lub 3 x0,8m (od ZBB-30C do ZBB-50C) dmuchawy, typu
+  wysoko$¢ nadbuddw wtazu rewizyjnego: 0,7m JDK-S z dodatkowym
(liczona od dna rury doptywowej), zabezpieczeniem

przebicia membran
Certyfikaty:
« Zgodnos¢ z normq: PN-EN 12566-3+A2:2013,
» Atfest Higieniczny: B-BK-60210-0178/21.
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llo$¢ Przepustowos¢ |tadunek BZTs|Poj. catk. | Srednica | Dtugosc | Pojemnosc
TYP uzytkownikdw | dobowa max | $ciekoéw sur.| osadnika | zbiornika | zbiornika | catkowita
RLM m3/d kg O,/dob m? m m m3
ZBB-20C <20 3.0 <1,2 52 1,5 7.7 13.0
ZBB-30C <30 4,5 <18 6,6 2,0 6,1 18,0
7BB-40C <40 6,0 <24 8.3 2,0 7.4 22,0
ZBB-50C <50 7.5 <3,0 10,8 2,0 9.0 27,0
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