4.0 - Systemy rozsgczajgce

W zaleznosci od warunkdw i konfiguracii,
systemy oczyszczalni $ciekdw mozna podzieli¢
na nastepujgce warianty odprowadzenia:

* drenaz rozsgczajgcy nha zwirze ptukanym
(zrealizowany w gruncie lub nasypie)

®* drenaz rozsgczajacy na pakietach ze
zwirem ptukanym jako podsypkqg
uzupetniajgcq (zrealizowany w gruncie lub
nasypie)

e studnia chtonna na zwirze ptukanym
(dotyczy oczyszczalnibiologicznych)

* studnia chtonna na pakietach ze zwirem
ptukanym jako podsypkg uzupetniajgcq
(dotyczy oczyszczalnibiologicznych)

* odprowadzenie do rowu, cieku wodnego,
itp. (dotyczy oczyszczalnibiologicznych)

Wielko$¢ odprowadzenia jest rowniez zalezna
od urzgdzenia go poprzedzajgcego. Wigze sie
to ze stopniem oczyszczenia (w oczyszczalni
biologicznej) lub podczyszczenia (w osadniku
gnilnym).

Realizacja odprowadzenia w formie drenazu

ma kilka zalet:

* duzapowierzchnia wsigkania,

* rownomierne rozprowadzenie poprzez
uktadrurrozsgczajgcych,

* najmniejsza réznica w zagtebieniu (réznica
pomiedzy poziomem wyjscia kanalizacji
zbudynku, a dnem wykopu, uwzgledniajgc
warstwe podsypki,

* mozliwo$¢ wykonania nasypu, przy
wysokim statym lub okresowym poziomie
waod gruntowych.

Readlizacja odprowadzenia w formie studni

chtonnej (wrazz oczyszczalnig biologiczng),

charakteryzuje sie nastepujgcymizaletami:

*  mata powierzchnia zabudowy,

* szybszarealizacja,

* mozliwos¢ odprowadzenia do gtebszych
(bardziej przepuszczalnych) warstw gruntu

W obu opisanych rozwigzaniach istnieje
mozliwos§¢é zastosowania pakietdw
rozsqczajacychztworzywa sztucznego:

e PRO-1Rdladrenazyrozsgczajgcych,

* PRO-SCHdlastudnichtonnych.

Zastosowanie pakietdw umozliwia
zmniejszenie wielkosci odprowadzenia
i zmniejsza ilo$¢ stosowanej podsypki (zwiru
ptukanego), ktéra petnifunkcje pomocniczg.

W ponizszej tabeli przedstawiono przyktadowe
konfiguracje oczyszczalni zpodsypkg w formie
zwiru ptukanego o frakcji 16-32mm.

llosc Typ osadnika | Typ i wielko$¢
0sob lub reaktora |odprowadzenia
RLM biologicznego m
<4 2m’® 48
<4 ZBS-4C 48
<5 ZBS-5C 48
<6 3m’ 60
<6 ZBS-6C 48
<6 ZBS-6C/KP 48
<7 /BB-7C 60
<7 /BS-7C/KP 60
<8 4,5m’ 96
<8 ZBS-8C 60
<8 /BS-8C/KP 60
<10 5m® 120
<10 ZBB-10C 72
<10 ZBS-10C 72
<10 [ZBS-10C/KP 72
<12 ZBB-12C 96
<12 ZBS-12C 96
<16 ZBB-16C 120
<16 /BS-16C 120
<20 ZBB-20C 144
<20 ZBS-20C 144

W ponizszej tabeli przedstawiono przyktadowe
konfiguracje oczyszczalni zpakietami
rozsgczajgcymi.

llos¢ Typ osadnika | Typ i wielkos¢
0séb lub reaktora |odprowadzenia
RLM biologicznego m

<4 2m® 24 - pak.
<4 ZBS-4C 18 - pak.
<5 ZBS-5C 24 - pak.
<6 3m® 36 - pak.
<é ZBS-6C 24 - pak.
<é IBS-6C/KP | 24 - pak.
<7 Z/BB-7C 36 - pak.
<7 Z/BS-7C/KP | 36 - pak.
<8 4,5m° 48 - pak.
<8 ZBS-8C 36 - pak.
<8 /BS-8C/KP | 36 - pak.
<10 5m?® 60 - pak.
<10 ZBB-10C 48 - pak.
<10 ZBS-10C 48 - pak.
<10 7BS-10C/KP| 48 - pak.
<12 ZBB-12C 48 - pak.
<12 ZBS-12C 48 - pak.
<1é ZBB-16C 72 - pak.
<1é ZBS-16C 72 - pak.
<20 ZBB-20C | 84-pak.
<20 ZBS-20C | 84 -pak.
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4.0 - Systemy rozsgczajgce

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZYKEADOWEGO PAKIETU ROZSACZAJACEGO PRO-1R DO DRENAZU

zerokosS¢ wykopy

| 0.0m 0,5m grunt rodzimy
A . . .
LT 7 geowtdknina
. :. . :. . :. rury drenazowe
gtebokosc L . PCV 110
wykopu LT L LT pakiet rozsgczajgcy
0.9m-1,4m 03 e L—(2 szt. na Tmb)
v . - - - - - - - w ™M w ™M -

Zwir ptukany
8-16 lub 16-32

szeroko$¢ pakietu

Zaznaczy¢ nalezy, ze przedstawiony na rysunkach sposdéb montazu pakietdw, dotyczy gruntéw
osredniej lub stabej przepuszczalnosci. W gruntach innego typu, mogg zosta¢ wprowadzone zmiany
odnoénie sposobu montazu, ktdre muszg by¢ uzgodnione z kierownikiem budowy i zaakceptowane
przez projektanta systemu. Oproécz pakietdw standardowych, na zamodwienie oferowane mogq by

pakiety o wiekszych wymiarach.

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZYKLADOWEGO PAKIETU ROZSACZAJACEGO DO STUDNI CHEONNEJ

5 szeroko$¢ wykopu
X 2,0m

> wentylacja ,,niska”
/\ PCV 110

studnia chtonna
SCH100/0,9
geowtdknina

pakiet rozsgczajacy

g ﬁ PRO/SCH

wysoko$¢ pakietu
0,5m-1,0m

gtebokos¢
wykopu
1,5m-2,0m

grunt rodzimy,
przepuszczalny

zwir ptukany
8-16lub 16-32

srednica pakietu
h 1,5m
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4.0 - Systemy rozsgczajgce

Elementy, z ktérych mozna skonfigurowac
odprowadzenie:

* studnia chtonna SCH100 jednoptaszczowa
zHDPE (jako zwienczenie - rewizja gtodwna
warstwy podsypki lub pakietéw) o Srednicy
1,0m i wysokosciach 0,9m ( SCH100/0,9) i 1,7m

(SCH100/1,7),

* pakiety rozsgczajace do studni chtonnych
osrednicy 1,2m ( PRO/SCH120) i 1,5m
(PRO/SCH150),

® rury rozsqczajgce PCV110, dostepne w wersji
standardowej (do zestawdw z drenazem na
Zwirze ptukanym) oraz wzmocnionej
(nacinanych zrury SN 8 do zestawow
zpakietamirozsgczajgcymiPRO)

e geowtdknina, firmy NOVITA, typu HTS,
dostepna w szerokosci 0,5m (do drenazy na
zwirze ptukanym) oraz 1,0m (do drenazy na
pakietach PRO),

e studzienki drenazowe jednoptaszczowe z HDPE
owysokosci Tm, oferowane sq jako rozdzielcze
zrozngiloscig wyjsc: 3 (SR-3), 4 (SR-4)i5 (SR-5),

e studzienki drenazowe - rozdzielcze z HDPE
zmozliwoscig poboru prob lub wyposazone
w dodatkowy filtr z tworzywa, oferowane sg
w wersjiz 3 wyijsciami ( SR-3P).

dtugod¢ | Typ studzienki | ilos¢ i dtugosc
drenazu drenazowej | ciggdéw dren.

m szt.xm
18 SR-3, SR-3P 2x9
24 SR-3, SR-3P 2x12
24 SR-3, SR-3P 3x8
36 SR-3, SR-3P 3x12
48 SR-3, SR-3P 3x16

48 SR-4 4x12
60 SR-3, SR-3P 3x20
60 SR-4 4x15
60 SR-5 5x12
72 SR-3, SR-3P 3 x 24
72 SR-4 3x18
84 SR-4 4x21
96 SR-4 4 x 24
120 SR-5 5x24

Produkt posiada nastepujgce certyfikaty:

Rury drenazowe

Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT-2018/0606

Pakiety rozsgczajgce PRO

Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT-2018/0370, Atest Higieniczny: BK/W/0338/02/2018
Studnie chionne

Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT-2018/0417, Atest Higieniczny: BK/W/0338/02/2018
Studzienki drenazowe

Krajowa Ocena Techniczna: [TB-KOT-2018/0401, Atest Higieniczny: BK/W/0338/03/2018
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