
i wód zanieczyszczonych. 

Pompy do ścieków oferowane są z wirnikami typu 

VORTEX o swobodnym przelocie 50 mm. Opcjonalnie 

oferowane są pompy z rozdrabniaczem. 
Przepompownia może być wyposażona w autozłącze 

(zalecane), które w dużej mierze usprawnia czynności 

konserwacyjne i serwisowe. Oferowane są również 

skrzynki zabezpieczające, zabezpieczająco-alarmowe
( z dodatkowym pływakiem ) oraz sterujące. W wersji 

dwupompowej sterowanie odbywa się poprzez 

sterownik PLC z wyświetlaczem LCD, do którego 

podłączone są trzy przełączniki pływakowe.

Standardowe typy pomp EBARA:    MOC POMPY:
• OPTIMA MA        ( 1-faz. ) 0,25 kW
• BEST ONE VOX MA       ( 1-faz. ) 0,25 kW
• BEST 2 MA                         ( 1-faz.) 0,55 kW
• RIGHT 100 MA                    ( 1-faz. ) 0,75 kW
• DW VOX 100 MA        ( 1-faz. ) 0,75 kW

Zakres oferty przepompowni obejmuje zarówno same 

zbiorniki jak i kompletne przepompownie ścieków

• Vxm 15/50         ( 1-faz. ) 1,10 kW   
• Vxm 10/50         ( 1-faz. ) 0,75 kW 

• Vxm 20/50         ( 3-faz. ) 1,50 kW  

• DW VOX 300         ( 3-faz. ) 2,20 kW

• Kraken 1800DF       ( 1-faz. ) 1,80 kW

Standardowe typy pomp PEDROLLO:

• QBO 200         ( 1-faz. ) 1,10 kW

• DW VOX 150 MA        ( 1-faz. ) 1,10 kW
• DW VOX 200         ( 3-faz. ) 1,50 kW

• QBO 100         ( 1-faz. ) 0,75 kW
• QBO 45         ( 1-faz. ) 0,25 kW 
Standardowe typy pomp IBO:

7.0 - Przepompownie

WOBET
HYDRET

R

P60 HDPE R

P60-80 HDPE R

P100 HDPE R

P120 HDPE R

TYP

m

0,6

0,8

1,0

1,2

m

0,6

0,6

0,6

0,6

m

0,6

0,6

0,6

0,6

m

---

---

---

---

m

1,4/2,0

2,1

1,9

1,8

Jednopłaszczowa

Jednopłaszczowa

Jednopłaszczowa

Jednopłaszczowa

Średnica
komory

Średnica
nadbudowy

Średnica
włazu

Opcjonalny
właz ze stali

Wysokość
Konstrukcja



7.1 - Przepompownie - jednopłaszczowe

WOBET
HYDRET

R

Produkt posiada następujące certyfikaty: 
Zgodności z normą: PN-EN 12050-1, PN-EN 12050-2, 
Atest Higieniczny : B-BK-60210-0176/21

Przepompownia
P60/2,0 HDPE R

0,0 m

2,0 m

TYP

P60 / 1,4 HDPE R

P60 / 2,0 HDPE R

Średnica
komory

Średnica
nadbudowy

Średnica
włazu

Opcjonalny
Właz

stalowy
Wysokość

Konstrukcja

Jednopłaszczowa

Jednopłaszczowa

m.

0,6

0,6

m.

0,6

0,6

m.

0,6

0,6

m.

---

---

m.

1,4

2,0

mm

110 / 32-50

110 / 32-50

Wlot
Wylot

TYP

QBO 45

QBO 100

QBO 200

Przelot
swobodny

Moc
pobór

Wydajność / Podnoszenie

mm

10

10

10

KW / A

0,25 / 1,9

0,75 / 5,2

1,25 / 9,2

10 | 38,5

10 | 50

40 | 16,5

80 | 5,2

80 | 9,8

100 | 14,0

110 | 3,0

120 | 7,6

170 | 11,3

--- | ---

200 | 4,5

260 | 7,5

--- | ---

240 | 2,5

330 | 4,6

L/min | m.

TŁOCZNY
PE 32 - 40

1,4 m1,63 m

WENTYLACJA
I ZASILANIE

0,8 m

DOPŁYW
PE 110

Pompy IBO QBO



Produkt posiada następujące certyfikaty: 
Zgodności z normą: PN-EN 12050-1, PN-EN 12050-2, 
Atest Higieniczny : B-BK-60210-0176/21

Przepompownia 
P60/2,0 HDPE R

2,0 m

7.1 - Przepompownie - jednopłaszczowe

WOBET
HYDRET

R

0,0 m

TYP

P60 / 1,4 HDPE R

P60 / 2,0 HDPE R

Średnica
komory

Średnica
nadbudowy

Średnica
włazu

Opcjonalny
Właz

stalowy

Wysokość
Konstrukcja

Jednopłaszczowa

Jednopłaszczowa

m.

0,6

0,6

m.

0,6

0,6

m.

0,6

0,6

m.

---

---

m.

1,4

2,0

mm

110 / 32-50

110 / 32-50

Wlot
Wylot

TYP

Optima MA

Best 2MA

Przelot
swobodny

Moc
pobór

Wydajność / Podnoszenie

mm

10

10

KW / A

0,25 / 1,9

0,55 / 4,4

40 / 6,5

40 / 11,5

80 / 5,2

80 / 9,8

120 / 3,3

120 / 8,3

--- / ---

160 / 6,7

--- / ---

200 / 5,5

L/min / m.

--- / ---

240 / 2,9

0,8 m

DOPŁYW
PE 110

1,63 m

WENTYLACJA
I ZASILANIE TŁOCZNY

PE 32 - 40

1,4 m

Pompy EBARA



7.1 - Przepompownie - jednopłaszczowe

WOBET
HYDRET

R

Produkt posiada następujące 
certyfikaty: 

PN-EN 12050-1, PN-EN 12050-2, 
Atest Higieniczny : B-BK-60210-
0176/21

Zgodności z normą: 

Tłoczny
PE 32 - 63

1,63 m

2,1 m

1,63 m

Wentylacja
i zasilanie

0,76 m

Dopływ
PE 110

0,0 m

Przepompownia
P60-80/2,1 HDPE R

TYP

P60-80 / 1,5 HDPE R

P60-80 / 2,1 HDPE R

Średnica
komory

Średnica
nadbudowy

Średnica
włazu

Opcjonalny
Właz

stalowy
Wysokość

Konstrukcja

Jednopłaszczowa

Jednopłaszczowa

m.

0,8

0,8

m.

0,6

0,6

m.

0,6

0,6

m.

---

---

m.

1,5

2,1

mm

110 / 32-63

110 / 32-63

Wlot
Wylot

TYP

OPTIMA MA

RIGHT 100 MA

DW VOX 100MA

Przelot
swobodny

Moc
pobór

Wydajność / Podnoszenie

mm

10

35

50

KW / A

0,25 / 1,9

0,75 / 5,7

0,75 / 5,8

40 / 6,5

40 / 9,5

40 / 8,6

80 / 5,2

100 / 8,1

100 / 7,9

120 / 3,3

200 / 5,4

200 / 6,7

--- / ---

300 / 2,0

300 / 5,3

--- / ---

--- / ---

400 / 3,7

L/min / m.

--- / ---

--- / ---

500 / 1,9

Pompy EBARA



Produkt posiada następujące certyfikaty: 
Zgodności z normą: PN-EN 12050-1, PN-EN 12050-2, 
Atest Higieniczny : B-BK-60210-0176/21

7.1 - Przepompownie - jednopłaszczowe

WOBET
HYDRET

R

Przepompownia
P100/1,9 HDPE R

0,0 m

Tłoczny
PE 32 - 63

1,15 m

1,9 m

1,74 m

Wentylacja
i zasilanie

0,86 m

Dopływ
PE 110 - 160

TYP

P100 / 1,9 HDPE R

P120 / 1,8 HDPE R

Średnica
komory

Średnica
nadbudowy

Średnica
włazu

Opcjonalny
Właz

stalowy
Wysokość

Konstrukcja

Jednopłaszczowa

Jednopłaszczowa

m.

1,0

1,2

m.

0,6

0,6

m.

0,6

0,6

m.

---

---

m.

1,9

1,8

mm

160 / 32-63

160 / 32-63

Wlot
Wylot

TYP

DW VOX 100MA

DW VOX 150MA

DW VOX 200 (3-F)

Przelot
swobodny

Moc
pobór

Wydajność / Podnoszenie

mm

50

50

50

KW / A

0,75 / 5,8

1,10 / 7,3

1,50 / 3,3

40 / 8,6

100 / 10,2

100 / 10,5

100 / 7,9

200 / 9,0

200 / 11,2

200 / 6,7

300 / 7,6

300 / 9,8

300 / 5,3

400 / 6,1

400 / 8,3

400 / 3,7

500 / 4,1

500 / 6,4

L/min / m.

500 / 1,9

600 / 2,1

600 / 4,2

Pompy EBARA



7.1 - Przepompownie - jednopłaszczowe

WOBET
HYDRET

R

Produkt posiada następujące 
certyfikaty: 
Zgodności z normą: 
PN-EN 12050-1, PN-EN 12050-2, 
Atest Higieniczny : B-BK-60210-
0176/21

Tłoczny
PE 32 - 63

1,63 m

2,1 m

1,63 m

Wentylacja
i zasilanie

0,76 m

Dopływ
PE 110

0,0 m

Przepompownia
P60-80/2,1 HDPE R

TYP

P60-80 / 1,5 HDPE R

P60-80 / 2,1 HDPE R

Średnica
komory

Średnica
nadbudowy

Średnica
włazu

Opcjonalny
Właz

stalowy
Wysokość

Konstrukcja

Jednopłaszczowa

Jednopłaszczowa

m.

0,8

0,8

m.

0,6

0,6

m.

0,6

0,6

m.

---

---

m.

1,5

2,1

mm

110 / 32-63

110 / 32-63

Wlot
Wylot

TYP

Vxm 10/50

Vxm 15/50

Przelot
swobodny

Moc
pobór

Wydajność / Podnoszenie

mm

50

50

KW / A

0,75 / 3,4

1,10 / 5,0

50 / 8,5

50 / 11,0

200 / 7,5

200 / 9,8

300 / 6,5

300 / 8,7

400 / 5,0

400 / 7,5

500 / 2,5

500 / 5,5

L/min | m.

550 / 1,5

650 / 2,0

Pompy PEDROLLO

26.



Zgodności z normą: PN-EN 12050-1, PN-EN 12050-2, 
Atest Higieniczny : B-BK-60210-0176/21

Produkt posiada następujące certyfikaty: 

7.1 - Przepompownie - jednopłaszczowe

WOBET
HYDRET

R

Przepompownia
P100/1,9 HDPE R

0,0 m

Tłoczny
PE 32 - 63

1,15 m

1,9 m

1,74 m

Wentylacja
i zasilanie

0,86 m

Dopływ
PE 110 - 160

TYP

P100 / 1,9 HDPE R

P120 / 1,8 HDPE R

Średnica
komory

Średnica
nadbudowy

Średnica
włazu

Opcjonalny
Właz

stalowy
Wysokość

Konstrukcja

Jednopłaszczowa

Jednopłaszczowa

m.

1,0

1,2

m.

0,6

0,6

m.

0,6

0,6

m.

---

---

m.

1,9

1,8

mm

160 / 32-63

160 / 32-63

Wlot
Wylot

TYP

Vxm 10/50

Vxm 15/50

Vxm 20/50 (3-F)

Przelot
swobodny

Moc
pobór

Wydajność / Podnoszenie

mm

50

50

50

KW / A

0,75 / 3,4

1,10 / 5,0

1,50 / 6,8

50 / 8,5

50 / 11,0

50 / 13,0

200 / 7,5

200 / 9,8

200 / 11,5

300 / 6,5

300 / 8,7

300 / 10,7

400 / 5,0

400 / 7,5

400 / 9,5

500 / 2,5

500 / 5,5

500 / 8,0

L/min | m.

550 / 1,5

650 / 2,0

750 / 2,5

Pompy PEDROLLO



Produkt posiada następujące certyfikaty: 
Zgodności z normą: PN-EN 12050-1, PN-EN 12050-2, 
Atest Higieniczny : B-BK-60210-0176/21

7.1 - Przepompownie - jednopłaszczowe

WOBET
HYDRET

R

Przepompownia
P100/1,9 HDPE R

0,0 m

Tłoczny
PE 32 - 63

1,15 m

1,9 m

1,74 m

Wentylacja
i zasilanie

0,86 m

Dopływ
PE 110 - 160

TYP

P100 / 1,9 HDPE R

P120 / 1,8 HDPE R

Średnica
komory

Średnica
nadbudowy

Średnica
włazu

Opcjonalny
Właz

stalowy
Wysokość

Konstrukcja

Jednopłaszczowa

Jednopłaszczowa

m.

1,0

1,2

m.

0,6

0,6

m.

0,6

0,6

m.

---

---

m.

1,9

1,8

mm

160 / 32-63

160 / 32-63

Wlot
Wylot

TYP

300 / 9,0Kraken 1800 DF

Rozdrabniacz

Moc
pobór

Wydajność / Podnoszenie

TAK

KW / A

1,8 / 7,8 50 / 24,0 100 / 22,0 150 / 20,5 200 / 18,0 250/ 14,0

L/min / m.

Pompa IBO KRAKEN

28.



Zakres oferty przepompowni obejmuje zarówno same 

zbiorniki jak i kompletne przepompownie ścieków i wód 

zanieczyszczonych. 

 
Przepompownia może być wyposażona w autozłącze 

(zalecane), które w dużej mierze usprawnia czynności 

konserwacyjne i serwisowe. Oferowane są również 

skrzynki zabezpieczające, zabezpieczająco-alarmowe 

(z dodatkowym pływakiem) oraz sterujące. W wersji 

dwupompowej sterowanie odbywa się poprzez 

programator PLC z wyświetlaczem LCD, do którego 

podłączone są trzy włączniki pływakowe.

Standardowe typy pomp EBARA:    MOC POMPY:

Pompy do ścieków oferowane są z wirnikami typu 

VORTEX o swobodnym przelocie 50 mm. Opcjonalnie 

oferowane są pompy z rozdrabniaczem.

• OPTIMA MA        ( 1-faz. ) 0,25 kW
• BEST ONE VOX MA       ( 1-faz. ) 0,25 kW
• BEST 2 MA                         ( 1-faz.)  0,55 kW

• QBO 100         ( 1-faz. ) 0,75 kW

Standardowe typy pomp IBO:

• RIGHT 100 MA                    ( 1-faz. ) 0,75 kW

• DW VOX 100 MA        ( 1-faz. ) 0,75 kW

• Kraken 1800DF       ( 1-faz. ) 1,80 kW

• Vxm 15/50         ( 1-faz. ) 1,10 kW   

• DW VOX 300         ( 3-faz. ) 2,20 kW

• QBO 45         ( 1-faz. ) 0,25 kW 

• DW VOX 200         ( 3-faz. ) 1,50 kW

• QBO 200         ( 1-faz. ) 1,10 kW

• Vxm 20/50         ( 3-faz. ) 1,50 kW  

• DW VOX 150 MA        ( 1-faz. ) 1,10 kW

• Vxm 10/50         ( 1-faz. ) 0,75 kW 

Standardowe typy pomp PEDROLLO:

TYP

P100 HDPE Z

P120 HDPE Z

P150 HDPE Z

P200 HDPE Z

Średnica
komory

Średnica
nadbudowy

Średnica
włazu

Opcjonalny
Właz

stalowy
Wysokość

Konstrukcja

Dwupłaszczowa

Dwupłaszczowa

Dwupłaszczowa

Dwupłaszczowa

m.

1,0

1,2

1,5

2,0

m.

0,6

0,6

0,6

0,6

m.

0,6

0,6

0,6

0,6

m.

---

0,7x0,8

0,7x0,8

0,7x0,8

m.

2,0 - 5,5

2,0 - 5,5

2,0 - 5,5

2,0 - 5,5

7.2 - Przepompownie - dwupłaszczowe

WOBET
HYDRET

R



7.2 - Przepompownie - dwupłaszczowe

WOBET
HYDRET

R

TYP

P100 HDPE Z

P120 HDPE Z

Średnica
komory

Średnica
włazu

Właz
stalowy

Wysokość
Konstrukcja

dwupłaszczowa

dwupłaszczowa

m.

1,0

1,2

m.

0,6

0,6

m.

---

0,7x0,8

m.

2,0-5,5

2,0-5,5

mm

160 / 50-90

160 / 50-90

Wlot
Wylot

Przepompownia
P120/2,0 HDPE Z

Opcja:
Płetwy

kotwiące

0,0 m

1,7 m

2,0 m

1,4 m

Wentylacja
i zasilanie

1,0 m

Dopływ
PE 110 - 160

Tłoczny
PE 50-90

1,0 m

TYP

DW VOX 100MA

DW VOX 150MA

DW VOX 200 (3-F)

Przelot
swobodny

Moc
pobór

Wydajność / Podnoszenie

mm

50

50

50

KW / A

0,75 / 5,8

1,10 / 7,3

1,50 / 3,3

100 / 7,9

100 / 10,2

100 / 12,5

200 / 6,7

200 / 9,0

200 / 11,2

300 / 5,3

300 / 7,6

300 / 9,8

400 / 3,7

400 / 6,1

400 / 8,3

500 / 1,9

500 / 4,1

500 / 6,4

L/min / m.

--- / ---

600 / 2,1

600 / 4,2

Zgodności z normą:PN-EN 12050-1,PN-EN 12050-2, 
Atest Higieniczny : B-BK-60210-0176/21

Produkt posiada następujące certyfikaty: 

28.

Pompy EBARA



7.2 - Przepompownie - dwupłaszczowe

WOBET
HYDRET

R

Przepompownia
P120/2,0 HDPE Z

Opcja:
Płetwy

kotwiące

0,0 m

1,7 m

2,0 m

1,4 m

Wentylacja
i zasilanie

1,0 m

Dopływ
PE 110 - 160

Tłoczny
PE 50 - 90

1,0 m

TYP

FZR 1.01

FZR 1.03

Rozrdrabniacz

Moc
pobór

Wydajność / Podnoszenie

TAK

TAK

KW / A

1,5/6,5(1-faz)

2,2/5,5(3-faz)

280 / 9,0

280 / 16,0

250 / 10,0

230 / 17,0

200 / 12,0

150 / 19,0

135 / 14,0

100 / 20,0

65 / 16,0

30 / 21,0

L/min / m.

--- / ---

--- / ---

TYP

P100 HDPE Z

P120 HDPE Z

Średnica
komory

Średnica
włazu

Właz
stalowy

Wysokość
Konstrukcja

dwupłaszczowa

dwupłaszczowa

m.

1,0

1,2

m.

0,6

0,6

m.

---

0,7x0,8

m.

2,0-5,5

2,0-5,5

mm

160 / 50-90

160 / 50-90

Wlot
Wylot

Produkt posiada następujące certyfikaty: 
Zgodności z normą:PN-EN 12050-1,PN-EN 12050-2, 
Atest Higieniczny : B-BK-60210-0176/21

Pompy HYDRO-VACUUM



7.2 - Przepompownie - dwupłaszczowe

WOBET
HYDRET

R

Przepompownia
P120/2,0 HDPE Z

Opcja:
Płetwy

kotwiące

0,0 m

1,7 m

2,0 m

1,4 m

Wentylacja
i zasilanie

1,0 m

Dopływ
PE 110 - 160

Tłoczny
PE 63 - 90

1,0 m

TYP

P100 HDPE Z

P120 HDPE Z

Średnica
komory

Średnica
włazu

Właz
stalowy

Wysokość
Konstrukcja

dwupłaszczowa

dwupłaszczowa

m.

1,0

1,2

m.

0,6

0,6

m.

---

0,7x0,8

m.

2,0-5,5

2,0-5,5

mm

160 / 63-90

160 / 63-90

Wlot
Wylot

Zgodności z normą:PN-EN 12050-1,PN-EN 12050-2, 
Atest Higieniczny : B-BK-60210-0176/21

Produkt posiada następujące certyfikaty: 

32.

TYP

300 / 9,0Kraken 1800 DF

Rozdrabniacz

Moc
pobór

Wydajność / Podnoszenie

TAK

KW / A

1,8 / 7,8 50 / 24,0 100 / 22,0 150 / 20,5 200 / 18,0 250/ 14,0

L/min / m.

Pompa IBO KRAKEN



TYP

P100 HDPE Z

P120 HDPE Z

Średnica
komory

Średnica
włazu

Właz
stalowy

Wysokość
Konstrukcja

dwupłaszczowa

dwupłaszczowa

m.

1,0

1,2

m.

0,6

0,6

m.

---

0,7x0,8

m.

2,0-5,5

2,0-5,5

mm

160 / 50-90

160 / 50-90

Wlot
Wylot

0,0 m

Przepompownia
P120/2,0 HDPE Z

Opcja:
Płetwy

kotwiące

1,7 m

2,0 m

1,4 m

Wentylacja
i zasilanie

1,0 m

Dopływ
PE 110 - 160

Tłoczny
PE 50-90

1,0 m

Zgodności z normą:PN-EN 12050-1,PN-EN 12050-2, 
Atest Higieniczny : B-BK-60210-0176/21

Produkt posiada następujące certyfikaty: 

Pompy PEDROLLO

7.2 - Przepompownie - dwupłaszczowe

WOBET
HYDRET

R 33.

TYP

Vxm 10/50

Vxm 15/50

Vxm 20/50 (3-F)

Przelot
swobodny

Moc
pobór

Wydajność / Podnoszenie

mm

50

50

50

KW / A

0,75 / 3,4

1,10 / 5,0

1,50 / 6,8

50 / 8,5

50 / 11,0

50 / 13,0

200 / 7,5

200 / 9,8

200 / 11,5

300 / 6,5

300 / 8,7

300 / 10,7

400 / 5,0

400 / 7,5

400 / 9,5

500 / 2,5

500 / 5,5

500 / 8,0

L/min | m.

550 / 1,5

650 / 2,0

750 / 2,5



7.3 - Przepompownie - Stopy sprzęgające

WOBET
HYDRET

R

Stopa sprzęgająca 
z kolanem do pomp

z rozdrabniaczem 
Hydro-vacum:

-FZR 1.0.1
-FZR 1.0.3

Zawór
zwrotny 

do ścieków 
2 cale

Zawór 
kulowy
2 cale

Stopa sprzęgająca
skrętna do pomp 

z wirnikiem otwartym 
o swobodnym 

przelocie 50mm
Pedrollo:

-Vxm 10/50
-Vxm 15/50
-Vxm 20/50

Stopa sprzęgająca 
z kolanem i kołnierzem

do pompy z rozdrabniaczem 
IBO: -Kraken DF

P100/1,9
HDPE R

Przepływomierz

Stopa sprzęgająca
do pomp z wirnikiem

otwartym o swobodnym
przelocie 50mm EBARA:

-DW VOX 100M lub 100MA
-DW VOX 150M lub 150MA

-DW VOX 200
-DW VOX 300

Półka do mocowana
stopy sprzęgającej

Prowadnice

Górne mocowanie 
prowadnic

Dolne 
mocowanie 
prowadnic

Pedrollo

IBO

EBARA

HYDRO-VACUUM

34.



A B

C D E

F G H

Opis zdjęć

HDPE Z:
A - P150 
B - P150
C - P100
D - P100
E - P100

HDPE R:
F - P100
G - P60
H - P60-80

7.4 - Przepompownie (zdjęcia)

WOBET
HYDRET

R 35.


