8.0 - Separatory ttuszczu

Zbyt wielkailo$¢ ttuszczy w sieciach kanalizacyjnych
powoduje zarastanie rur i znaczne zmniejszenie ich
przeptywu. W efekcie rozktadu biologicznego,
ttuszcze tworzqg sie zrgce kwasy ftuszczowe
o nieprzyjemnym zapachu. Dlatego konieczne jest
stosowanie separatoréw oddzielajgcych ttuszcze
w miejscachich nadmiernego powstawania, np.:

- obiekty, zaktady gastronomicznych (np. bary,

restauracje, itp.)

« hotele zrestauracjq,

+ szkoty i przedszkola ze stotdwkq,

e sale weselne,

« przemyst spozywczy (np. zaktady przetworstwa
miesnego i rybnego, rzeznie, itp.).

Typoszereg separatorow tluszczu, obejmuje trzy
rodzaje rozwiqzan konstrukcyjnych:

Separator ttuszczu wykorzystuje zjawiska:

- flotacji ( wyptywanie substancii Izejszych
od wody powodujgce, ze czgsteczki ttuszczu
gromadzg sie na powierzchni ),

. pionowe o konstrukcji jednoptaszczowej do
obiektéw o matym lub Srednim obcigzeniu
ttuszczem w Sciekach,

« sedymentacji (opadanie substanciji ciezszych - poziome o konstrukcji jednoptaszczowej do
od wody powodujgce gromadzenie sie osadu, obiektéw o $rednim lub duzym obcigzeniu

zZlomu n nie ). , .
szZiamu na dnie ) tftuszczem w Sciekach,

- poziome o konstrukcji dwuptaszczowe] do
obiektéw o duzym obcigzeniu ttuszczem w
Sciekach oraz do instalacji wtrudnych

e ominainy | cragnia | Gomod. | Wysokose | Dugose | ednica | i€
I/s m? m? m m m szt.

ST-05 0,5 0,1 0,03 1,4 -—- 0,6 1 pionowy | Jednoptaszczowa
ST-2 2,0 0,3 0,12 1,9 -— 1,0 ] pionowy | Jednoptaszczowa
ST-3 3,0 0,4 0,17 1,8 -—- 1,2 ] pionowy | Jednoptaszczowa
ST-4 4,0 0,8 0,31 — 2,2 1,2 2 poziomy | Jednoptaszczowa
ST-7 7.0 1,4 0,55 — 3,7 1,2 2 poziomy | Dwuptaszczowa

ST-10 10,0 2,0 0,83 — 5,5 1,2 2 poziomy | Dwuptaszczowa

ST-15 15,0 3,0 1,20 — 6,0 1,5 2 poziomy | Dwuptaszczowa

Dzienna ilos¢ Tygodniowa ilo$¢

sep;Icl:toro wydawanych positow przetwarzanego pogtowia
- (przetwornie miesne)
restauracja hotel . . )
ST-05 25 50 — Produkt posiada nastepujgce deklaracje
_ zgodnosci z norma: PN-EN 1825-1:2007
ST-2 100 220 -
ST-3 150 330 - Produkt posiada nastepujgce certyfikaty:
ST-4 200 440 9 GV (np. krowy) Atest Higieniczny B-BK-60210-0177/21
ST-7 360 770 18 GV (np. krowy)
ST-10 520 1100 | 26 GV (np. krowy)
ST-15 780 1650 | 40 GV (np. krowy)
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8.1 - Separatory ttuszczu - jednoptaszczowe
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Produkt posiada
nastepujgce deklaracje
zgodnosci z norma:
PN-EN 1825-1:2007

Produkt posiada
nastepujgce certyfikaty:
Atest Higieniczny
B-BK-60210-0177/21

Przeptyw | Objetos¢ |Obj. olejow » .
TYP nominalny | osadnika | gromadz. | WYsokose | Srednica Konstrukcia
separatora !
I/s m? m?3 m m
ST-05 0,5 0,1 0,03 1,4 0,6 |Jednoptaszczowa
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8.1 - Separatory ttuszczu - jednoptaszczowe
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Produkt posiada nastepujgce deklaracje
zgodnosci z normq: PN-EN 1825-1:2007

Produkt posiada nastepujgce certyfikaty:
| Atest Higieniczny B-BK-60210-0177/21

Przeptyw | Objetos¢ |Obj. olejow | .
TYP nominalny osojgn?ig gromadz. Wysokos€ | $rednica Konstrukcja
separatora
I/s m3 m?3 m m
ST-2 2 0,3 O,] 2 1 ,9 1 ,O Jednoptaszczowd
ST-3 3 0,4 0,17 1,8 1,2 Jednoptaszczowa
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8.1 - Separatory ttuszczu - jednoptaszczowe
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Produkt posiada nastepujgce deklaracje
zgodnosci z normq: PN-EN 1825-1:2007

Produkt posiada nastepujgce certyfikaty:
Atest Higieniczny B-BK-60210-0177/21

Przeptyw jetosé |Obj. olejow <« | Srednica
sep;:gtorc nomigglny ggg;?zg grjomojdz, Pugese \i/ysokoéé Konstrukcja
/s m? m? m m
ST-4 4 0,8 0,31 2,2 1,2/1,2 |Jednoptaszczowa
ST-6 ) 1,2 0,48 3,3 1,2/1,2 |Jednoptaszczowa
ST-7 7 1,4 0,56 3,5 1,2/1,6 |Jednoptaszczowa
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8.2 - Separatory ttuszczu - dwuptaszczowe
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Wzrost srednicy nadbudow wtazu,

ma utatwi¢ dostep serwisowy i zmienia
sie z0,6m na 0,8m wraz ze wzrostem
gtebokosci montazu.

Produkt posiada nastepujgce deklaracje
zgodnosci z norma:
PN-EN 1825-1:2007

Produkt posiada nastepujgce certyfikaty:
Atest Higieniczny
B-BK-60210-0177/21

/s m? m? m m m
ST-7 7 1,4 0,56 3.5 1,2 0,6 dwuptaszczowa
ST-10 10 2,0 0,83 5,5 1,2 0,6 dwuptaszczowa
ST-15 15 3,0 1,20 6,0 1,5 0,6 / 0,8 (zalecany) dwuptaszczowa
»'s
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