9.0 - Separatory koalescencyjne

Separatory koalescencyjne sq urzgdzeniami
przeznaczonymi do instalacji przed odprowadzeniem
do kanalizacji deszczowej wod mogqcych zawieraé

zanieczyszczeniaropopochodne.

Separatory zintegrowane sg standardowo
zosadnikiem (piaskownikiem) i wyposazone sq w filtr

zwktadem koalescencyjnym.

Caty przeptyw nastepuje przez separator ijego
warto$¢ okreslana jest jako nominalna dla danej

konfiguracii (tj. wielko$cifiltra i pojemnosci osadnikal).

Separatory koalescencyjne przeznaczone sqg dla:

« zlewni o matejisredniej powierzchni,

« Zlewnie zduzqgilo$cig zanieczyszczen
(np.stacje paliw, myjnie samochodowe, ifp.)

Typoszereg separatoréw obejmuje dwarozwigzania:
« BSKzosadnikiem 100-200 razy wiekszym

od przeptywu nominalnego
« TSKzosadnikiem co najmniej 300 razy wiekszym

Se.pofofor dq . llos¢ cgrego_téw loée
przyjecia catosci lub stanowisk 2
przeptywu w myjni osadow
BSK-3 2 Srednia
BSK-4 3 Srednia
BSK-6 5 Srednia
TSK-6 5 Duza
BSK-8 7 Srednia
TSK-8 7 Duza
BSK-10 9 Srednia
TSK-10 auto. myjnia Duza

Separator do przyjecia
catosci przeptywu

Separator z systemem
obejscia burzowego

Powierzchnia zlewni
(pokryta kostkq)

e

TSK-1P TSK-3B 110
TSK-3 TSK-3B 230
TSK-4 TSK-3B 300
BSK-6, TSK-6 TSK-3B 460
BSK-10, TSK-10 TSK-3B 770

BSK-15, TSK-15 TSK-3B 1150

BSK-20, TSK-20 BSK-6B, TSK-6B 1530

BSK-25, TSK-25 BSK-6B, TSK-6B 1920

BSK-30, TSK-30 BSK-6B, TSK-6B 2300

BSK-35, TSK-35 BSK-8B, TSK-8B 2690

BSK-40, TSK-40 BSK-8B, TSK-8B 3070

BSK-45, TSK-45 BSK-10B, TSK-10B 3460

BSK-50, TSK-50 BSK-10B, TSK-10B 3840

BSK-60, TSK-60 BSK-15B, TSK-15B 4610

BSK-70, TSK-70 BSK-15B, TSK-15B 5380

BSK-80, TSK-80 BSK-20B, TSK-20B 6150

BSK-100, TSK-100 BSK-20B, TSK-20B 7690

BSK-120, TSK-120 BSK-30B, TSK-30B 9200

BSK-140, TSK-140 BSK-30B, TSK-30B 10760
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9.1 - Separatory koalescencyjne
- lednoptaszczowe
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Produkt posiada nastepujgce
deklaracje zgodnosci z norma:
PN-EN 858-1:2005/A1:2007

Produkt posiada nastepujgce
certyfikaty: Atest Higieniczny

B-BK-60210-0177/21
Przeptyw | Objetosé .. | Szerokos¢
Sep;:(':'roro nominalny osojgn?lig Diugose Wysokosé Konstrukcja
I/s m?2 m m
TSK-3 3 0,9 2.2 1,2/1,2 |Jednoptaszczowa
TSK-4 4 1.2 3,3 1,2/1,2 |Jednoptaszczowa
TSK-6 6 2,0 3,5 1,2/1,6 |Jednoptaszczowa
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?.1-Separatory koalescencyjne
- lednoptaszczoewe
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Produkt posiada nastepujace
deklaracje zgodnosci z norma:
PN-EN 858-1:2005/A1:2007

Produkt posiada nastepujace
certyfikaty: Atest Higieniczny

B-BK-60210-0177/21
Przeptyw | Objetos¢ | . £&
sep;:gtoro nominainy | esadnika | S1°9nea | YeOkee Konstrukcja
I/s m?3 m m
TSK-1P 1,5 0,6 1,0 1,9  |Jednoptaszczowd
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9.2 - Separatory koalescencyjne
- dwuptaszczowe

Separatory koalescencyjne, zintegrowane
zosadnikiem w zaleznosci od typu posiadajg od
2 do 3wtazdw rewizyjnych.

Mogg by¢ wyposazone w samoczynne
zamkniecie odptywu (wyposazenie
dodatkowe).

Produkt posiada nastepujace
deklaracje zgodnosci z norma:
PN-EN 858-1:2005/A1:2007

Produkt posiada nastepujace
certyfikaty: Atest Higieniczny
B-BK-60210-0177/21
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Ugosc | Srednica | Srednica | Wysoko$¢ Wtazéw

doptywu | doptywu Konstrukcja

Przeptyw | Objetosé |Obj. olejow
Typ nominalny | osadnika | gromadz.

separafora odptywu od dna
I/s m? m? m m szt.
TSK-3 3.0 0,9 0,20 2,00 1,20 160 1,04 2 Dwuptaszczowa
TSK-4 4,0 1.2 0,27 2,90 1,20 [160-200| 1,00 2 Dwuptaszczowa
BSK-6 6,0 1.2 0,27 2,90 1,20 |160-200| 1,00 2 Dwuptaszczowa
TSK-6 6,0 2.5 0,55 4,60 1,20 160-200| 1,00 2 Dwuptaszczowd
BSK-10 10,0 2.0 0,28 3.10 1,50 [160-200| 1,26 2 Dwuptaszczowa
TSK-10 10,0 3.0 0,48 4,30 1,50 160-200| 1,26 2 Dwuptaszczowa
BSK-15 15,0 3.0 0,42 4,30 1,50 |200-315| 1,23 2 Dwuptaszczowa
BSK-15 15,0 3.0 0,42 4,80 1,50 |200-250| 1,15 2 Dwuptaszczowa
BSK-20 20,0 4,0 0,56 6,00 1,50 |200-250| 1,23 2 Dwuptaszczowa
BSK-25 25,0 3,0 0,42 4,80 1 ,50 200-250 1,23 2 Dwuptaszczowa
BSK-30 30,0 3,0 0,42 5,40 1 ,50 200-315 1,23 2 Dwuptaszczowa
BSK-30 30,0 5,0 0,70 6,50 1 ,50 200-315 1 ,] 5 3 Dwuptaszczowa
BSK-40 40,0 4,0 0,56 6,00 1 ,50 200-315 1 , 15 2 Dwuptaszczowa
BSK-50 50,0 5,0 0,70 7,10 1,50 200-315 1,15 3 Dwuptaszczowa
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9.3 - Separatory koalescencyjne z BY-PASSem

Separatory koalescencyjne sq urzgdzeniami przeznaczonymi wysoko$é 0.6m
do instalacji przed odprowadzeniem do kanalizacji nodbudéw"—"
deszczowej wéd mogqcych zawieraé zanieczyszczenia T

ropopochodne.

W sytuacii, gdy zlewnia moze sie charakteryzowacé duzg A
zmiennoscig przeptywu (np. miejsca postoju i ruchu pojazddéw)
stosowane sqg rozwigzania obejmujgce system obejscia
burzowego (tzw. BY-PASS).

Srednica

Separatory wyposazone sqg standardowo w osadnik
(piaskownik), filtir z wktadem koalescencyjnym oraz obejicie
burzowe, ktére poczgtek ma w obszarze komory osadnika,

za$ koniec jest podtgczony do wylotu z separatora. v

Wartosé przeptywu opisywana jest

przez dwa parametry:
« nominalny, i
«  maksymalny (z systemem obejicia A
burzowego).
M

W sytuaciji, gdy wymagane jest wieksze mﬁm “ m

zagtebienie separatora, zaleca sie
zwiekszenie $rednicy, standardowych
wtazéw rewizyjnych z 0,6m na 0,8m.
Utatwia to czynnosci eksploatacyijne.

E

Produkt posiada nastepujgce deklaracje
zgodnosci z norma: PN-EN 858-1:2005/A1:2007

Produkt posiada nastepujgce certyfikaty:
Atest Higieniczny B-BK-60210-0177/21

sep;ngoro nPoZneierng\r/lvy Przrﬁgyw SskggL?lig %?Jc;fzféol\-/v Dtugosc | Srednica ngf?,ifvﬂ géﬁtﬁfj Wl’flgigw Konstrukcja
/s /s e e m m odptywu od dna st

TSK38 | 30 | 150 | 09 | 020 | 200 | 1,20 [160-200| 1,00 2 Dwuptaszczowa

BSK-6B | 60 | 300 | 1.2 | 027 | 290 | 1,20 [160-200| 1,00 2 Dwuptaszczowa
BSK-6B2 | 60 | 600 | 1.2 | 027 | 290 | 1.20 [160-200] 1,00 2 Dwuptaszczowa
TSK-6B2 | 60 | 600 | 255 | 055 | 460 | 1,20 [160-200| 1,00 2 Dwuptaszczowa
BSK-10B | 10,0 | 500 | 20 | 028 | 310 | 1.50 [160-200| 1,23 2 Dwuptaszczowa
BSK-10B2 | 10,0 100,0 2,0 0,28 3,70 | 1,60 [160-200| 1,15 2 Dwuptaszczowa
TSK-10B2 | 10,0 | 1000 | 40 | 056 | 540 | 1,50 |200-250| 1,15 2 Dwuplaszczowa
BSK-15B | 15,0 75,0 3.0 0,42 | 430 | 1,50 [200-315| 1,15 2 Dwuptaszczowa
BSK-1582| 150 | 150 | 35 | 049 | 600 | 1,50 [200250| 1,15 2 Dwuptaszczowa
TSK-1582 | 150 | 1500 | 50 | 0,70 | 650 | 1,50 |200-250| 1,15 3 Dwuptaszczowa
BSK-20B 20,0 100,0 4,0 0,56 5,40 | 1,50 |200-250| 1,15 2 Dwuptaszczowa
BSK-20B2 | 20,0 200,0 4,0 0,56 6,00 | 1,50 |200-315| 1,15 3 Dwuptaszczowa
BSK-30B 30,0 150,0 3,5 0,49 6,00 1,50 [200-315| 1,15 2 Dwuptaszczowa
BSK-30B2 | 30,0 300,0 6,0 0.84 7,70 | 1,50 |200-315| 1,05 3 Dwuptaszczowa
BSK-40B | 40,0 | 200,0 4,0 0,56 | 7,10 | 1,50 |200-250| 1,05 2 Dwuptaszczowa
BSK-40B2 | 40,0 | 400,0 4,0 056 | 7,10 | 1,50 [200-315| 1,05 2 Dwuptaszczowa
BSK-50B | 50,0 | 250,0 5,0 0,70 | 7,10 | 1,50 [200-315| 1,05 3 Dwuptaszczowa
BSK-50B2 | 50,0 500,0 5,0 0,70 7,70 | 1,60 |200-315| 1,05 3 Dwuptaszczowa
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