
Zastosowanie pakietów umożliwia zmniejszenie 
wielkości odprowadzenia i zmniejsza ilość stosowanej 
podsypki (żwiru płukanego), która pełni funkcję 
pomocniczą.

W obu opisanych rozwiązaniach istnieje możliwość 
zastosowania pakietów rozsączajacych z tworzywa 
sztucznego:
ź PRO-1R dla drenaży rozsączających,
ź PRO-SCH dla studni chłonnych.

Realizacja odprowadzenia w formie studni chłonnej 
(wraz z oczyszczalnią biologiczną),

ź mała powierzchnia zabudowy,
charakteryzuje się następującymi zaletami:

ź możliwość odprowadzenia do głębszych (bardziej 
przepuszczalnych) warstw gruntu

ź szybsza realizacja,

ź duża powierzchnia wsiąkania,

Realizacja odprowadzenia w formie drenażu ma kilka 
zalet:

ź równomierne rozprowadzenie poprzez układ   
rur rozsączających,

ź najmniejsza różnica w zagłębieniu (różnica pomiędzy 
poziomem wyjścia kanalizacji z budynku, a dnem 
wykopu, uwzględniając warstwę podsypki,

ź możliwość wykonania nasypu, przy wysokim stałym 
lub okresowym poziomie wód gruntowych.

Wielkość odprowadzenia jest również zależna od 
urządzenia go poprzedzającego. Wiąże się to ze 
stopniem oczyszczenia (w oczyszczalni biologicznej) lub 
podczyszczenia (w osadniku gnilnym).

ź studnia chłonna na żwirze płukanym (dotyczy 
oczyszczalni biologicznych)

ź drenaż rozsączający na żwirze płukanym 
(zrealizowany w gruncie lub nasypie),

ź drenaż rozsączajacy na pakietach ze żwirem 
płukanym jako podsypką uzupełniającą 
(zrealizowany w gruncie lub nasypie)

ź studnia chłonna na pakietach ze żwirem płukanym 
jako podsypką uzupełniającą (dotyczy oczyszczalni 
biologicznych)

ź odprowadzenie do rowu, cieku wodnego,   
itp. (dotyczy oczyszczalni biologicznych).

W zależności od warunków i konfiguracji, systemy 
oczyszczalni ścieków można podzielić na następujące 
warianty:

Przykładowe konfiguracje 
oczyszczalni z podsypką w formie 

żwiru płukanego o frakcji 16-32mm.

Przykładowe konfiguracje 
oczyszczalni z pakietami 

rozsączającymi.
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZYKŁADOWEGO PAKIETU ROZSĄCZAJĄCEGO PRO-1R DO DRENAŻU 

PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZYKŁADOWEGO PAKIETU ROZSĄCZAJĄCEGO DO STUDNI CHŁONNEJ

Zaznaczyć należy, że przedstawiony na rysunkach sposób montażu pakietów, dotyczy gruntów o średniej 
lub słabej przepuszczalności. W gruntach innego typu, mogą zostać wprowadzone zmiany odnośnie 
sposobu montażu, które muszą być uzgodnione z kierownikiem budowy i zaakceptowane przez 
projektanta systemu. Oprócz pakietów standardowych, na zamówienie oferowane mogą być pakiety o 
większych wymiarach.
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8-16 lub 16-32

geowłóknina
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SCH100/0,9

głębokość 
wykopu 
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ź pakiety rozsączajace do studni chłonnych 
o średnicy 1,2m ( PRO/SCH120)     
i 1,5m (PRO/SCH150),

ź studnia chłonna SCH100 jednopłaszczowa z HDPE 
(jako zwieńczenie - rewizja główna warstwy 
podsypki lub pakietów) o średnicy 1,0m   
i wysokościach 0,9m ( SCH100/0,9)     
i 1,7m (SCH100/1,7),

ź rury rozsączające PCV110, (do zestawów z 
drenażem na żwirze płukanym) do zestawów 
na pakietach rozsączających PRO )

Elementy, z których można skonfigurować 
odprowadzenie:

ź geowłóknina, dostępna w szerokości 0,5m 
(do drenaży na żwirze płukanym) oraz 1,0m (do 
drenaży na pakietach PRO),

ź studzienki drenażowe jednopłaszczowe z HDPE 
o wysokości 1m, oferowane są jako rozdzielcze   
z różną ilością wyjść: 3 ( SR-3), 4 ( SR-4) i 5 (SR-5 ),

ź studzienki drenażowe - rozdzielcze z HDPE 
z możliwością poboru prób lub wyposażone 
w dodatkowy filtr z tworzywa, oferowane 
są w wersji z 3 wyjściami ( SR-3P).

Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT-2018/0370, Atest Higieniczny: B-BK-60210-0178/21
Studnie chłonne
Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT-2018/0417, Atest Higieniczny: B-BK-60210-0178/21
Studzienki drenażowe

Produkt posiada następujące certyfikaty:

Rury drenażowe
Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT-2018/0606
Pakiety rozsączające PRO

Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT-2018/0401, Atest Higieniczny: B-BK-60210-0176/21
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Długość
drenażu

Typ
studzienki

drenażowej

Ilość i długość
ciągów dren

m
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SR-3, SR-3P

SR-3, SR-3P
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SR-5

szt. X m.

2X9

2X12

3X8

3X12

3X16

4X12

3X20

4X15

5X12

3X24

3X18

4X21

4X24

5X24


